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Introducere 

Executarea lucrŁrilor de placare a pardoselilor se referŁ la procesul de acoperire a suprafeἪei 

cu materiale specifice, pentru a ´mbunŁtŁἪi aspectul, durabilitatea Ἠi funcἪionalitatea.  

Scopul principal al lucrŁrilor de placare a pardoselilor este sŁ ofere o suprafaἪŁ esteticŁ, 

rezistentŁ la uzurŁ Ἠi uἨor de întreἪinut. 

Principalele motive pentru care se efectueazŁ placarea pardoselilor sunt: 

Protecѿie: Placarea protejeazŁ suprafaἪa structuralŁ a podelei (beton, lemn etc.) ´mpotriva 

uzurii, umezelii, impactului Ἠi altor factori care pot duce la deteriorarea rapidŁ. 

EsteticŁ: O pardosealŁ placatŁ contribuie la aspectul general al spaἪiului. Materialele de 

placare (gresie, parchet, marmurŁ) vin ´ntr-o varietate de culori, texturi Ἠi stiluri, permiἪând 

personalizarea designului interior. 

Durabilitate: Materialele de placare, cum ar fi ceramica, gresia sau marmura, sunt mult mai 

rezistente la uzurŁ dec©t o pardosealŁ netratatŁ, prelungind astfel durata de viaἪŁ a pardoselei. 

IgienŁ ѽi întreѿinere: Pardoselile placate sunt, în general, mai uἨor de curŁἪat Ἠi întreἪinut. 

Materialele netede, impermeabile, cum ar fi gresia sau PVC-ul, sunt ideale pentru zonele unde igiena 

este esenἪialŁ (bucŁtŁrii, bŁi). 

Izolaѿie: Unele materiale de placare, cum ar fi parchetul sau alte tipuri de lemn, oferŁ izolaἪie 

termicŁ Ἠi fonicŁ suplimentarŁ, cresc©nd confortul termic al spaἪiului Ἠi reducând zgomotul. 

SiguranѿŁ: Anumite materiale, precum gresia antiderapantŁ, sunt utilizate pentru a preveni 

alunecŁrile, mai ales ´n spaἪiile cu umiditate ridicatŁ (baie, bucŁtŁrie). 

Modulul Executarea lucrŁrilor de placare a pardoselilor face parte din pregŁtirea elevilor ´n 

domeniul construcἪiilor Ἠi finisajelor. Prin acest modul, elevul poate ´nvŁἪa: 

Noѿiuni teoretice 

ī Tipurile de pardoseli (ceramice, din lemn, PVC, mozaic, piatrŁ naturalŁ etc.). 

ī Caracteristicile materialelor utilizate pentru placare. 

ī Principiile de bazŁ ale execuἪiei pardoselilor durabile Ἠi estetice. 

ī Normele de protecἪie a muncii Ἠi utilizarea echipamentului de protecἪie. 

PregŁtirea suprafeѿei pentru placare 

ī CurŁἪarea Ἠi nivelarea suprafeἪelor. 

ī Aplicarea amorsei Ἠi a altor straturi de pregŁtire. 

ī Metode de mŁsurare Ἠi trasare a suprafeἪei. 

Tehnici de placare a pardoselilor 

ī Aplicarea adezivilor Ἠi a materialelor de fixare. 

ī Tehnici de tŁiere Ἠi ajustare a plŁcilor. 

ī Montarea pardoselilor din gresie, faianἪŁ, parchet, linoleum etc. 

ī Realizarea rosturilor Ἠi sigilarea acestora. 
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Finisaje ѽi întreѿinere 

ī Tratarea suprafeἪelor pentru protecἪie Ἠi durabilitate. 

ī CurŁἪarea Ἠi întreἪinerea pardoselilor dupŁ montaj. 

ī Remedierea eventualelor defecte. 

Acest modul ajutŁ elevul sŁ capete abilitŁἪi practice esenἪiale în domeniul finisajelor interioare 

Ἠi sŁ fie pregŁtit pentru o carierŁ ´n construcἪii sau amenajŁri interioare. 
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hǊƎŀƴƛȊŀǊŜŀ ƭƻŎǳƭǳƛ ŘŜ ƳǳƴŎŇ ǇŜƴǘǊǳ ǊŜŀƭƛȊŀǊŜŀ ǇƭŀŎŇǊƛƛ 
pardoselilor 

ρȢ /ÒÇÁÎÉÚÁÒÅÁ ÌÏÃÕÌÕÉ ÄÅ ÍÕÎÃá 

 

INFORMEAZŀ-TE!  

 

Organizarea locului de muncŁ pentru realizarea lucrŁrilor de placare a pardoselilor este 

esenἪialŁ pentru a asigura un flux de lucru eficient, siguranἪa lucrŁtorilor Ἠi un rezultat final de calitate. 

O bunŁ planificare Ἠi organizare ajutŁ la evitarea ´nt©rzierilor, la reducerea riscurilor de eroare Ἠi la 

optimizarea timpului de execuἪie. 

Locul de muncŁ - reprezintŁ o zonŁ (spaἪiu, teritoriu) dotatŁ cu tot ce este necesar pentru 

realizarea unei lucrŁri sau a unui complex de lucrŁri de cŁtre un lucrŁtor sau un colectiv (echipŁ). 

Procesele de lucru diferŁ ´n funcἪie de scop, tehnologia de execuἪie sau teritoriu/spaἪiu de 

desfŁἨurare (pe o suprafaἪŁ micŁ, pe o zonŁ mai mare, pe etape ´ntinse).  

Elementele componente ale locului de muncŁ 

Obiectele muncii sunt lucrŁrile care se vor ´ndeplini. La executarea lucrŁrilor, se Ἢine cont de: 

ī sarcinŁ de lucru;  

ī proiectul lucrŁrilor;  

ī analiza detaliatŁ a procesului de realizare a lucrŁrilor;  

ī specificul lucrŁrilor Ἠi volumul lucrŁrilor proiectate;   

ī stabilirea sortimentului, cantitŁἪii Ἠi costurilor materialelor necesare;  

ī alimentarea cu energie electricŁ, apŁ;  

ī stabilirea traseelor de deplasare a muncitorilor; 

ī modalitŁἪile de transport Ἠi ridicare a materialelor;  

ī stabilirea modalitŁἪilor de evacuare a deἨeurilor;  

ī acoperirea cu peliculŁ de protecἪie a suprafeἪelor . 

Mijloace de muncŁ constituie totalitatea sculelor Ἠi utilajelor de complexitate mai mare sau 

mai micŁ, care se vor utiliza pentru realizarea lucrŁrilor de placare,  se Ἢine cont de: 

ī asigurarea cu echipament de protecἪie stabilite de normele de securitate; 

ī dotarea cu  utilaje, sculele, dispozitive, necesare Ἠi verificarea calitŁἪii lor;  

ī  amplasarea comodŁ Ἠi fŁrŁ riscuri de accidentare a sculelor, utilajelor Ἠi a materialelor;  

ī  depozitarea sculelor, utilajelor, materialelor, asigurarea condiἪiilor de pŁstrare Ἠi securitate; 
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Forѿa de muncŁ sunt muncitorii care av©nd mijloace de muncŁ Ἠi obiectele muncii realizeazŁ 

scopul propus la un anumit loc de muncŁ. ForἪa de muncŁ poate fi compusŁ din muncitori de calificare 

mai micŁ sau mai mare, din unul sau mai mulἪi executanἪi de aceeaἨi meserie sau cu meserii diferite. 

La alegerea echipei pentru lucrŁrile de placare se Ἢine cont de: 

ī numŁrul de lucrŁtori; 

ī nivelul de calificare a muncitorilor în dependenἪŁ de complexitatea lucrŁrilor; 

ī stabilirea sarcinii de lucru pentru fiecare muncitor; 

ī capacitatea fizicŁ Ἠi psihicŁ de muncŁ; metoda de muncŁ practicatŁ;  

ī capacitatea de lucru ´n echipŁ; 

Condiѿiile generale de muncŁ se referŁ la ansamblul de reguli, drepturi, obligaἪii Ἠi standarde 

care reglementeazŁ relaἪiile dintre angajatori Ἠi angajaἪi. Acestea sunt stabilite prin legislaἪia muncii, 

contractele colective de muncŁ, regulamente interne Ἠi, în unele cazuri, prin contractele individuale de 

muncŁ. Ċn Moldova, cadrul legal principal este reglementat de Codul Muncii al Republicii Moldova. 

Etapele organizŁrii locului de muncŁ 

Protejarea zonelor adiacente 

FoloseἨte folii de protecἪie sau alte materiale pentru a acoperi Ἠi proteja mobilierul, pereἪii 

sau pardoselile adiacente. 

Organizarea uneltelor ѽi materialelor 

Unelte esenѿiale: Mistrii cu dinἪi (pentru aplicarea adezivului), tŁietoare de plŁci, distanἪiere 

(cruciuliἪe), nivela cu bulŁ, cleἨte pentru tŁiere, bureἪi, gletiere, gŁleἪi Ἠi alte accesorii necesare. 

Adezivi ѽi chituri:  Alege adezivul si chitul potrivite pentru tipul de plŁci Ἠi pentru suprafaἪa 

de lucru. AsigurŁ-te cŁ ai suficiente materiale pentru toatŁ lucrarea. 

PlŁci ceramice: OrganizeazŁ plŁcile ceramice ´n funcἪie de dimensiune Ἠi model. PlŁcile 

trebuie depozitate într-un loc uscat Ἠi la ´ndem©nŁ pentru a evita deplasŁrile inutile. 

TŁietor de plŁci ѽi echipamente de mŁsurare: AsigurŁ-te cu echipamentele de mŁsurare 

(ruleta, fir cu plumb) Ἠi la tŁietoarele de plŁci pentru ajustŁri rapide. 

Siguranѿa la locul de muncŁ 

Echipament de protecѿie personalŁ (PPE): LucrŁtorii trebuie sŁ poarte echipament de 

protecἪie adecvat, cum ar fi mŁnuἨi de protecἪie, ochelari de protecἪie, genunchiere Ἠi ´ncŁlἪŁminte 

antiderapantŁ. 

CurŁѿenie la locul de muncŁ: PŁstreazŁ locul de muncŁ ordonat Ἠi curat pentru a preveni 

accidentele. ElibereazŁ periodic zona de deἨeuri Ἠi reziduuri. 

Ventilaѿie: DacŁ se lucreazŁ ´n interior, asigurŁ o ventilaἪie adecvatŁ, mai ales c©nd se 

folosesc adezivi care pot emana vapori toxici. 

Depozitarea materialelor: PlŁcile ceramice Ἠi materialele trebuie depozitate într-un loc 

sigur, ferit de umezealŁ Ἠi unde sŁ fie uἨor accesibile. 

Transportul materialelor: UtilizeazŁ unelte de transport (cŁruἪe, tŁvi pentru mortar, etc.) 

pentru a muta eficient materialele la locul de muncŁ fŁrŁ a afecta integritatea plŁcilor. 
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Organizarea echipei de lucru 

Repartizarea sarcinilor: se alocŁ responsabilitŁἪile fiecŁrui membru al echipei pentru a 

optimiza timpul Ἠi efortul. Unii pot aplica adezivul, alἪii pot monta plŁcile, sau pot face ajustŁri Ἠi 

tŁieturi. 

Comunicare constantŁ: se asigurŁ cŁ toἪi membrii echipei sunt la curent cu planul de lucru 

pentru a evita erorile sau întârzierile. 

Securitatea la realizarea lucrŁrilor de placare a pardoselilor 

Reguli privind protecѿia muncii: 

ī Înainte de a începe lucru asiguraἪi-vŁ cŁ toate piesele de reglaj ale uneltelor sunt str©nse 

înainte de punere în funcἪie. 

ī Întotdeauna protejaἪi-vŁ m©inile cu mŁnuἨi de cauciuc când  lucraἪi cu soluἪii chimice. 

ī Întotdeauna purtaἪi mascŁ de protecἪie atunci c©nd se creeazŁ praf ´n urma utilizŁrii 

ferŁstrŁului, flexului sau a diferitor mortare.  

ī Întotdeauna folosiἪi ochelari de protecἪie atunci când utilizaἪi instrumente cu motor electric, 

c©nd  se taie gŁuri ´n beton sau ´n alte materiale. 

ī Întotdeauna utilizaἪi flexul cu douŁ m©ini. 

ī NiciodatŁ nu ´nlocuiἪi lama unui ferŁstrŁu electric sau discul flexului c©nd se aflŁ ´n prizŁ. 

ī NiciodatŁ sŁ nu lucraἪi într-o ´ncŁpere slab iluminatŁ.   

ī NiciodatŁ sŁ nu lucraἪi cu o ἪinutŁ  vestimentarŁ prea largŁ,cu bijuterii pe degete sau brŁἪŁri.   

ī NiciodatŁ sŁ nu puneἪi obiecte ascuἪite în buzunare. 

Concluzie: Organizarea eficientŁ a locului de muncŁ pentru placarea pardoselilor este esenἪialŁ 

pentru a asigura calitatea lucrŁrilor, siguranἪa muncitorilor Ἠi eficienἪa procesului. Aceasta implicŁ o 

planificare riguroasŁ, respectarea normelor de securitate ´n muncŁ Ἠi utilizarea optimŁ a resurselor 

disponibile. 

Prin organizarea corespunzŁtoare a locului de muncŁ, placarea pardoselilor poate fi realizatŁ la 

standarde ridicate de calitate, cu respectarea termenelor de execuἪie, contribuind la un rezultat estetic Ἠi 

durabil. 

 

ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1.Ce reprezintŁ locul de muncŁ? 

2.Care sunt regulile privind protecἪia muncii? 

3.Ce reprezintŁ siguranἪa la locul de muncŁ? 
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EVALUEAZŀïTE!  

ScrieἪi pŁrἪile componente ale locului de muncŁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
Locul de muncŁ 

_________

_______ 

_________

_______ 

_________

_______ 

_________

_______ 
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2. Scule Ħi utilaje  

 INFORMEAZŀ-TE!  

Ċn procesul de placare a pardoselilor, sculele de mŁsurare, marcare Ἠi aplicare a adezivului sunt 

esenἪiale pentru a obἪine un rezultat precis Ἠi de calitate. Fiecare categorie de scule are un rol specific 

în asigurarea acurateἪei Ἠi eficienἪei lucrŁrii. 

Scule de mŁsurare Ἠi marcaj / aplicare a adezivului 

Utilizarea corectŁ a sculelor de mŁsurare, marcaj Ἠi aplicare a adezivului asigurŁ respectarea 

specificaἪiilor tehnice Ἠi a etapelor de execuἪie. 

 

Tabelul 1. Scule de mŁsurare ѽi marcaj / aplicare a adezivului 

Unelte Ἠi utilaje  Moduri de întrebuinἪare Imaginea sculelor 

RuletŁ Pentru mŁsurarea dimensiunilor pardoselii Ἠi a plŁcilor 

 

Mistria Se utilizeazŁ pentru a aplica adezivul sau mortarul ´n 

locuri greu accesibile.  

 

ἧpaclu  UnealtŁ formatŁ dintr-o lamŁ triunghiularŁ de oἪel cu 

mâner de lemn, folositŁ la lucrŁri de tencuire Ἠi placare 

 

Nivela cu bulŁ de 

aer 

Este un instrument folosit pentru verificarea 

orizontalitŁἪii unei suprafeἪe. 

 

Dreptar  Rigla din aluminiu este un instrument, creat pentru 

îndreptarea planurilor orizontale Ἠi verticale 

 

Bidinea  Perie mare, de obicei rotundŁ, cu coadŁ lungŁ, folositŁ la 

amorsarea suprafeἪelor 

 

Echer Pentru a verifica unghiurile drepte ale plŁcilor 

 

Gletiera dinἪatŁ, 

Ἠpaclu dinἪat 

Este una din cele mai importante unelte pentru fixarea 

plŁcilor. CautŁ o gletierŁ uἨoarŁ, dar rezistentŁ pentru a 

facilita aplicarea adezivului. 
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Drisca pentru 

rostuit 

DriἨca din cauciuc pentru rostuit este un pad din cauciuc 

fixat pe un mâner de tip C, care în funcἪie de duritate Ἠi 

grosime asigurŁ finisajul perfect pentru a ´ntinde cu 

uἨurinἪŁ chitul de rosturi pe suprafeἪe mari 

 

Baros de cauciuc Este utilizat pentru baterea uἨoarŁ a plŁcilor pentru a le 

aduce la nivel. 

 

GŁleatŁ din 

cauciuc 

Se foloseἨte pentru amestecatul Ἠi transportul 

materialelor, gŁleata fiind din cauciuc este mult mai uἨor 

de curŁἪat, dec©t gŁleata din plastic. 

 

Concluzii: Aceste scule sunt indispensabile pentru orice profesionist sau amator care 

efectueazŁ lucrŁri de placare. 

MaἨini Ἠi utilaje electrice /Scule de tŁiere 

În procesul de placare a pardoselilor, maἨinile, utilajele electrice Ἠi sculele de tŁiere joacŁ un 

rol crucial, asigur©nd tŁieturi precise, adaptarea materialelor la dimensiunile dorite Ἠi eficienἪa lucrŁrii. 

Aceste utilaje sunt utilizate în funcἪie de tipul pardoselii gresie, faianἪŁ, parchet, laminat, marmurŁ. 

 

Tabelul 2. Maѽini ѽi utilaje electrice / Scule de tŁiere 

MaἨini Ἠi 

utilaje  
Moduri de întrebuinἪare Imaginea sculelor 

MaἨinŁ de tŁiat 

gresie manualŁ 

Se foloseἨte pentru a tŁia plŁcile de gresie. TŁietura este curatŁ Ἠi 

precisŁ Ἠi finisajul plŁcii nu este afectat indiferent dacŁ lucrezi 

cu plŁci ceramice, gresie extrudatŁ, sau porἪelanatŁ. 

Caracteristici funcἪional adiἪionale: 

1. Rola pe rulmenἪi 

2. Sistem ghidare pe rulmenἪi 

3. Rigla metalicŁ gradatŁ 

4. BraἪe de susἪinere laterale 

5. Laser pentru marcaj (în dependenἪŁ de model) 
 

Discuri 

diamantate(pen

tru gresie Ἠi 

marmurŁ) 

Se monteazŁ pe polizoare unghiulare Ἠi se folosesc pentru 

tŁieturi mai complexe. Disc cu segment continuu, recomandat 

pentru tŁierea finŁ a plŁcilor porἪelanate cu grosime p©nŁ în 

25mm, atât drept cât Ἠi la 45°. 

 

FierŁstrŁu cu 

bandŁ pentru 

lemn 

Este utilizat la tŁierea parchetului laminat sau a altor tipuri de 

pardosealŁ din lemn. 
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CleἨte pentru 

tŁiat plŁci 

Se foloseἨte pentru tŁieturi mai fine sau ´n unghiuri greu 

accesibile. 

  

MaἨinŁ de tŁiat 

plŁci cu apŁ 

Pentru tŁieturi precise Ἠi fŁrŁ praf. FoloseἨte apŁ pentru rŁcire. 

Este esenἪial dacŁ doriἪi sŁ faci tŁieturi fine pe o gama variatŁ de 

materiale cum ar fi plŁci ceramice, plŁci glazurate, sau plŁci 

porἪelanate.  

 

Polizor 

unghiular (flex) 

Este o unealtŁ portativŁ, destinatŁ lucrŁrilor ´n construcἪii Ἠi 

prelucrarea materialelor. Dotat cu un disc abraziv sau de diamant 

Ἠi acἪionat de un motor electric, polizorul unghiular poate fi 

utilizat pentru tŁierea Ἠi Ἠlefuirea pietrei, metalului Ἠi altor 

materiale. 
 

BormaἨinŁ sau 

maἨinŁ de 

gŁurit electricŁ 

 MaἨinŁ de gŁurit a suprafeἪelor din : beton, lemn,metal,plŁci 

ceramice. 

 

Burghie 

speciale pentru 

ceramicŁ Ἠi 

gresie 

Burghie speciale pentru ceramicŁ Ἠi gresie trebuie sŁ fie 

diamantate sau din carburŁ de tungsten, pentru a putea perfora 

materialele dure. 

 

 

Ghidaj pentru 

burghie 

Unele burghie au un ghidaj cu ventuzŁ pentru a preveni 

alunecarea burghiului pe suprafaἪa lucioasŁ a plŁcii. 

 
 

Malaxor pentru 

adeziv 

Este utilizat la amestecarea adezivului sau mortarului p©nŁ obἪii 

o consistenἪŁ omogenŁ vopselelor, rŁἨinilor Ἠi a altor materiale. 

 

Carote 

diamantate 

Se foloseἨte la  gŁuri de diferite diametre ´n orice tip de placŁ 

ceramicŁ, sau piatrŁ naturalŁ, uἨor, rapid Ἠi sigur. 

 

Boloboc  laser- ProiecteazŁ o razŁ luminoasŁ vizibilŁ  aproape pe orice tip de  

suprafaἪŁ. Îl puteἪi folosi pentru stabilirea punctelor de nivel cât 

Ἠi pentru liniile de ghidaj ´n procesul montŁrii plŁcilor ceramice. 

 

 

Concluzie: Folosirea adecvatŁ a maἨinilor, utilajelor electrice Ἠi sculelor de tŁiere garanteazŁ 

tŁieturi precise, finisaje de calitate Ἠi un rezultat estetic Ἠi durabil. Alegerea echipamentelor potrivite 

depinde de materialul pardoselii Ἠi de complexitatea proiectului. 

Echipamentul individual de lucru Ἠi de protecἪie 

Echipamentul individual de lucru Ἠi echipamentul individual de protecἪie sunt esenἪiale pentru 

asigurarea confortului, siguranἪei Ἠi eficienἪei muncitorilor în procesul de placare a pardoselilor. 

Acestea protejeazŁ ´mpotriva accidentelor, oboselii fizice Ἠi expunerii la factori de risc precum praf, 

tŁieturi sau contactul cu substanἪe chimice. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal
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Tabelul 3. Echipamentul individual de lucru ѽi de protecѿie 

DestinaἪia Imaginea echipamentului CondiἪii de aplicare 

ProtecἪia 

urechilor 

 

DacŁ nu se poate exclude cŁ expunerea zilnicŁ la 

zgomot a lucrŁtorilor nu depŁἨeἨte nivelul de 

evaluare de 85 dB, trebuie sŁ se furnizeze 

echipament de protecἪie a urechilor adecvat. 

Asurzirea cauzatŁ de zgomot este boala 

profesionalŁ nr. 1 ´n industria construcἪiilor, Ἠi 

este incurabilŁ 

ProtecἪia 

ochilor Ἠi a 

feἪei 

 

La tŁierea plŁcilor cu ferŁstrŁul electric sau cu 

flexul, pot sŁri multe particule ascuἪite. De aceea, 

sunteἪi obligaἪi sŁ purtaἪi ochelari de protecἪie. 

Arsuri chimice, cauzate de stropiri cu mortar, var 

nestins, acizi, alcaline: clŁtiἪi imediat ochii. 

ProtecἪia 

capului 

 

Orice lucrŁtor ce riscŁ accidentari ale capului 

cauzate de cŁderi de obiecte sau materiale, sau 

cauzate de mase fluctuante, sau de ciocniri cu 

obstacole, trebuie sŁ primeascŁ cŁἨti de protecἪie 

adecvate. 

ProtecἪia 

mâinilor 

 

Ne putem proteja m©inile eficient purt©nd mŁnuἨi 

de protecἪie potrivite. Cu toate acestea, gama de 

produse de pe piaἪŁ este at©t de mare, ´nc©t 

trebuie sŁ decidem individual ce mŁnuἨi de 

protecἪie sŁ folosim pentru fiecare activitate. Nu 

existŁ mŁnuἨi universale. 

ProtecἪia 

cŁilor 

respiratorii 

 

Ċn cursul  procesului de tŁiere Ἠi polizare a 

plŁcilor ceramice se creeazŁ mult praf ´n 

atmosferŁ ´ncŁperii ce poate irita cŁile respiratorii. 

Pentru a evita acest lucru, purtaἪi mascŁ de unicŁ 

folosinἪŁ sau chiar masca pentru substanἪe toxice. 

ProtecἪia 

picioarelor 

 

 

Orice lucrŁtor care riscŁ accidentŁri ale 

picioarelor cauzate de cŁderi de obiecte sau 

materiale, sau de lucrul cu mase fierbinἪi sau 

foarte reci, trebuie sŁ primeascŁ ´ncŁlἪŁminte de 

securitate Ἠi protecἪie adecvatŁ. ĊncŁlἪŁmintea 

trebuie sŁ protejeze ´mpotriva: pŁtrunderii de 

umezelii, materialelor fierbinἪi , materialelor 

toxice, caustice sau iritante, dacŁ este cazul. 

ProtecἪia 

corpului 

 

În funcἪie de situaἪie, ´mbrŁcŁmintea de protecἪie 

necesarŁ trebuie furnizatŁ lucrŁtorilor: flŁcŁri, 

cŁldurŁ Ἠi frig, radiaἪii, materiale de lucru (de ex. 

toxice, caustice, iritante), contaminare puternicŁ 

(de ex.: lucrŁri de vopsire prin pulverizare lucrŁri 

ce produc cantitŁἪi mari de praf), lucru în zone 

umede , zone cu pericol de explozie, 

´mbrŁcŁminte de protecἪie antistaticŁ. 
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Concluzie: Echipamentul individual de lucru Ἠi protecἪie este o componentŁ esenἪialŁ ´n 

procesul de placare a pardoselilor. Alegerea Ἠi utilizarea corectŁ a acestuia nu doar cŁ ´mbunŁtŁἪesc 

siguranἪa, ci contribuie Ἠi la creἨterea productivitŁἪii Ἠi a calitŁἪii lucrŁrilor. 

ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

ScrieἪi în spaἪiu denumirea Ἠi destinaἪia fiecŁrui tip de echipament din imagini: 

 

 
 

   

1 2 3 4 5 

 

1. ___________________________________     __________________________________ 

2. ___________________________________     __________________________________ 

3. ___________________________________     __________________________________ 

4. ___________________________________     __________________________________ 

5. ___________________________________       _________________________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. Ce utilaj este reprezentat în imagine? 

 

 

___________________________________ 

2. ScrieἪi pŁrἪile componente ale utilajului din imaginea de mai sus: 

1) ____________________________________________ 

2) ____________________________________________ 

3) ____________________________________________ 

4) ____________________________________________ 

5) ____________________________________________ 
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3. Tipuri de pardoseli  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Placarea pardoselilor implicŁ aplicarea unui strat de finisaj pe o suprafaἪŁ pregŁtitŁ anterior. 

Alegerea tipului de pardosealŁ care se placheazŁ depinde de destinaἪia spaἪiului, esteticŁ, durabilitate Ἠi 

buget. ExistŁ mai multe tipuri de pardoseli care pot fi placate, fiecare av©nd caracteristici specifice. 

Clasificarea în funcἪie de material 

Pardoseli din materiale naturale 

Parchet din lemn masiv ҍ Fabricat din lemn natural, cum ar fi stejarul, fagul, arἪarul. Este 

apreciat pentru aspectul elegant Ἠi durabilitate, dar necesitŁ ´ntreἪinere regulatŁ. 

Parchet stratificat ҍ Realizat din mai multe straturi de lemn, cu un strat superior din lemn 

nobil. Este mai accesibil Ἠi mai stabil decât lemnul masiv. 

PlŁci din bambus ī Un material ecologic, foarte rezistent, folosit frecvent ca alternativŁ la 

lemn. 

Piatra naturalŁ - Cum ar fi marmura, granitul, travertinul, ardezia. Acestea sunt extrem de 

durabile Ἠi oferŁ un aspect luxos, dar sunt scumpe Ἠi necesitŁ o instalare profesionalŁ. 

  

Fig. 1. PiatrŁ naturalŁ Fig. 2. PlŁci ceramice 

Pardoseli din materiale artificiale 

PlŁci ceramice ī OferŁ durabilitate, rezistenἪŁ la apŁ Ἠi uἨurinἪŁ ´n ´ntreἪinere, fiind ideale 

pentru bŁi, bucŁtŁrii sau holuri. 

Gresie porѿelanatŁ ī este versiune mai rezistentŁ a plŁcilor ceramice, cu o absorbἪie de apŁ 

foarte scŁzutŁ, potrivitŁ pentru utilizarea ´n spaἪii interioare Ἠi exterioare 

Linoleum ī este un material ecologic, fabricat din ulei de in, praf de lemn Ἠi rŁἨini naturale. 

Este durabil Ἠi potrivit pentru zonele cu trafic intens. 

PVC (vinil) ī este un material flexibil, rezistent la apŁ, disponibil ´ntr-o varietate de culori Ἠi 

modele. Este o soluἪie economicŁ Ἠi uἨor de instalat. 

Cauciuc ī este utilizat frecvent în spaἪii industriale Ἠi comerciale datoritŁ proprietŁἪilor 

antiderapante Ἠi rezistenἪei la uzurŁ. 
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Pardoseli din beton ѽi derivatelor acestuia 

Beton ѽlefuit ī O pardosealŁ din beton care este lustruitŁ pentru a obἪine un finisaj neted Ἠi 

estetic. Este utilizatŁ at©t ´n spaἪii comerciale, cât Ἠi rezidenἪiale. 

ѼapŁ autonivelantŁ ī Poate fi folositŁ ca pardosealŁ finalŁ sau ca strat de bazŁ pentru alte tipuri 

de pardoseli. Poate fi coloratŁ Ἠi finisatŁ pentru un efect decorativ. 

Pardoseli textile 

Covor - Realizat din fibre naturale sau sintetice, este moale Ἠi confortabil, potrivit pentru 

dormitoare Ἠi sufragerii, dar necesitŁ ´ntreἪinere regulatŁ. 

MochetŁ - SimilarŁ cu covorul, dar acoperŁ ´ntreaga suprafaἪŁ a camerei Ἠi este mai des 

utilizatŁ ´n spaἪii de birouri sau hoteluri. 

 

Fig. 3. Pardoseli textile 

Clasificarea pardoselilor în funcἪie de destinaἪie 

Pardoseli rezidenѿiale 

ī Parchet din lemn masiv sau stratificat 

ī PlŁci ceramice 

ī Covor sau mochetŁ 

ī Vinil  

Pardoseli comerciale 

ī Gresie porἪelanatŁ 

ī Vinil de ´naltŁ rezistenἪŁ  

ī MarmurŁ, granit sau alte pietre naturale 

ī Covor modular 

Pardoseli industriale 

ī Pardoseli din beton epoxidic sau poliuretanic 

ī Pardoseli din cauciuc 

ī Pardoseli din vinil industrial sau linoleum 

ī Pardoseli din rŁἨinŁ (pentru medii chimice sau sterile) 

Pardoseli pentru exterior 

ī Gresie porἪelanatŁ sau plŁci din piatrŁ naturalŁ 
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ī Pavaje din beton sau piatrŁ 

Clasificarea pardoselilor în funcἪie de tehnologia de instalare  

Pardoseli lipite ī Materialele sunt fixate pe suprafaἪa de bazŁ cu adeziv, ca ´n cazul plŁcilor 

ceramice, vinilului sau linoleumului. 

Pardoseli flotante ī Materialele nu sunt fixate de substrat, ci sunt instalate pe o folie de izolare, 

cum ar fi în cazul parchetului laminat sau al parchetului stratificat cu sistem click. 

Pardoseli turnate - Materialele lichide, precum rŁἨinile epoxidice sau Ἠapele autonivelante, 

sunt turnate Ἠi se solidificŁ pentru a forma o suprafaἪŁ continuŁ. 

Pardoseli modulare ī Utilizate adesea în spaἪii comerciale, constau din plŁci modulare de 

covor, vinil sau cauciuc, care pot fi uἨor înlocuite sau rearanjate. 

    

Fig. 4. Clasificarea pardoselilor ´n funcѿie de tehnologia de instalare 

Clasificarea pardoselilor în funcѿie de caracteristicile funcѿionale 

Pardoseli antiderapante ī Utilizate în spaἪii unde siguranἪa este esenἪialŁ, cum ar fi bŁile, 

bucŁtŁriile sau zonele industriale. 

Pardoseli fonoizolante ī Reduc zgomotul, fiind ideale pentru spaἪii de locuit sau birouri. 

Pardoseli termoizolante ī Aceste pardoseli pŁstreazŁ cŁldura, cum ar fi covoarele groase sau 

pardoselile de lemn. 

Pardoseli rezistente la apŁ ī Potrivite pentru bŁi, bucŁtŁrii Ἠi spaἪii exterioare. Exemplu: gresia 

porἪelanatŁ, vinilul sau rŁἨinile. 

Concluzie: Fiecare tip de pardosealŁ placatŁ are avantaje specifice Ἠi domenii de utilizare 

distincte. Alegerea corectŁ depinde de caracteristicile spaἪiului, cerinἪele estetice Ἠi funcἪionale, 

precum Ἠi de bugetul disponibil. 

Elementele componente a pardoselilor placate 

Pardoselile placate sunt alcŁtuite din mai multe straturi sau elemente componente care 

contribuie la funcἪionalitatea, rezistenἪa Ἠi esteticŁ acestora. Fiecare strat are un rol specific, de la 

suport Ἠi izolaἪie p©nŁ la stratul final, care oferŁ aspectul vizual dorit. 

Elementele componente ale pardoselilor placate sunt: 
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Fig. 5. Elementele componente ale pardoselilor placate 

Stratul de bazŁ 

Suportul este fundaἪia pe care se construieἨte ´ntregul sistem de pardosealŁ. Poate fi realizat din 

diverse materiale, în funcἪie de structura clŁdirii: 

PlacŁ de beton ī cel mai comun suport pentru pardoselile din clŁdiri comerciale Ἠi rezidenἪiale. 

Este necesar ca placŁ de beton sŁ fie nivelatŁ Ἠi bine consolidatŁ ´nainte de instalarea pardoselii. 

ѼapŁ de ciment ī O soluἪie autonivelantŁ aplicatŁ peste placŁ de beton pentru a obἪine o 

suprafaἪŁ planŁ Ἠi netedŁ. De asemenea, ajutŁ la corectarea eventualelor denivelŁri. 

PlŁci din lemn sau OSB  ī Utilizate ´n clŁdiri vechi sau case de lemn, necesitŁ tratamente 

speciale pentru a asigura o aderenἪŁ bunŁ a plŁcilor ceramice Ἠi pentru a preveni deformŁrile cauzate de 

umiditate. 

Suport metalic ī  folosit în construcἪii industriale sau speciale. 

Stratul de izolaѿie 

IzolaἪia poate fi necesarŁ pentru a oferi diferite avantaje funcἪionale: 

Izolaѿie termicŁ ī Este utilizatŁ pentru a pŁstra cŁldura ´n interior Ἠi pentru a face pardoseala 

mai confortabilŁ la atingere. Poate fi realizatŁ din polistiren extrudat, vata mineralŁ sau alte materiale 

izolante. 

Izolaѿie fonoizolantŁ ī Reduce zgomotul transmis prin pardosealŁ, fiind idealŁ pentru 

apartamente sau birouri. Materiale precum plŁcile fonoizolante din cauciuc sau polietilenŁ expandatŁ 

pot fi folosite. 

Strat de barierŁ ´mpotriva umezelii ī În spaἪiile unde existŁ riscul de infiltrare a apei sau a 

umiditŁἪii (bŁi, bucŁtŁrii), este necesar un strat hidroizolant. Acesta poate fi aplicat sub forma unei 

membrane impermeabile sau a unui strat de adeziv hidroizolant. 
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Fig. 6. Straturile de izolaѿie 

Adezivul pentru plŁci 

Adezivul este folosit pentru a fixa plŁcile ceramice sau alte materiale de finisaj pe stratul de 

suport sau pe ἨapŁ. Ċn funcἪie de tipul plŁcilor Ἠi de specificul suprafeἪei, pot fi folosite mai multe tipuri 

de adezivi: 

Mortar adeziv pe bazŁ de ciment ī Este cel mai comun tip de adeziv pentru plŁcile ceramice Ἠi 

este disponibil în diverse variante, în funcἪie de suprafaἪa de aplicare (interioarŁ, exterioarŁ) Ἠi de tipul 

plŁcilor (ceramice, porἪelanate). 

Adezivi epoxidici ī Sunt folosiἪi în medii industriale sau în spaἪii expuse la substanἪe chimice Ἠi 

umiditate ridicatŁ, cum ar fi bŁile sau bucŁtŁriile comerciale. 

Adezivi flexibili ī FolosiἪi în special pentru suprafeἪe care pot suferi dilatŁri sau contracἪii, cum 

ar fi pardoselile ´ncŁlzite sau cele expuse la variaἪii de temperaturŁ. 

Materiale de finisaj 

Acestea reprezintŁ stratul vizibil al pardoselii Ἠi au atât un rol estetic, cât Ἠi funcἪional. În 

funcἪie de spaἪiu Ἠi de cerinἪele de utilizare, se pot folosi diferite tipuri de plŁci: 

Gresie ī Este un material foarte durabil Ἠi rezistent la apŁ, ideal pentru bŁi, bucŁtŁrii Ἠi zone cu 

trafic intens. 

Gresie porѿelanatŁ ī O variantŁ mai durabilŁ Ἠi mai rezistentŁ dec©t gresia obiἨnuitŁ, utilizatŁ 

frecvent în spaἪii exterioare sau interioare cu trafic ridicat. 

PlŁci de marmurŁ sau granit ī Aceste materiale naturale oferŁ un aspect luxos Ἠi sunt foarte 

durabile, ´nsŁ necesitŁ o ´ntreἪinere adecvatŁ. 

PlŁci din lemn (parchet) ī În anumite situaἪii, se poate folosi Ἠi parchet sau alte plŁci din lemn 

stratificat, montate cu adeziv special, pentru a obἪine un finisaj natural. 

Rosturile (spaἪiile dintre plŁci) 

Fiecare element component al unei pardoseli placate are un rol specific în a asigura stabilitatea 

Ἠi performanἪa ´ntregului sistem de pardosealŁ.  

Strat de protecἪie (opἪional) 

Se aplicŁ ´n funcἪie de tipul de finisaj: 
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Lacuri ī pentru pardoseli din lemn sau rŁἨini. 

Impregnante ī pentru piatrŁ naturalŁ sau beton. 

CearŁ ī pentru pardoseli din lemn sau linoleum. 

Concluzie: Elementele componente ale pardoselilor placate lucreazŁ ´mpreunŁ pentru a oferi o 

structurŁ durabilŁ, esteticŁ Ἠi funcἪionalŁ. Alegerea materialelor pentru fiecare strat depinde de 

destinaἪia spaἪiului, cerinἪele tehnice Ἠi estetice. O execuἪie corectŁ asigurŁ rezistenἪa Ἠi aspectul dorit 

al pardoselii. 

ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care sunt straturile de izolaἪie a pardoselii? 

2. Ce numim stratul vizibil al  unei pardoselii? 

3. Cum se clasificŁ pardoselile? 

4. Tipurile de pardoseli în funcἪie de tehnologia de instalare? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ÎncercuiἪi  A  dacŁ afirmaἪia este adevŁratŁ Ἠi F, dacŁ afirmaἪia este falsŁ. 

A  F   PVC (vinil)este durabil Ἠi potrivit pentru zonele cu trafic intens. 

A  F   Pardoselile antiderapante nu sunt destinate pentru bŁi, bucŁtŁrii. 

A  F   Gresie porἪelanatŁ se clasificŁ ca pardoseli comerciale.  

A  F   Pardoseli flotante sunt instalate pe o folie de izolare. 

2. ScrieἪi straturile de bazŁ ale  pardoselilor placate: 

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5) _____________________________ 
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τȢ 4ÉÐÕÒÉ ÄÅ ÐÌáÃÉ ÕÔÉÌÉÚÁÔÅ ÐÅÎÔÒÕ ÐÌÁÃÁÒÅÁ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉÌÏÒ 

  INFORMEAZŀ-TE!  

ExistŁ mai multe tipuri de plŁci utilizate pentru placarea pardoselilor, fiecare având 

caracteristici diferite în funcἪie de material, durabilitate, esteticŁ Ἠi utilizare.      

Principalele tipuri de plŁci ceramice pentru pardoseli sunt gresia Ἠi faianἪa. 

Gresia este cel mai comun tip de placŁ ceramicŁ pentru pardoseli. Este rezistentŁ la uzurŁ, uἨor 

de curŁἪat Ἠi vine ´ntr-o varietate mare de culori Ἠi modele. Gresia porἪelanatŁ este mai densŁ Ἠi mai 

rezistentŁ la apŁ dec©t gresia obiἨnuitŁ. 

Faianѿa este folositŁ ´n principal pentru placarea pereἪilor, dar unele tipuri de faianἪŁ mai 

groase pot fi utilizate Ἠi pe pardoseli ´n zone mai puἪin expuse traficului intens. 

 

Fig. 7. Gresia ѽi faianѿa 

PlŁci din piatrŁ naturalŁ 

MarmurŁ ī OferŁ un aspect luxos Ἠi elegant, dar este un material mai sensibil la zgârieturi Ἠi 

pete, necesitŁ ´ntreἪinere constantŁ. 

Granit ī Este extrem de durabil Ἠi rezistent la zgârieturi Ἠi umezealŁ, fiind o alegere excelentŁ 

pentru zone cu trafic intens. 

Travertin ī O piatrŁ poroasŁ, cu un aspect natural Ἠi rustic, dar necesitŁ sigilare periodicŁ 

pentru a preveni pŁtrunderea umezelii Ἠi a petelor. 

Ardezie ī Material durabil, rezistent la apŁ, cu o texturŁ naturalŁ, folosit adesea ´n zonele 

exterioare, dar Ἠi în interior pentru un aspect rustic. 

 

Fig. 8. PlŁci din piatrŁ naturalŁ 
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PlŁci de mozaic 

Sunt plŁci mici care pot fi din ceramicŁ, sticlŁ, piatrŁ naturalŁ sau alte materiale Ἠi sunt folosite 

pentru a crea modele detaliate. Se folosesc de obicei ´n bŁi, bucŁtŁrii ,bazine Ἠi spaἪii decorative. 

 

Fig. 9. PlŁci din mozaic 

PlŁci din PVC (vinil) 

PlŁcile din PVC sunt populare datoritŁ preἪului accesibil Ἠi instalŁrii uἨoare. Ele sunt 

rezistente la apŁ, fiind ideale pentru bŁi Ἠi bucŁtŁrii. Vinilul de lux (LVT - Luxury Vinyl Tile) 

imitŁ aspectul lemnului sau al pietrei la un cost redus Ἠi oferŁ o bunŁ rezistenἪŁ la uzurŁ. 

 

Fig. 10. PlŁci din PVC (vinil) 

PlŁci din beton 

PlŁcile din beton sunt durabile Ἠi rezistente, folosite adesea în spaἪii industriale sau comerciale. 

Acestea pot fi turnate Ἠi finisate într-o varietate de texturi Ἠi culori pentru a crea aspecte moderne Ἠi 

industriale. 

 

Fig. 11. PlŁci din beton 

PlŁci din sticlŁ 

De obicei folosite în zone decorative sau ca accent în combinaἪie cu alte tipuri de plŁci. 

Sunt transparente sau opace, cu un efect vizual impresionant, dar nu sunt foarte rezistente la 

uzurŁ. 

 

Fig. 12. PlŁci din sticlŁ 
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PlŁci din lemn 

Parchet din lemn masiv ī Este realizat din lemn solid Ἠi oferŁ un aspect cald Ἠi natural. Poate fi 

Ἠlefuit Ἠi refinisat, dar este mai sensibil la umiditate. 

Parchet stratificat ī CombinŁ un strat de lemn nobil cu straturi de lemn mai puἪin costisitor. 

Este mai stabil decât lemnul masiv Ἠi este adesea utilizat ´n zone cu umiditate variabilŁ. 

 

Fig. 13. PlŁci din lemn 

PlŁci din compozit 

PlŁci din PVC (vinil) ī Disponibile într-o varietate de stiluri Ἠi culori, sunt rezistente la 

apŁ Ἠi uἨor de întreἪinut, fiind adesea utilizate ´n bŁi Ἠi bucŁtŁrii. 

PlŁci din linoleum ī Un material ecologic, fabricat din ingrediente naturale, este durabil Ἠi 

disponibil în multe culori Ἠi modele. 

PlŁci laminate ī Realizate dintr-un miez de fibrŁ de lemn acoperit cu un strat decorativ 

care imitŁ aspectul lemnului sau al pietrei. Sunt uἨor de instalat Ἠi întreἪinut. 

  

Fig. 14. PlŁci din compozit 

PlŁci din cauciuc 

Folosite frecvent în spaἪii comerciale sau industriale, acestea oferŁ o suprafaἪŁ antiderapantŁ Ἠi 

absorb impactul. Sunt uἨor de curŁἪat Ἠi disponibile în diverse culori. 

 

Fig. 15. PlŁci din cauciuc 

PlŁci din rŁἨinŁ epoxidicŁ 

Aceste plŁci sunt turnate pe loc Ἠi oferŁ o suprafaἪŁ netedŁ, continuŁ, rezistentŁ la 

chimicale Ἠi uzurŁ. Sunt adesea folosite ´n zone industriale Ἠi comerciale. 
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Fig. 16. PlŁci din rŁѽinŁ epoxidicŁ 

PlŁci modulare 

PlŁci de covor ī Folosite frecvent în spaἪii comerciale Ἠi birouri, aceste plŁci sunt uἨor de 

instalat Ἠi de înlocuit. 

PlŁci din material sintetic ī Aceste plŁci sunt realizate din diverse combinaἪii de polimeri Ἠi 

sunt folosite în special în zonele cu trafic intens. 

 

Fig. 17. PlŁci modulare 

PlŁci din terrazzo 

Terrazzo este un material compus din bucŁἪi mici de marmurŁ, cuarἪ, granit sau sticlŁ, fixate 

într-o matrice de ciment sau rŁἨinŁ. OferŁ un aspect artistic Ἠi este extrem de durabil. 

 

Fig. 18. PlŁci din terrazzo 

PlŁci din quartz compozit  

Aceste plŁci sunt realizate dintr-un amestec de particule de quarἪ Ἠi rŁἨinŁ, fiind rezistente la 

zgârieturi, pete Ἠi umezealŁ. Sunt ideale pentru zonele cu trafic intens Ἠi oferŁ o varietate de culori Ἠi 

texturi. 

 

Fig. 19. PlŁci din quartz compozit 
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Alegerea tipului de placŁ pentru pardoseli 

Alegerea tipului de placŁ pentru pardoseli este un proces important, care depinde de mai mulἪi 

factori: destinaἪia spaἪiului, durabilitatea necesarŁ, estetica doritŁ, costurile Ἠi condiἪiile de utilizare. O 

selecἪie corectŁ garanteazŁ o pardosealŁ funcἪionalŁ, rezistentŁ Ἠi plŁcutŁ vizual. 

Alegerea tipului de placŁ pentru pardoseli se va face ́ n baza urmŁtoarelor criterii: 

Tipul de trafic ī SpaἪii cu trafic intens, cum ar fi holurile sau zonele comerciale, necesitŁ plŁci 

durabile (gresie porἪelanatŁ, granit). 

Rezistenѿa la apŁ ī Ċn bŁi Ἠi bucŁtŁrii, plŁcile rezistentŁ la umezealŁ sunt esenἪiale (gresie, 

plŁci PVC, plŁci din piatrŁ naturalŁ sigilate). 

EsteticŁ doritŁ ī Fiecare tip de placŁ oferŁ un aspect diferit (luxos, modern, rustic) Ἠi poate fi 

ales ´n funcἪie de stilul dorit pentru spaἪiul respectiv. 

Concluzie: Alegerea tipului de placŁ pentru pardoseli trebuie sŁ fie fŁcutŁ ´n funcἪie de 

destinaἪia Ἠi utilizarea spaἪiului, condiἪiile de mediu Ἠi preferinἪele estetice. Consultarea cu un 

specialist Ἠi analiza atentŁ a specificaἪiilor produselor sunt paἨi esenἪiali pentru o decizie informatŁ. 

ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care este diferenἪa dintre faianἪŁ Ἠi gresie? 

2. Ce tip de plŁci ve-Ἢi monta ´n spaἪiile cu trafic intens? 

3. Care sunt proprietŁἪile de bazŁ ale plŁcilor din quartz compozit? 

4. Care sunt proprietŁἪile de bazŁ ale plŁcilor ceramice utilizate la placarea pardoselilor? 

EVALUEAZŀïTE!  

ScrieἪi ´n tabelul de mai jos tipurile de plŁci Ἠi destinaἪia acestora: 

Tipul  DestinaἪia 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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  INFORMEAZŀ-TE!  

PlŁcile ceramice sunt un material de construcἪie Ἠi finisaj foarte popular datoritŁ numeroaselor 

lor avantaje Ἠi caracteristici tehnice. Acestea sunt utilizate at©t pentru placŁri interioare, c©t Ἠi 

exterioare, fiind disponibile într-o gamŁ largŁ de dimensiuni, culori, texturi Ἠi modele. 

Caracteristicile plŁcilor ceramice sunt prezentate ´n tabelul ce urmeazŁ. 

Tabelul 4. Caracteristicile plŁcilor ceramice 

CompoziἪie 

Material principal Acoperire cu glazurŁ 

PlŁcile ceramice sunt fabricate dintr-un amestec de 

lut, nisip Ἠi alte materiale naturale, care sunt 

modelate, uscate Ἠi arse la temperaturi ridicate. 

Majoritatea plŁcilor ceramice sunt acoperite cu o glazurŁ 

care le conferŁ o suprafaἪŁ netedŁ, lucioasŁ sau matŁ Ἠi le 

protejeazŁ ´mpotriva uzurii Ἠi absorbἪiei apei. 

Durabilitate  

RezistenѿŁ la uzurŁ RezistenѿŁ la zg©rieturi 

PlŁcile ceramice sunt rezistente la abraziune, ceea ce 

le face ideale pentru spaἪii cu trafic intens, cum ar fi 

holurile, bucŁtŁriile Ἠi zonele comerciale. 

SuprafaἪa plŁcilor glazurate este rezistentŁ la zg©rieturi, 

ceea ce le permite sŁ-Ἠi menἪinŁ aspectul estetic ´n timp. 

RezistenἪa la umiditate 

Absorbѿia apei RezistenѿŁ la mucegai ѽi ciuperci 

PlŁcile ceramice, ´n special cele glazurate, au o 

absorbἪie foarte scŁzutŁ a apei, ceea ce le face ideale 

pentru utilizarea ´n medii umede precum bŁile Ἠi 

bucŁtŁriile. PlŁcile porἪelanate au o absorbἪie de apŁ 

Ἠi mai micŁ, fiind potrivite Ἠi pentru exterior. 

DatoritŁ rezistenἪei la umiditate Ἠi a suprafeἪei lor netede, 

plŁcile ceramice nu permit dezvoltarea mucegaiului sau a 

ciupercilor, fiind foarte igienice. 

 

RezistenἪa la temperaturi ridicate Ἠi schimbŁri termice 

PlŁcile ceramice sunt rezistente la temperaturi ridicate Ἠi fluctuaἪiile de temperaturŁ, ceea ce le face potrivite 

pentru utilizarea ´n exterior sau ´n zone unde sunt expuse la cŁldurŁ intensŁ (de exemplu, ´n apropierea 

Ἠemineurilor sau pe pardoseli cu ´ncŁlzire). 

PlŁcile ceramice porἪelanate au o stabilitate termicŁ mai bunŁ Ἠi sunt mai potrivite pentru utilizarea în exterior, 

unde pot fi expuse la îngheἪ Ἠi dezgheἪ repetat. 

ÎntreἪinere Ἠi curŁἪare uἨoarŁ 

SuprafaἪa plŁcilor ceramice este uἨor de curŁἪat Ἠi întreἪinut. Ele nu absoarbe murdŁria Ἠi pot fi curŁἪate simplu, 

cu apŁ Ἠi detergent obiἨnuit. 

RezistenѿŁ la substanѿe chimice: PlŁcile ceramice sunt rezistente la majoritatea produselor de curŁἪare Ἠi 

chimicale, ceea ce le face ideale pentru zone precum bucŁtŁrii Ἠi bŁi, unde curŁἪarea este frecventŁ. 

RezistenἪŁ la alunecare 

Unele plŁci ceramice sunt fabricate cu o suprafaἪŁ antiderapantŁ, fiind recomandate pentru utilizare ´n zone 

umede sau în spaἪii exterioare, cum ar fi piscinele sau balcoanele. 

PlŁcile lucioase, ´n special cele de interior, pot fi mai alunecoase, motiv pentru care trebuie sŁ fie alese cu atenἪie 

în funcἪie de destinaἪia spaἪiului. 
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Varietate de stiluri Ἠi finisaje 

Culori ѽi modele Finisaj glazurat sau mat 

PlŁcile ceramice sunt disponibile ´ntr-o gamŁ largŁ 

de culori, modele Ἠi texturi, de la modele simple Ἠi 

monocrome p©nŁ la imitaἪii de piatrŁ, lemn sau 

metal. 

PlŁcile glazurate au un aspect lucios Ἠi sunt mai rezistente 

la pete Ἠi umiditate. PlŁcile mate au un aspect mai natural 

Ἠi sunt adesea preferate în spaἪiile rustice sau industriale. 

Clasificare în funcἪie de destinaἪie 

PlŁci pentru pardosealŁ PlŁci pentru perete PlŁci pentru exterior 

Acestea sunt mai groase Ἠi 

mai rezistente dec©t plŁcile de 

perete, fiind special fabricate 

pentru a rezista la greutate Ἠi 

trafic. 

Sunt mai subἪiri Ἠi mai uἨoare decât 

plŁcile de pardosealŁ Ἠi pot avea modele 

mai decorative. 

 

Acestea sunt fabricate pentru a 

rezista la condiἪii meteorologice 

extreme, inclusiv îngheἪ, Ἠi au un 

grad redus de absorbἪie a apei. 

RezistenἪa la îngheἪ 

PlŁcile ceramice porἪelanate au o rezistenἪŁ foarte bunŁ la ´ngheἪ Ἠi dezgheἪ, ceea ce le face ideale pentru 

utilizarea în exterior, în special în climatele reci. 

Pentru a fi utilizate ´n exterior, plŁcile trebuie sŁ fie certificate ca fiind rezistente la ´ngheἪ. 

Sustenabilitate Ἠi ecologie 

PlŁcile ceramice sunt fabricate din materiale naturale, ceea ce le face o opἪiune ecologicŁ. Majoritatea 

producŁtorilor folosesc procese de producἪie care reduc consumul de energie Ἠi apeleazŁ la reciclarea deἨeurilor. 

Dimensiuni Ἠi grosime 

PlŁcile ceramice vin ´ntr-o varietate de dimensiuni, de la mozaicuri mici (2x2 cm) p©nŁ la plŁci de mari 

dimensiuni (60x60 cm sau mai mari). 

Grosimea variazŁ ´n funcἪie de destinaἪia plŁcii, cele pentru pardosealŁ fiind mai groase Ἠi mai rezistente. 

Coeficient de dilatare termicŁ 

PlŁcile ceramice au un coeficient de dilatare termicŁ scŁzut, ceea ce le face stabile în condiἪii de temperaturi 

variabile. TotuἨi, este important ca instalarea sŁ permitŁ miἨcŁrile naturale ale plŁcilor, prin includerea rosturilor 

de dilatare. 

RezistenἪŁ la decolorare 

PlŁcile ceramice de calitate nu se decoloreazŁ ´n timp, fiind rezistente la razele ultraviolete, ceea ce le face ideale 

pentru spaἪiile expuse la soare. 

 

Concluzie: PlŁcile ceramice sunt un material de construcἪie versatil Ἠi eficient, potrivit pentru o 

gamŁ largŁ de aplicaἪii. Caracteristicile lor de durabilitate, esteticŁ Ἠi rezistenἪŁ la condiἪii diverse le 

fac o alegere idealŁ pentru locuinἪe Ἠi spaἪii comerciale. Alegerea corectŁ a tipului de placŁ ´n funcἪie 

de destinaἪia Ἠi utilizarea spaἪiului asigurŁ funcἪionalitatea Ἠi estetica dorite, pe termen lung. 

Marcajul plŁcilor ceramice 

Marcajul plŁcilor ceramice Ἠi indicii convenἪionali sunt esenἪiale pentru a oferi informaἪii 

despre caracteristicile tehnice, utilizarea Ἠi calitatea acestora. Aceste informaἪii sunt reglementate de 

standardele internaἪionale, precum EN (European Norms) Ἠi ISO (International Organization for 

Standardization), Ἠi sunt utile pentru profesioniἨtii din domeniu Ἠi consumatori. 

Marcajul plŁcilor ceramice conἪine urmŁtoarele informaἪii: 
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Denumire ī Numele sau tipul plŁcii (de exemplu, gresie, porἪelan, plŁci ceramice etc.). 

Dimensiuni ī MŁsurile plŁcii, exprimate ´n milimetri sau centimetri (ex. 30x60 cm, 45x45 cm). 

Tipul de utilizare ī IndicŁ dacŁ plŁcile sunt destinate utilizŁrii interioare, exterioare, pentru 

trafic rezidenἪial sau comercial. 

Caracteristici speciale ī InformaἪii despre proprietŁἪi, cum ar fi rezistenἪa la apŁ, rezistenἪa la 

alunecare, absorbἪia apei etc. 

Codul de lot ī OferŁ informaἪii despre data de fabricaἪie Ἠi lotul din care face parte placa, 

important pentru controlul calitŁἪii. 

Indici convenἪionali 

Indici convenἪionali sunt simboluri sau coduri care indicŁ caracteristicile tehnice ale plŁcilor 

ceramice. AceἨti indici sunt utilizaἪi pentru a standardiza informaἪiile Ἠi pentru a ajuta consumatorii Ἠi 

profesioniἨtii sŁ facŁ alegeri informate. 

Tabelul 5. Indici esenѿiali  

Indici de rezistenἪŁ 

C1, C2, C3 B1, B2 

IndicŁ gradul de aderenἪŁ al plŁcilor ceramice. De 

exemplu, C1 este standardul minim, C2 indicând o 

aderenἪŁ superioarŁ, potrivitŁ pentru condiἪii mai exigente. 

IndicŁ rezistenἪa la compresiune a plŁcilor, esenἪialŁ 

pentru utilizarea în medii industriale sau comerciale. 

Indici de absorbἪie 

Absorbѿie < 0,5% Absorbѿie 0,5% - 3% Absorbѿie > 3% 

Se referŁ la plŁcile porἪelanate, care 

au o absorbἪie foarte scŁzutŁ Ἠi sunt 

rezistente la apŁ. 

PlŁci ceramice standard care pot fi 

utilizate în zone mai puἪin umede. 

IndicŁ plŁci cu absorbἪie mare, potrivite 

pentru utilizŁri specifice, dar care nu 

sunt recomandate pentru zone cu 

umiditate ridicatŁ. 

Indici  de rezistenἪŁ la alunecare Indici de rezistenἪŁ la uzurŁ Indici de dimensionare 

R9, R10, R11, R12: Indici care indicŁ 

gradul de aderenἪŁ al plŁcilor pe 

suprafeἪe umede. R9 este cel mai 

puἪin antiderapant, iar R12 este cel 

mai sigur pentru utilizare în condiἪii 

de umiditate. 

PEI 1, PEI 2, PEI 3: IndicŁ 

rezistenἪa la uzurŁ a plŁcilor 

ceramice. De exemplu, PEI 1 este 

pentru zone cu trafic uἨor, iar PEI 

5 pentru zone cu trafic intens. 

ISO 10545-2: Standard care defineἨte 

toleranἪele dimensionale pentru plŁcile 

ceramice, asigurând uniformitatea 

dimensiunilor. 

Simboluri specifice 

PlŁcile ceramice pentru pardoseli sunt etichetate cu diverse simboluri specifice care oferŁ 

informaἪii despre caracteristicile Ἠi utilizarea lor. Aceste simboluri sunt standardizate Ἠi ajutŁ 

utilizatorii sŁ aleagŁ plŁcile potrivite pentru destinaἪia doritŁ. 

Tabelul 6. Simboluri specifice 

 
PlŁci ceramice pentru pardoseli 
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PlŁci ceramice pentru pardosealŁ Ἠi perete 

 
RezistenἪa la abraziune ī PEI 2 

 

Textura Ἠi varietatea de desene Ἠi culori unice ale plŁcilor 

ceramice 

 
PlacŁ ceramicŁ rezistentŁ la ´ngheἪ 

 
SuprafaἪŁ matŁ a plŁcilor (M) 

 
SuprafaἪŁ lucioasŁ a plŁcilor (L) 

De asemenea, pa plŁci pot apŁrea urmŁtoarele simboluri: 

Simbolul CE: IndicŁ faptul cŁ produsul respectŁ standardele europene de siguranἪŁ Ἠi 

performanἪŁ. 

Simboluri de reciclare: IndicŁ dacŁ produsul poate fi reciclat, contribuind astfel la protecἪia 

mediului. 

InformaἪii suplimentare 

Garanѿia: Unele plŁci vin cu o garanἪie a producŁtorului. 

Concluzie: Simbolurile specifice plŁcilor ceramice oferŁ informaἪii detaliate despre 

performanἪele Ἠi utilizarea acestora. Citirea Ἠi înἪelegerea simbolurilor este esenἪialŁ pentru a selecta 

plŁcile adecvate nevoilor specifice, garant©nd astfel durabilitatea Ἠi funcἪionalitatea pardoselilor 

placate. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care este diferenἪa dintre faianἪŁ Ἠi gresie? 

2. Ce tip de plŁci veἪi monta ´n spaἪiile cu trafic intens? 

3. Ce reprezintŁ plŁcile din quartz compozit? 

4. Ce implicŁ proiectul de montare a plŁcilor ceramice pe pardoseli ? 

5. NumeἨte caracteristicile plŁcilor ceramice indicate ´n marcajele acestora. 

6. Unde se regŁsesc indicii convenἪionali? 

7. De ce este bine sŁ cunoaἨtem simbolurile specifice? 

8. Când avem nevoie de simboluri de reciclare?   

9. Care simbol indicŁ faptul cŁ produsul respectŁ standardele europene de siguranἪŁ Ἠi 
performanἪŁ? 
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EVALUEAZŀïTE!  

Care sunt avantajele Ἠi dezavantajele plŁcilor ceramice? 

Avantaje Dezavantaje 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 
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6. Materiale pentru placarea pardoselilor  

  INFORMEAZŀ-TE!  

Pentru lucrŁrile de placare a pardoselilor cu plŁci ceramice este necesarŁ utilizarea mai multor 

materiale specifice, care asigurŁ o instalare corectŁ Ἠi durabilŁ. 

Adezivi pentru plŁci ceramice 

Adeziv pe bazŁ de ciment ī Este cel mai utilizat tip de adeziv pentru montarea plŁcilor 

ceramice pe suprafeἪe din beton sau ἨapŁ. Poate fi ´mbunŁtŁἪit cu aditivi pentru a creἨte elasticitatea Ἠi 

aderenἪa. 

Adeziv flexibil ī Recomandat pentru plŁci mari, plŁci porἪelanate sau pentru zone expuse la 

variaἪii de temperaturŁ (balcoane, terase). Acest tip de adeziv este mai elastic Ἠi poate face faἪŁ 

dilatŁrilor Ἠi contracἪiilor plŁcilor. 

Adeziv epoxidic ī Utilizat pentru plŁci ceramice ´n medii industriale sau pentru spaἪii cu 

expunere ridicatŁ la apŁ Ἠi substanἪe chimice (bazine, bucŁtŁrii profesionale). 

Chit de rosturi  

Chit pe bazŁ de ciment ī Este cel mai comun tip de chit utilizat pentru umplerea rosturilor între 

plŁci. Este disponibil ´ntr-o varietate de culori Ἠi dimensiuni ale particulelor pentru a se potrivi cu 

diferite tipuri de plŁci. 

Chit flexibil ī Este recomandat pentru spaἪiile unde plŁcile sunt supuse dilatŁrilor Ἠi 

contracἪiilor, cum ar fi balcoane sau terase. 

Chit epoxidic ī Rezistent la apŁ Ἠi substanἪe chimice, este utilizat ´n zone cu expunere intensŁ 

la umiditate (bŁi, bucŁtŁrii) sau ´n medii industriale. Este mai dificil de aplicat, dar oferŁ o protecἪie 

superioarŁ. 

 

Fig. 20. Chit de rosturi 

DistanἪiere pentru plŁci 

Acestea sunt esenἪiale pentru a asigura o distanἪŁ uniformŁ ´ntre plŁci Ἠi pentru a obἪine rosturi 

precise. DistanἪierele pot avea dimensiuni variate, în funcἪie de lŁἪimea rosturilor dorite (de exemplu, 2 

mm, 3 mm, 5 mm). 
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Fig. 21. Distanѿiere pentru plŁci 

ἧapŁ autonivelantŁ 

UtilizatŁ pentru a pregŁti suprafaἪa de montare, Ἠapa autonivelantŁ ajutŁ la crearea unei 

suprafeἪe netede Ἠi plane, necesarŁ pentru o instalare corectŁ a plŁcilor ceramice. Este esenἪialŁ ´n 

cazul ´n care suportul are denivelŁri sau neregularitŁἪi. 

 

Fig. 22. ѼapŁ autonivelantŁ 

AmorsŁ (grund) 

Se aplicŁ pe suprafeἪele absorbante sau poroase (beton, ἨapŁ) ´nainte de montarea plŁcilor, 

pentru a ´mbunŁtŁἪi aderenἪa adezivului. Este importantŁ mai ales ´n cazul montŁrii plŁcilor pe 

suporturi care ar putea absorbi prea mult din umiditatea adezivului. 

 

Fig. 23. AmorsŁ 

Plinte ceramice sau din PVC 

Plintele sunt utilizate la marginea pardoselii, unde se întâlneἨte cu peretele, pentru a acoperi 

rosturile Ἠi a conferi un aspect finisat. Ele protejeazŁ pereἪii de umezealŁ Ἠi murdŁrie, fiind disponibile 

în aceeaἨi gamŁ de culori Ἠi materiale ca Ἠi plŁcile ceramice. 

 

Fig. 24. Plinte din PVC 

Nivelatoare pentru plŁci 

Sistemele de nivelare ajutŁ la menἪinerea uniformitŁἪii Ἠi la prevenirea formŁrii de denivelŁri 

´ntre plŁci. Acestea sunt esenἪiale pentru montajul plŁcilor mari, unde variaἪiile de grosime pot fi mai 

evidente. 
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Fig. 25. Nivelatoare pentru placi 

Membrane de impermeabilizare 

Utilizate mai ales ´n bŁi, duἨuri sau spaἪii exterioare, aceste membrane se aplicŁ sub plŁci 

pentru a preveni infiltrarea apei. Ele sunt esenἪiale ´n prevenirea deteriorŁrii suportului sau a 

structurilor inferioare. 

 

Fig. 26. Membrane de impermeabilizare 

Materiale de etanἨare (silicon) 

Folosite pentru etanἨarea colἪurilor, ´mbinŁrilor dintre pardosealŁ Ἠi perete sau în zonele unde 

existŁ expunere directŁ la apŁ, cum ar fi la marginile cabinei de duἨ. Siliconul asigurŁ o etanἨare 

perfectŁ Ἠi previne pŁtrunderea apei. 

 

Fig. 27. Membrane de etanѽare (silicon) 

Concluzii: Materiale pentru placarea pardoselilor pot varia în funcἪie de tipul de plŁci, de 

suprafaἪa de montare Ἠi de condiἪiile de utilizare (interior/exterior, zone cu umiditate). 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care este diferenἪa dintre plintele ceramice Ἠi cele din PVC? 

2. Care sunt tipurile de adeziv pentru plŁcile ceramice? 

3. Care este destinaἪia sistemelor de nivelare? 
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EVALUEAZŀïTE!  

ScrieἪi în tabelul de mai jos tipurile de materiale pentru placarea pardoselilor Ἠi destinaἪia 

acestora: 

Tipul  DestinaἪia 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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7. Calcularea necesarului de materiale  

Pentru a calcula materialele necesare pentru lucrŁri de pardoseli, trebuie sŁ luaἪi în considerare 

câἪiva paἨi Ἠi factori esenἪiali, cum ar fi dimensiunea suprafeἪei de acoperit, tipul materialului de 

placare, grosimea adezivului. 

Calculul materialelor necesare pentru placarea pardoselilor se realizeazŁ ´n urmŁtoarea 

succesiune: 

MŁsurarea dimensiunilor suprafeѿei de placat 

Introducem în studiu urmŁtoarele notaἪii: 

L ï lungimea suprafeἪei de placat; 

l ï lŁἪimea suprafeἪei de placat. 

MŁsurŁm lungimea Ἠi lŁἪimea suprafeἪei de placat. 

De exemplu, presupunem cŁ suprafaἪa de placat are dimensiunile 5 × 4 m. Prin urmare, L = 5 

m, iar l = 4 m. 

Calcularea ariei suprafeѿei de placat 

Aria se noteazŁ prin  S  se calculeazŁ cu ajutorul formulei: 

Ὓ ὒ ὰ.  

Ċn cazul exemplului de mai sus obἪinem: 

Ὓ ὒ ὰ υ τ ςπ  m2. 

 

n - numŁrul de r©nduri pe lungimea suprafeἪei de placat; 

a ī dimensiunea plŁcii ´n sensul de montare pe lungimea suprafeἪei de placat; 

r ī grosimea rostului, care se poate lua 1,5 sau 2,0 mm. 

Exemplu: SuprafaἪa de placat are dimensiunile  Se vor utiliza plŁci de gresie cu dimensiunile 

60 × 30 cm, adicŁ a = 60 cm Ἠi b = 30 cm. Rostul va avea grosimea de 2 mm, adicŁ r = 2 mm. 

TransformŁm dimensiunile suprafeἪei de placat Ἠi ale plŁcilor de gresie ´n milimetri: 

L = 5 m = 5000 mm; l = 4 m = 4000 mm. 

a = 60 cm = 600 mm; b = 30 cm = 300 mm. 

Calcularea numŁrului de r©nduri pe lungimea ѽi lŁѿimea suprafeѿei de placat 

Introducem în studiu urmŁtoarele notaἪii: 

a ï lungimea unei plŁci; 

b ï lŁἪimea unei plŁci; 

c ï grosimea unei plŁci; 

r ï grosimea rostului. 
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De exemplu, presupunem cŁ pentru placare vor fi folosite plŁci de gresie cu dimensiunile 60 × 

30 ×0,00 cm, iar rostul va avea grosimea de 2 mm. Prin urmare, a = 60 cm, b = 30 cm, c = 0,00 cm Ἠi  

r = 2 mm. 

NumŁrul de r©nduri nL pe lungimea suprafeἪei de placat se calculeazŁ cu ajutorul formulei: 

ὲὒ . 

NumŁrul de r©nduri nl pe pe lŁἪimea suprafeἪei de placat se calculeazŁ cu ajutorul formulei: 

ὲὰ . 

În cazul exemplului nostru: 

ὲὒ  ψȟσρ rânduri. 

ὲὰ  ρσȟςυ rânduri. 

Calcularea numŁrului orientativ de plŁci 

ὖ ὲὒὲὰψȟσπρσȟςυ ρπωȟωψ ρρπ plŁci. 

Calcularea numŁrului total de plŁci 

Ċntruc©t ´n procesul placŁrii se atestŁ anumite pierderi, la numŁrul orientativ de plŁci numŁrul 

orientativ de plŁci se adaugŁ 10-15% pentru pierderi Ἠi tŁieturi. Prin urmare, numŁrul total de plŁci se 

calculeazŁ conform formulei: 

ὖ ὖ ὖ πȟρ. 

Ċn cazul exemplului nostru, numŁrul total de plŁci: 

ὖ ρρπρρππȟρ ρςρ de plŁci. 

Calcularea necesarului adeziv: 

În cazul gresiei, pentru fiecare mĮ se consumŁ circa 3 kg de adeziv. De obicei, un sac conἪine 

25 kg de adeziv. 

În cazul exemplului nostru, 

20 m2  × 3 kg/m2 = 60 kg de adeziv. 

Prin urmare, necesarul de adeziv exprimat în saci va fi: 

60 kg : 25 kg = 2,4 saci. 

Evident, pentru placarea a 20 m2 de pardosea se vor procura 3 saci de adeziv. 

 

Calculul consumului de chit: 

Necesarul de chit variazŁ ´n funcἪie de dimensiunile rosturilor (spaἪiul dintre plŁci). 

Formula folositŁ: 

Cantitate chit = (L + l) x Grosime placŁ x LŁἪime rost x SuprafaἪŁ totalŁ  

                                                                   (Lx l)                 
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Conform standardelor calculul consumului de chit se face dupa formula : 

(A+B) x E x L x K / A x B (in mm) = kg/m² 

Unde K (coeficient adimensional) = 1.4 pentru Comfort si respectiv 1.6 pentru  

 

 

Exemplu: pentru placarea unei pardoseli de 20 m²cu travertin 60 x 30 x 1.0 mm, la un rost de 1.5 

mm, consumul de chit se calculeazŁ astfel: 

A = 60 cm = 600 mm 

B = 30cm = 300 mm 

E = 1.0 mm  

L = 1,5 mm  

K =1.6   

Potrivit formulei standard consumul pe metru pŁtrat este: 

(600 + 300) x 1,0 x 1,5 x 1.6 : (600 x 300 ) = 0,84kg/m² 

Pentru ´ntreaga suprafaἪŁ consumul este 0,84kg/m² x 20 m² = 16.8 kg   

Chitul se livreazŁ ´n saci de 2 kg . 

16.8: 2 kg= 8,4 saci 9 saci 

Cantitatea de achiziἪionat este, ´n exemplul dat,  de 9 saci a câte 2 kg.  

Calcularea numŁrului de distanѿiere 

DistanἪierele sunt utilizate la intersecἪiile plŁcilor pentru a menἪine rosturile uniforme. Fiecare 

placŁ are 4 colἪuri, dar fiecare colἪ este comun cu alte 3 plŁci vecine. Prin urmare, numŁrul de 

distanἪiere se calculeazŁ conform formulei: 

 

Xxxxxx xxxxxxx  

Ċn cazul exemplului de mai sus, numŁrul necesar de distanἪiere va fi: 

 

 

Pentru 20 mĮ de gresie cu plŁci de 600Ĭ300 mm, vei avea nevoie de aproximativ 121 distanἪiere. 

Recomandare: Pentru siguranἪŁ (pierderi, margini, ajustŁri), cumpŁrŁ 150 de distanἪiere. 
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Concluzie: Calcularea exactŁ a necesarului de materiale contribuie la economisirea acestora Ἠi 

la protecἪia mediului ambiant. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Pentru ce trebuie sŁ calculŁm necesarul de materiale ´n cazul lucrŁrilor de pardoseli? 

2. Din care considerente se cere mŁrirea valorile calculate ale necesarului de materiale? 

ArgumentaἪi rŁspunsurile voastre. 

 

EVALUEAZŀïTE! 

Ċn tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile unor ´ncŁperi Ἠi a materialelor ce vor fi 

utilizate la lucrŁrile de pardoseli. CalculaἪi necesarul de materiale pentru varianta indicatŁ de profesor. 

Varianta 
Lungimea suprafeἪei de 

placat 

LŁἪimea 

suprafeἪei de 

placat 

Dimensiunile 

plŁcii 
Grosimea rostului 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

8)      

9)      

10)      

 

RŁspuns: 

L = __________ 

l = ___________ 

S = __________ 

???? = ________ 
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8. Proiectul de montare a plŁcilor ceramice 

Prin proiect se ´nἪelege totalitatea documentaἪiei scrise Ἠi 

desenate, necesarŁ executantului pentru a putea realiza lucrarea dupŁ 

cum a fost g©nditŁ de proiectant. Rolul muncitorului în citirea 

proiectului Ἠi urmarea paἨilor de lucru la placarea pardoselilor 

 

Un muncitor calificat trebuie sŁ fie capabil sŁ citeascŁ Ἠi sŁ 

interpreteze corect proiectul tehnic pentru a executa lucrŁrile conform specificaἪiilor.  

Planul de execuѿie ï indicŁ dimensiunile pardoselii, direcἪia de montaj Ἠi tipul de plŁci utilizate. 

Detaliile tehnice ï specificŁ materialele, rosturile de dilatare Ἠi eventualele modele de montaj (ex: 

diagonalŁ, alternare,drept). 

Lista de materiale ï include cantitŁἪile : 

PlŁci ceramice 

Adeziv pentru gresie 

Chit pentru rosturi 

DistanἪiere 

Grund (dacŁ este necesar) 

Alte materiale auxiliare (profil de dilatare, ἨipcŁ de tranziἪie etc.). 

Exemplu: 

DacŁ proiectul indicŁ o placare ´n diagonalŁ, muncitorul trebuie sŁ calculeze mai multe tŁieri Ἠi 

sŁ ia în considerare pierderile suplimentare de material. Din documentaἪia de proiect fac parte: 

Documentaѿia desenatŁ sau planѽele ī conἪin desenele care reprezintŁ construcἪia sau anumite 

pŁrἪi ale ei. 

Devizul de cheltuieli ï conἪine costul viitoarei lucrŁri, calculat în baza normelor de deviz. 

Proiectul de montare a plŁcilor ceramice pe pardoseli implicŁ o serie de etape planificate, care 

asigurŁ instalarea corectŁ Ἠi durabilŁ a plŁcilor, precum Ἠi o esteticŁ finalŁ satisfŁcŁtoare. Un proiect 

bine realizat trebuie sŁ includŁ aspecte precum pregŁtirea suprafeἪei, alegerea materialelor potrivite, 

execuἪia . 

Placatorul trebuie sŁ aibŁ acces la o serie de documente tehnice care ´i permit sŁ execute 

lucrarea corect, conform proiectului Ἠi standardelor ´n vigoare. 

Planurile tehnice Ἠi proiectul de execuἪie 

Acestea conἪin informaἪii esenἪiale despre modul ´n care trebuie montate plŁcile. 
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Planul de amplasare a plŁcilor ï indicŁ poziἪia, orientarea Ἠi eventualele modele de montaj (diagonal, 

drept, ´n cŁrŁmidŁ etc.). 

Secѿiuni ѽi detalii tehnice ï aratŁ grosimea straturilor, rosturile de dilatare Ἠi alte detalii constructive. 

Cotele ѽi dimensiunile spaѿiului ï ajutŁ la stabilirea punctului de plecare Ἠi la minimizarea tŁierilor 

inutile. 

Exemplu: 

DacŁ proiectul prevede un montaj diagonal, muncitorul trebuie sŁ respecte unghiurile de tŁiere 

specificate în plan.  

Etapele proiectului 

Etapele principale de realizare a unui proiect sunt: 

AnalizŁ ѽi planificare 

ī Evaluarea stŁrii actuale a suprafeἪei care urmeazŁ sŁ fie placatŁ. 

ī Determinarea scopului final: rezistenἪŁ la uzurŁ, design estetic, rezistenἪŁ la umiditate 

ī Alegerea materialelor potrivite (gresie, marmurŁ, parchet, PVC, linoleum). 

Proiectarea 

ī Crearea unui plan de execuἪie (schiἪŁ text, mŁsurŁri precise). 

ī Stabilirea bugetului Ἠi alegerea materialelor. 

 

Exemplu de schiѿŁ text pentru redactarea unui plan: 

                     Placarea pardoselii cu plŁci ceramice  

SuprafaἪa totalŁ: 20 mĮ 

                   Tip plŁci: Gresie porἪelanatŁ 600x300 mm 

                   Grosime plŁci: 8 mm 

                  LŁἪimea rosturilor: 2 mm 

                 Adeziv utilizat: Adeziv flexibil C2TE 

Tipuri de proiecte de placare a pardoselilor 

Rezidenѿiale: Pardoseli confortabile Ἠi estetice pentru locuinἪe. 

Comerciale: Pardoseli rezistente la trafic intens. 

Industriale: SuprafeἪe durabile Ἠi rezistente la substanἪe chimice, Ἠocuri mecanice sau greutŁἪi 

mari. 

Obiectivele proiectului 

ī Crearea unei suprafeἪe funcἪionale Ἠi estetice. 

ī Asigurarea rezistenἪei Ἠi durabilitŁἪii ´n timp. 
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ī Adaptarea la cerinἪele specifice ale utilizatorului. 

 

Concluzie: Proiectul de placare a pardoselilor este esenἪial pentru a transforma orice spaἪiu 

într-un loc practic, sigur Ἠi plŁcut vizual. 
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Placarea pardoselilor 

ωȢ 0ÒÅÇáÔÉÒÅÁ ÓÕÐÒÁÆÅĪelor suport  

   INFORMEAZŀ-TE!  

PregŁtirea corectŁ a pardoselilor pentru placare este esenἪialŁ pentru a asigura aderenἪa 

corespunzŁtoare a plŁcilor Ἠi durabilitatea lucrŁrii. Aceasta etapŁ este crucialŁ pentru asigurarea unei 

baze optime  care sŁ garanteze curŁἪarea, nivelarea Ἠi repararea suprafeἪei înainte de aplicarea 

adezivului Ἠi montarea plŁcilor. 

PregŁtirea suprafeἪelor suport din ciment Ἠi nisip 

PregŁtirea suprafeἪelor suport din ciment Ἠi nisip include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Evaluarea ѽi curŁѿarea suprafeѿei 

CurŁἪarea pardoselii: ĊncepeἪi prin curŁἪarea temeinicŁ a pardoselii 

pentru a ´ndepŁrta orice praf, murdŁrie, grŁsimi sau alte impuritŁἪi 

care pot afecta aderenἪa adezivului. 

2. ĊndepŁrtarea resturilor vechi 

Când pardoseala a avut deja o acoperire (gresie, parchet, covor 

etc.), ´ndepŁrteazŁ complet materialele vechi Ἠi adezivii rŁmaἨi pe 

suprafaἪŁ. 

3. Repararea suprafeѿei 

Ċn cazul c©nd existŁ fisuri, crŁpŁturi sau alte defecte, acestea 

trebuie reparate cu materiale de reparaἪie, cum ar fi mortar de 

nivelare sau chituire pentru beton. 

 

 

4. Verificarea planeitŁѿii ѽi nivelŁrii 

Verificarea cu nivela: FolosiἪi o nivela cu bulŁ de aer pentru a 

verifica dacŁ pardoseala este perfect dreaptŁ. O suprafaἪŁ 

denivelatŁ va duce la plŁci neuniforme Ἠi poate cauza fisurarea lor 

în timp. 

5. Remedierea denivelŁrilor 

GŁsiἪi diferenἪe de nivel, unde este necesar sŁ folosiἪi un 

autonivelant (mortar de nivelare). Autonivelantul se aplicŁ ´n 

zonele joase sau denivelate, urm©nd sŁ fie lŁsat sŁ se usuce 

complet. 

Ċn cazul c©nd denivelŁrile sunt foarte mari, este nevoie de aplicarea 

mai multor straturi de autonivelant. 

DupŁ uscare, verificaἪi din nou planeitatea cu nivela. 
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6. Aplicarea unui grund (amorsŁ) 

Rolul grundului: Grundul sau o amorsa de aderenἪŁ este folositŁ 

pentru a ´mbunŁtŁἪi legŁtura dintre adeziv Ἠi suprafaἪŁ, mai ales ´n 

cazul pardoselilor absorbante (beton, ἨapŁ de ciment). 

AlegeἪi un grund compatibil cu tipul de pardosealŁ Ἠi adezivul 

folosit. De exemplu, pentru pardoseli pe bazŁ de ciment, se poate 

folosi un grund acrilic. 

Grundul se aplicŁ uniform pe toatŁ suprafaἪa cu o pensulŁ sau un 

trafalet Ἠi se lasŁ sŁ se usuce complet (de obicei, ´ntre 1-4 ore, în 

funcἪie de produs).  

Concluzie: AceastŁ etapŁ indispensabilŁ pentru un rezultat final de calitate, asigurând 

funcἪionalitatea Ἠi estetica pardoselilor placate. 

PregŁtirea suprafeἪelor suport din beton 

PregŁtirea suprafeἪelor suport din beton pentru placare include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Verificarea ѽi evaluarea pardoselii de beton 

SuprafaἪa trebuie sŁ fie stabilŁ, solidŁ Ἠi fŁrŁ crŁpŁturi majore. 

DacŁ existŁ crŁpŁturi sau fisuri mari, acestea trebuie reparate 

înainte de placare. 

VerificaἪi dacŁ betonul este complet uscat Ἠi matur. Betonul 

proaspŁt turnat are nevoie de cel puἪin 28 de zile pentru a se 

´ntŁri complet. 

 

 

2. CurŁѿarea suprafeѿei 

ĊndepŁrteazŁ impuritŁἪile: SuprafaἪa de beton trebuie sŁ fie 

curatŁ, fŁrŁ praf, grŁsimi, vopsea, adezivi vechi sau alte resturi 

care ar putea ´mpiedica aderenἪa. 

FolosiἪi o mŁturŁ, un aspirator industrial sau o soluἪie 

degresantŁ, dacŁ este cazul. 

3. CurŁѿarea suprafeѿelor lucioase 

Pe suprafaἪa de beton existŁ urme de ulei sau grŁsime, acestea 

trebuie curŁἪate temeinic folosind soluἪii speciale degresante. 
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4. Repararea crŁpŁturilor ѽi fisurilor 

Fisuri mici: Pot fi umplute cu un chit sau mortar pentru 

reparaἪii, pe bazŁ de ciment. Acesta trebuie sŁ fie compatibil cu 

pardoselile de beton Ἠi sŁ se ´ntŁreascŁ bine ´nainte de placare. 

5. Repararea fisurilor mari ѽi a denivelŁrilor 

În cazul când pe pardoseala de beton existŁ fisuri mari sau zone 

cu denivelŁri semnificative, acestea trebuie reparate cu un 

mortar special de reparaἪii sau, ´n cazuri extreme, Ἠapa trebuie 

refŁcutŁ complet. 

 

6. Nivelarea suprafeѿei 

VerificaἪi planeitatea: FolosiἪi o nivelŁ sau o dreptar cu 

lungimea de (2 metri) pentru a verifica planeitatea pardoselii. 

DacŁ existŁ abateri mai mari de 3-5 mm pe o lungime de 2 

metri, acestea trebuie corectate. 

7. Aplicarea ѽapei autonivelante 

C©nd pardoseala de beton este denivelatŁ, aplicaἪi o ἨapŁ 

autonivelantŁ pentru a obἪine o suprafaἪŁ planŁ Ἠi uniformŁ. 

UrmaἪi instrucἪiunile producŁtorului pentru amestec Ἠi aplicare. 

LŁsaἪi Ἠapa sŁ se usuce complet (timpul de uscare poate varia 

între 24 Ἠi 48 de ore, în funcἪie de grosime Ἠi produs). 

 

8. Testarea umiditŁѿii betonului 

Umiditatea betonului trebuie sŁ fie scŁzutŁ p©nŁ la 4% 

umiditate. Un beton cu umiditate ridicatŁ poate cauza probleme 

majore dupŁ placare. PuteἪi verifica umiditatea betonului cu un 

higrometru sau folosind o metodŁ simplŁ: lipiἪi o folie de 

plastic pe suprafaἪa betonului Ἠi lŁsaἪi-l timp de 24 de ore. DacŁ 

apare condens sub folie, ´nseamnŁ cŁ betonul este ´ncŁ umed Ἠi 

trebuie lŁsat sŁ se usuce ´nainte de a placa. 

În cazul când existŁ probleme de umiditate ´n pardosealŁ, 

trebuie aplicatŁ o membranŁ hidroizolantŁ pentru a proteja 

placarea. 

 

 

9. Aplicarea amorsei (grundului) 

AplicaἪi amorsŁ de aderenἪŁ pe pardoseala de beton, mai ales 

dacŁ betonul este foarte poros sau dacŁ este o suprafaἪŁ netedŁ 

(de exemplu, o ἨapŁ elicopterizatŁ). 

Amorsa va ́ mbunŁtŁἪi aderenἪa adezivului la beton Ἠi va 

preveni absorbἪia rapidŁ a apei din adeziv, ceea ce ar putea 

compromite procesul de lipire a plŁcilor. 

AplicaἪi amorsa uniform cu o pensulŁ sau un trafalet Ἠi lŁsaἪi-o 

sŁ se usuce complet ´nainte de a aplica adezivul (timpul de 

uscare este specificat pe ambalajul amorsei, de obicei câteva  
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ore). 

EvitaἪi lucrŁrile pe vreme extrem de rece sau umedŁ: CondiἪiile 

de mediu pot influenἪa timpul de uscare al betonului Ἠi al 

adezivului. 

Concluzie. O pardosealŁ de beton bine pregŁtitŁ previne problemele ulterioare, cum ar fi 

fisurarea plŁcilor sau desprinderea acestora. 

PregŁtirea unei pardoseli deja placate pentru o nouŁ placare 

PardosealŁ deja placatŁ pentru o nouŁ placare (placare peste placare), este important sŁ urmaἪi 

o serie de paἨi pentru a vŁ asigura cŁ noul strat de plŁci va adera corespunzŁtor Ἠi va fi durabil. 

PregŁtirea unei pardoseli deja placatŁ pentru o nouŁ placare include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Evaluarea stŁrii plŁcilor existente 

Stabilitatea plŁcilor: VerificaἪi dacŁ plŁcile existente sunt 

bine fixate Ἠi nu sunt slŁbite sau fisurate. BateἪi uἨor pe 

suprafaἪa plŁcilor cu un ciocan de cauciuc sau cu un obiect 

metalic pentru a verifica sunetul. DacŁ plŁcile sunŁ a gol 

sau se miἨcŁ, acestea trebuie ´ndepŁrtate Ἠi zona reparatŁ 

´nainte de a continua cu nouŁ placare. 

2. Remedierea fisurilor ѽi crŁpŁturilor 

DacŁ plŁcile existente sunt fisurate sau deteriorate pe 

alocuri, acestea trebuie reparate sau ´nlocuite. C©nd  existŁ 

multe fisuri, se recomandŁ sŁ ´ndepŁrtezi ´ntregul strat de 

plŁci ´nainte de a aplica cele noi. 

 

3. CurŁѿarea suprafeѿei 

ĊndepŁrtarea murdŁriei Ἠi grŁsimii: CurŁἪaἪi temeinic 

plŁcile existente pentru a ´ndepŁrta orice urmŁ de praf, 

murdŁrie, grŁsime sau ulei. Utilizarea unui detergent 

degresant este recomandat pentru a asigura o aderenἪŁ 

optimŁ a adezivului. 

Depuneri de cearŁ sau soluἪii de lustruire 

PlŁcile vechi au fost tratate cu cearŁ sau soluἪii de 

lustruire, acestea trebuie ´ndepŁrtate complet. PuteἪi folosi 

soluἪii speciale de curŁἪare sau Ἠlefuirea uἨoarŁ a suprafeἪei 

pentru a ´ndepŁrta aceste produse. 
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4. Crearea unei suprafeѿe aderente 

Rugozitatea suprafeἪei: PlŁcile ceramice sau din piatrŁ au o 

suprafaἪŁ lucioasŁ care poate ´mpiedica aderenἪa 

adezivului. De aceea, este necesar sŁ creaἪi o suprafaἪŁ 

aderentŁ prin: 

ἧlefuirea suprafeἪei: FolosiἪi o maἨinŁ de Ἠlefuit sau un 

disc diamantat pentru a zg©ria uἨor suprafaἪa plŁcilor 

existente. Aceasta va  ajuta adezivul sŁ adere mai bine. 

5. Aplicarea Amorsei speciale pentru suprafeѿe netede 

PuteἪi aplica o amorsŁ specialŁ (primer) care sŁ sporeascŁ 

aderenἪa adezivului pe suprafaἪa vechilor plŁci. Aceasta 

este o soluἪie rapidŁ Ἠi eficientŁ pentru a pregŁti plŁcile 

existente fŁrŁ a le Ἠlefui. 

 

 

6. Verificarea planeitŁѿii 

Planeitatea pardoselii: FolosiἪi o nivela sau o dreptarŁ 

lungŁ pentru a verifica dacŁ pardoseala existentŁ este 

dreaptŁ Ἠi fŁrŁ denivelŁri mari. Unde existŁ abateri mai 

mari de 3-5 mm pe o lungime de 2 metri, va fi necesar sŁ 

corectezi aceste denivelŁri. 

7. Aplicarea ѽapei autonivelante 

DacŁ pardoseala este denivelatŁ, puteἪi aplica o ἨapŁ 

autonivelantŁ pentru a obἪine o suprafaἪŁ planŁ Ἠi uniformŁ 

´nainte de placarea finalŁ. 

 

Concluzie: Aceasta este o metodŁ practicŁ Ἠi economicŁ, elimin©nd necesitatea de a ´ndepŁrta 

plŁcile vechi, dar necesitŁ atenἪie pentru a evita problemele pe termen lung. 

PregŁtirea suprafeἪelor suport din aἨchii de lemn 

PregŁtirea pardoselilor din aἨchii de lemn pentru placare cu gresie este un proces care necesitŁ 

o atenἪie deosebitŁ pentru a asigura stabilitatea Ἠi durabilitatea stratului suport. Deoarece lemnul 

(inclusiv plŁcile din aἨchii de lemn, cum ar fi OSB sau PAL) este un material flexibil Ἠi susceptibil la 

deformare, acesta trebuie tratat corespunzŁtor pentru a preveni problemele ulterioare, cum ar fi 

fisurarea gresiei sau desprinderea adezivului.  

PregŁtirea suprafeἪelor suport din aἨchii de lemn include urmŁtoarele operaἪii: 
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1. Evaluarea substratului din lemn 

VerificaἪi dacŁ plŁcile din aἨchii de lemn sunt bine fixate 

de structura de bazŁ (grinzi, suporturi). 

AsiguraἪi-vŁ cŁ nu existŁ zone slŁbite, umflate sau 

deteriorate. 

Lemnul trebuie sŁ fie uscat Ἠi lipsit de umiditate excesivŁ, 

care poate cauza deformŁri. 

2. Asigurarea stabilitŁѿii structurii 

C©nd pardoseala este fixatŁ sau prezintŁ oscilaἪii la cŁlcare, 

va trebui sŁ remediaἪi problema înainte de placare, 

deoarece flexibilitatea poate cauza desprinderea plŁcilor 

ceramice în timp. 

 

3. Repararea ѽi/sau ´nlocuirea plŁcilor deteriorate 

ĊntŁriἪi structura folosind Ἠuruburi suplimentare pentru a 

preveni miἨcŁrile Ἠi vibraἪiile. 

DacŁ este necesar, aplicaἪi un strat suplimentar de placaj 

rezistent la umiditate (12-15 mm grosime), fixat cu 

Ἠuruburi, pentru a crea o bazŁ mai stabilŁ. 

4. Verificarea ѽi remedierea ´mbinŁrilor dintre plŁci 

VerificaἪi dacŁ ´mbinŁrile dintre plŁcile aglomerate sunt 

bine lipite Ἠi nu existŁ goluri mari. DacŁ existŁ goluri ´ntre 

plŁci, acestea trebuie umplute cu chit de lemn sau mortar 

flexibil.  

 

5. Izolarea ѽi protecѿia ´mpotriva umiditŁѿii  

AplicaἪi un strat de hidroizolaἪie (ex.: membranŁ lichidŁ, 

folie de polietilenŁ sau un strat hidroizolant pe bazŁ de 

ciment) pentru a proteja lemnul de eventualele infiltraἪii de 

apŁ. AsiguraἪi o etanἨare corespunzŁtoare, mai ales la 

´mbinŁri Ἠi margini. 

6. Aplicarea unui strat de nivelare 

Pentru a pregŁti o suprafaἪŁ rigidŁ Ἠi stabilŁ, aplicaἪi o 

plasŁ de armare din fibrŁ de sticlŁ sau metalicŁ peste stratul 

de lemn, fixatŁ cu adeziv poliuretanic sau Ἠuruburi. 

TurnaἪi o ἨapŁ autonivelantŁ compatibilŁ cu suprafeἪele din 

lemn. Aceasta va asigura o bazŁ planŁ Ἠi stabilŁ pentru 

gresie. LŁsaἪi stratul sŁ se usuce complet (de obicei, 24-72 

de ore, în funcἪie de produsul utiliza 
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7. Aplicarea unui strat de decuplare (membranŁ 

anticrapare) 

MembranŁ de decuplare: Pentru a preveni transferul 

fisurilor sau al miἨcŁrilor naturale ale pardoselii de lemn ´n 

plŁcile ceramice, este recomandat sŁ aplicaἪi o membranŁ 

de decuplare (de exemplu, o membranŁ din polietilenŁ). 

Aceasta va absorbi micile miἨcŁri Ἠi va proteja plŁcile de 

fisuri sau desprinderi. 

AceastŁ membranŁ se fixeazŁ pe pardosealŁ folosind un 

adeziv flexibil Ἠi ajutŁ la izolarea miἨcŁrilor dintre 

pardoseala de lemn Ἠi nouŁ placare ceramicŁ. 

 

Factori esenἪiali de luat în considerare la pregŁtirea suprafeἪelor suport din aἨchii de lemn: 

Stabilitatea: Pardoselile din lemn trebuie sŁ fie fixe, fŁrŁ miἨcŁri, pentru a evita fisurarea 

gresiei. 

Dilatarea termicŁ: Lemnul se dilatŁ Ἠi se contractŁ ´n funcἪie de temperaturŁ Ἠi umiditate, de 

aceea este esenἪial sŁ folosiἪi materiale flexibile, inclusiv adezivi Ἠi chitul pentru rosturi. 

Hidroizolaѿia: ProtecἪia împotriva apei este crucialŁ, mai ales ´n zone umede (bucŁtŁrii, bŁi). 

Concluzie. PregŁtirea corectŁ a suprafeἪelor suport din aἨchii de lemn este crucialŁ pentru o 

placare durabilŁ cu gresie. O suprafaἪŁ bine consolidatŁ, izolatŁ Ἠi nivelatŁ va asigura o aderenἪŁ 

optimŁ Ἠi va preveni apariἪia problemelor în timp. Respectarea acestor paἨi va garanta un rezultat 

funcἪional Ἠi estetic pe termen lung. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care este scopul lucrŁrilor de pregŁtire a suprafeἪelor suport? 

2. Care vor fi consecinἪele ´n cazurile ´n care: 

a) Pe suprafaἪa suport va fi praf? 

b) Pe suprafaἪa suport vor fi pete de grŁsimi? 

c) SuprafaἪa suport va avea denivelŁri? 

3. Cum tipul suprafeἪei suport influenἪeazŁ componenἪa Ἠi ordinea de executare a 

operaἪiilor de pregŁtire a acestora pentru montarea plŁcilor? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

 

Se considerŁ urmŁtoarele tipuri de suprafeἪe suport: 

a) SuprafaἪŁ din ciment Ἠi nisip. 



50 / 181 

b) SuprafaἪŁ din beton. 

c) SuprafaἪŁ deja placatŁ. 

d) SuprafaἪŁ din aἨchii de lemn. 

Pentru varianta de suprafaἪŁ indicatŁ de profesor, scrieἪi operaἪiile necesare pentru pregŁtirea 

suprafeἪei suport ´n ordinea executŁrii acestora: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 
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10. Amorsarea suprafeĪei pentru placare  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Scopul amorsŁrii:  

ī A mŁri rezistenἪa suprafeἪei. 

ī A mŁri aderenἪa suportului cu stratul tencuielii. 

ī A micἨora absorbἪia suprafeἪei. Absorbind repede apa Ἠi cleiul din mortar, se reduce 

plasticitatea lui. Ca rezultat este dificil de nivelat calitativ Ἠi vor apŁrea fisuri ori 

desprinderea stratului. 

ī A ´nlŁtura rŁmŁἨiἪele de praf (desprafuire completŁ). 

ī A face rugozitate. 

Amorse ï materiale lichide preparate pe bazŁ de emulsie acrilicŁ Ἠi aditivi. Au capacitate 

mare de infiltrare în suprafaἪŁ. DatoritŁ acesteia micἨoreazŁ absorbἪia (higroscopicitatea) Ἠi 

mŁreἨte rezistenἪa suportului. Se produc amorse pe baza de bitum, rŁἨini, polimeri acrilici, 

stabilizatori minerali, silicon Ἠ.a. Amorsele se utilizeazŁ nu numai pe suprafaἪa de bazŁ, dar se 

amorseazŁ ´ntre straturi Ἠi strat de protecἪie. 

 

 

Fig. 28. AmorsŁ ´n gŁleatŁ 
Fig. 29. AmorsŁ ´n 

canistrŁ 

DupŁ domeniul de utilizare se deosebesc amorse pentru: 

ī toate tipurile de suprafeἪe minerale, numite universale; 

ī suprafeἪe poroase cu absorbἪie sporitŁ, numite amorse cu pŁtrundere ad©ncŁ; 

ī suprafeἪe compacte, netede Ἠi absorbἪie micŁ (betonul). Aceste amorse conἪin nisip de cuarἪ 

care face betonul rugos; 

ī suprafeἪe exploatate în anumite condiἪii, care se numesc speciale (hidroizolante,  protecἪie 

contra ruginii, anti mucegai Ἠ.a.) 

DupŁ condiἪiile de utilizare sunt: 

ī  pentru interior; 

ī pentru exterior; 

Se produc amorse concentrate care necesitŁ diluate cu apŁ (1:1 sau 1:2 ´n funcἪie de porozitatea 

suportului) Ἠi gata pentru aplicare. 
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Ambalaj:  gŁleἪi sau canistre de plastic cu capacitatea de 3 kg, 5 kg, 10 kg. 

Depozitarea Ἠi pŁstrarea: în spaἪii uscate, ferite de razele solare, la temperatura de + 5 la + 

250 C, închise ermetic în ambalaj original. 

Consumul normat: depinde de tipul amorsei Ἠi variazŁ de 0,09 ï 0,5 kg/m2. 

Termen de valabilitate:12 luni de la data fabricŁrii. 

Amorsarea se realizeazŁ pe suprafeἪe uscate, cu umiditatea de cel mult 12% în mod manual ori 

mecanizat. 

Lucrul se începe din partea de sus a suprafeἪei. 

Modul manual de amorsare 

Scule necesare: bidinele, prismŁ, rotundŁ din pŁr natural sau artificial; rola cu blanŁ, m©ner 

telescopic. 

Tabelul 7. Scule pentru amorsare 

Scule Utilizarea Imaginea sculei 

Rola compusŁ din: 

ī M©ner cu tijŁ de montare a 
rolei. 

ī Cilindru pe care se ´mbracŁ 
blana. Blana este cu pŁr 

scurt, mediu sau lung. 

Amorsarea, vopsirea, 

ungerea cu clei a 

suprafeἪelor 

 

LŁdiἪŁ specialŁ cu plasŁ, grilŁ 

ori suprafaἪŁ riflatŁ pentru 

scurgerea rolei 

Rezervor de amorsŁ, 

vopsea, clei 

 

PlasŁ specialŁ Se fixeazŁ pe 

marginea gŁleἪii când 

nu avem lŁdiἪŁ 

 

Mâner telescopic Montarea rolei când 

se lucreazŁ la 

suprafeἪe mari 
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Amorsarea cu bidineaua 

Amorsarea cu bidineaua include urmŁtoarele operaἪii:  

 

1. PregŁtirea suprafeἪei 

CurŁѿare: ĊndepŁrteazŁ praful, murdŁria, 

grŁsimea sau resturile de adeziv. DacŁ este 

necesar, spalŁ suprafaἪa Ἠi las-o sŁ se usuce 

complet. 

Reparare: AstupŁ fisurile Ἠi denivelŁrile cu un 

material de reparaἪie compatibil. 

Ѽlefuire (opѿional): DacŁ pardoseala este foarte 

netedŁ sau lucioasŁ, o poἪi Ἠlefui uἨor pentru a 

´mbunŁtŁἪi aderenἪa amorsei. 

 

2. Alegerea amorsei potrivite 

PregŁtirea amorsei: SelecteazŁ un grund 

compatibil cu materialul pardoselii Ἠi finisajul 

dorit (ex: amorsŁ acrilicŁ, epoxidicŁ, 

poliuretanicŁ).  

VerificŁ valabilitatea: VerificaἪi valabilitatea 

conform datei de expirare de pe ambalaj. 

Diluarea amorsei: DilueazŁ amorsa conform 

instrucἪiunilor producŁtorului, dacŁ este 

necesar.  

3. Aplicarea amorsei cu bidineaua 

Ċncepe din colἪurile ´ncŁperii, apoi continuŁ 

spre centrul suprafeἪei. 

ĊmbibŁ bidineaua ´n amorsŁ Ἠi aplicŁ un strat 

uniform, ´n miἨcŁri lungi Ἠi paralele. 

EvitŁ acumulŁrile sau bŁltirile, care pot duce la 

uscŁri inegale. 

Pentru suprafeἪe mari, se poate folosi Ἠi un 

trafalet pentru a accelera procesul. 

 

 

4. Uscarea Ἠi verificarea 

LasŁ amorsa sŁ se usuce conform timpului 

recomandat de producŁtor (de obicei, ´ntre 2 Ἠi 

24 de ore). 

DupŁ uscare, verificŁ dacŁ suprafaἪa este 

uniform pregŁtitŁ Ἠi fŁrŁ pete lipicioase sau 

prea lucioase. 

DacŁ este necesar, aplicŁ un al doilea strat. Se 
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moaie bidineaua ´n amorsŁ p©nŁ la jumŁtatea 

periei. 

Concluzie: LucrŁrile de amorsare se vor executa la temperatura de + 5 p©nŁ la +250 C Ἠi nu se 

realizeazŁ la acἪiunea directŁ a razelor solare, pe v©nt Ἠi ploaie. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. De ce trebuie sŁ ´nlŁturam praful, petele de grŁsimi de pe pardosea? 

2. Ce tip de amorsŁ o sŁ utilizaἪi pentru o pardosea  absorbantŁ? 

3. Ce tip de amorsŁ o sŁ utilizaἪi la pregŁtirea pardoselilor placate?  

4. .Cum trebuie sŁ fie o pardosea placatŁ pregŁtitŁ pentru placare? 

5. Ce amorsŁ grund veἪi folosi la placarea suprafeἪelor de beton, indicaἪi timpul de uscare? 

6. Ce probleme pot apŁrea ´n caz cŁ suprafaἪa nu a fost corect pregŁtitŁ? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. StabiliἪi ordinea paἨilor de renovarea unei pardoseli de beton cu fisuri. 

____ ĊndepŁrtarea prafului 

____ Grunduirea fisurii 

____ Plombarea fisurilor 

____ DriἨcuirea suprafeἪei 

____ Verificarea planeitŁἪii 

____ Adâncirea fisurii 

2. AsociaἪi prin sŁgeἪi operaἪiile din coloana A cu uneltele din coloana B. 

 

Coloana A  Coloana B 

1) ĊndepŁrtarea prafului  a) DriἨca 

2) Grunduirea fisurii  b) Rigla dreptar 

3) Plombarea fisurilor  c) Aspirator 

4) DriἨcuirea suprafeἪei  d) Ciocan de zidŁrie 

5) Verificarea planeitŁἪii  e) Bidinea 

6) Adâncirea fisurii  f) Mistrie 

  g) DaltŁ 

3. C©te gŁleἪi de amorsŁ a c©te 10 litri se utilizeazŁ pentru o suprafaἪŁ de 95×45 m, 

consumul normat fiind de 0,35 l/m2? 
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11. Metode de etanĦare a colĪÕÒÉÌÏÒ ÿÎ ÿÎÃáÐÅÒÉ ÃÕ ÕÍÉÄÉÔÁÔÅ ÍÁÒÅ 
(hidroizolarea)  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Hidroizolarea colἪurilor ´n ´ncŁperi cu umiditate mare (cum ar fi bŁi, bucŁtŁrii, saune sau 

subsoluri) este un proces esenἪial pentru prevenirea pŁtrunderii apei ´n structura pereἪilor Ἠi a 

pardoselii. 

 

  

Fig. 30. Etanѽarea colѿurilor, pardoselilor 

ColἪurile sunt puncte critice deoarece acolo se întâlnesc diferite suprafeἪe (pardosealŁ perete, 

perete perete), iar aceste ´mbinŁri sunt mai vulnerabile la infiltraἪii. 

Metodele de etanἨare a colἪurilor Ἠi materialele utilizate sunt prezentate ´n tabelul de mai jos. 

Tabelul 8. Materialele ѽi metodele de etanѽare a colѿurilor  

Tipul de material Descriere MetodŁ de aplicare Avantaje 

Banda de etanἨare 

impermeabilŁ (bandŁ 

hidroizolantŁ) 

 

Aceasta este o 

bandŁ flexibilŁ Ἠi 

impermeabilŁ, de 

obicei din cauciuc 

sau PVC, care se 

aplicŁ la colἪurile 

dintre perete Ἠi 

podea sau între doi 

pereἪi. 

ColἪul trebuie curŁἪat Ἠi uscat. 

Se aplicŁ un strat de adeziv sau 

mortar hidroizolant pe colἪ. 

Banda de etanἨare se apasŁ 

ferm în adeziv Ἠi se asigurŁ cŁ 

nu existŁ goluri de aer. 

DupŁ fixare, se acoperŁ banda 

cu un strat suplimentar de 

material hidroizolant sau 

adeziv. 

Este o soluἪie 

eficientŁ 

împotriva 

infiltraἪiilor în 

colἪuri Ἠi oferŁ 

flexibilitate, 

prevenind 

crŁparea la 

îmbinŁri. 

Folie hidroizolantŁ 

 

Este o membranŁ 

impermeabilŁ care 

se aplicŁ pe 

întreaga suprafaἪŁ, 

inclusiv pe colἪuri. 

Se aplicŁ un strat de adeziv 

hidroizolant pe toatŁ suprafaἪa, 

inclusiv pe colἪuri. 

Folia se fixeazŁ peste adeziv, 

asigurându-se cŁ este bine 

´ntinsŁ Ἠi lipitŁ, fŁrŁ pliuri sau 

bule de aer. 

ColἪurile sunt acoperite prin 

tŁiere Ἠi suprapunere a foliei, 

ProtejeazŁ 

întreaga suprafaἪŁ 

de umezealŁ Ἠi 

infiltraἪii. Este 

idealŁ pentru 

duἨuri sau zone 

expuse constant la 

apŁ. 
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iar ´mbinŁrile sunt sigilate cu 

bandŁ hidroizolantŁ. 

Sistemele de etanἨare cu 

mortar impermeabil

 

Mortarele sau 

soluἪiile 

hidroizolante 

aplicate pe bazŁ de 

ciment sau acrilic 

pot fi folosite 

pentru etanἨarea 

colἪurilor. 

ColἪul se curŁἪŁ bine. 

Se aplicŁ un strat de mortar 

impermeabil (de obicei 

bicomponent) în colἪuri cu 

ajutorul unei pensule sau 

gletiere. 

Se pot aplica Ἠi douŁ straturi 

pentru o protecἪie 

suplimentarŁ. 

AsigurŁ o bunŁ 

etanἨare Ἠi este 

uἨor de aplicat în 

zonele cu colἪuri 

complexe. Se 

poate folosi ca 

bazŁ pentru plŁci 

ceramice 

Silicon sanitar sau mastic 

impermeabil 

 

Siliconul sanitar sau 

masticul 

impermeabil sunt 

substanἪe flexibile 

care se folosesc 

pentru a sigila 

rosturile Ἠi colἪurile. 

Siliconul sanitar are 

proprietŁἪi 

antibacteriene, fiind 

rezistent la mucegai 

Ἠi umiditate. 

ColἪurile trebuie sŁ fie curate Ἠi 

uscate. 

Se aplicŁ siliconul cu ajutorul 

unui pistol special, direct în 

colἪuri. 

Se niveleazŁ siliconul cu o 

spatulŁ sau cu degetul (umed 

´n apŁ cu sŁpun pentru a 

preveni lipirea), asigurându-se 

o aplicare uniformŁ. 

Este o soluἪie 

rapidŁ Ἠi eficientŁ 

pentru etanἨare Ἠi 

poate fi utilizatŁ Ἠi 

în rosturi mai mici 

sau ´n ´mbinŁri 

complexe. Este 

ideal pentru 

zonele expuse 

direct la apŁ, cum 

ar fi colἪurile 

cabinelor de duἨ 

sau marginile 

cŁzilor de baie. 

Benzi din polietilenŁ 

expandatŁ (bandŁ de 

etanἨare pentru rosturi) 

 

Este o bandŁ 

flexibilŁ din 

polietilenŁ 

expandatŁ, utilizatŁ 

pentru a sigila 

rosturile de dilataἪie 

sau colἪurile. 

Se introduc benzile din 

polietilenŁ expandatŁ ´n colἪuri 

sau în spaἪiile dintre plŁci Ἠi 

perete. 

Benzile sunt acoperite ulterior 

cu chit sau silicon pentru a 

asigura o sigilare completŁ. 

AsigurŁ un strat 

de protecἪie 

suplimentar Ἠi 

permite miἨcarea 

micŁ a 

materialelor fŁrŁ a 

compromite 

etanἨarea. 

Sisteme de hidroizolaἪie 

lichidŁ 

 

Este o soluἪie 

hidroizolantŁ 

lichidŁ pe bazŁ de 

poliuretan sau 

bitum, care se 

aplicŁ direct pe 

suprafaἪŁ Ἠi se 

´ntŁreἨte, formând o 

membranŁ 

impermeabilŁ. 

Se aplicŁ un strat de grund 

pentru aderenἪŁ. 

Apoi se aplicŁ sistemul de 

hidroizolaἪie lichidŁ ´n colἪuri 

Ἠi pe întreaga suprafaἪŁ. 

DupŁ ´ntŁrire, formeazŁ o 

barierŁ flexibilŁ Ἠi 

impermeabilŁ. 

Se adapteazŁ bine 

la suprafeἪele 

neregulate Ἠi este 

foarte eficientŁ ´n 

zonele cu 

umiditate ridicatŁ. 
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RecomandŁri suplimentare 

CurŁἪarea Ἠi pregŁtirea suprafeἪelor: AsigurŁ-te cŁ toate colἪurile Ἠi suprafeἪele sunt curate, 

uscate Ἠi fŁrŁ praf ´nainte de aplicarea oricŁrui material de etanἨare. 

Test de impermeabilitate 

DupŁ aplicarea materialelor de etanἨare, este recomandat sŁ faci un test de impermeabilitate 

pentru a te asigura cŁ lucrarea este bine realizatŁ, ´nainte de aplicarea stratului final de finisare (gresie 

etc.) 

Concluzie. Hidroizolarea corectŁ a colἪurilor este o etapŁ crucialŁ pentru a evita reparaἪiile 

costisitoare Ἠi pentru a asigura durabilitatea spaἪiului în timp. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care sunt consecinἪele neizolŁrii pardoselilor? 

2. Ce materiale se utilizeazŁ pentru izolarea pardoselilor? 

3. Care sunt metodele de izolare a pardoselilor? 

EVALUEAZŀïTE!  

1. CompleteazŁ spaἪiile libere: 

IzolaἪiile hidrofuge, numite Ἠi ___________ , ´mpiedicŁ pŁtrunderea _________ ´n construcἪie. 

2. NumiἪi patru materiale hidroizolante utilizate la prelucrarea pardoselilor: 

1) _________________________ 

2) _________________________ 

3) _________________________ 

4) _________________________ 
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12.Tehnologii de trasare a pardoselilor Ħi marcarea cotei de nivel  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Trasarea pardoselilor Ἠi marcarea cotei de nivel sunt paἨi care  asigurŁ un montaj corect Ἠi 

uniform al plŁcilor ceramice. Trasarea pardoselilor este etapa ´n care se marcheazŁ Ἠi se planificŁ 

poziἪionarea plŁcilor, rosturilor sau a altor elemente, asigur©nd o aἨezare precisŁ Ἠi un aspect uniform. 

AceastŁ activitate necesitŁ unelte specifice pentru mŁsurare, aliniere Ἠi trasare. AceἨti paἨi ajutŁ la 

alinierea plŁcilor Ἠi la asigurarea unui aspect estetic plŁcut.  

Unelte utilizate la trasarea pardoselilor 

Principalele unelte utilizate la trasare pardoselilor sunt: 

ī Ruleta. 

ī Nivela cu bulŁ. 

ī RiglŁ metalicŁ. 

ī Creion sau marker. 

ī Fir cu praf de cretŁ (fir de trasare). 

ī ἧnur de trasare. 

ī Echer pentru t©mplŁrie. 

ī Nivela laser în cruce. 

ī Furtunul de apŁ. 

 

 

Fig. 31. Uneltele utilizate la trasarea pardoselilor 

Determinarea Ἠi marcarea cotei de nivel 

CotŁ de nivel este un punct de referinἪŁ care asigurŁ faptul cŁ toate plŁcile vor fi montate la 

aceeaἨi ´nŁlἪime pe toatŁ suprafaἪa pardoselii. 

Determinarea punctului de referinѿŁ 

AlegeἪi un punct de referinἪŁ ´n camerŁ (de obicei, o linie de-a lungul unuia dintre pereἪi) de la 

care sŁ ´ncepi mŁsurŁtorile. 
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UtilizaἪi un laser de nivel sau o nivelŁ cu bulŁ de aer pentru a stabili punctul zero pe perete, de 

la care vei mŁsura cotŁ de nivel. 

DacŁ pardoseala are denivelŁri sau pante, determinaἪi punctul cel mai înalt al pardoselii pentru 

a asigura cŁ plŁcile nu vor fi montate mai jos de aceastŁ cotŁ. 

Trasarea cotei de nivel 

Folosind nivelul, marcaἪi pe pereἪi linia de nivel (linia de ghidaj) ´n jurul ´ntregii ´ncŁperi, la 

´nŁlἪimea unde doriἪi sŁ se termine placarea. AceastŁ linie va servi drept referinἪŁ pentru montarea 

plŁcilor la nivel constant. 

Pentru camere mari sau cu denivelŁri, este recomandat sŁ folosiἪi un laser de nivel rotativ 

pentru a obἪine o trasare mai precisŁ. 

Trasarea Ἠi marcarea poziἪiei plŁcilor 

Trasarea poziἪiei plŁcilor este importantŁ pentru a asigura o dispunere simetricŁ Ἠi un design 

plŁcut. 

Determinarea centrului camerei 

MŁsurarea camerei: FolosiἪi o ruletŁ pentru a mŁsura lungimea Ἠi lŁἪimea ´ncŁperii. 

Marcarea centrului: GŁsiἪi mijlocul fiecŁrui perete Ἠi traseazŁ douŁ linii perpendiculare (una pe 

lungime Ἠi alta pe lŁἪime) pe podea. Aceste linii vor marca centrul exact al camerei. 

 

Fig. 32. Determinarea centrului camerei 

Verificarea unghiului drept: AsiguraἪi-vŁ cŁ unghiul format de cele douŁ linii este de 90 de 

grade, folosind un echer mare sau o metodŁ matematicŁ (teorema lui Pitagora: 3-4-5). 

Trasarea liniilor de referinἪŁ pentru plŁci 

Linia principalŁ de ghidaj: De la centrul camerei, începeἪi trasarea liniilor de ghidaj care vor 

indica poziἪia plŁcilor. Linia principalŁ de ghidaj ar trebui sŁ fie paralelŁ cu unul dintre pereἪii 

principali ai camerei Ἠi va servi drept punct de plecare pentru montajul plŁcilor. 

Linii secundare: TrasaἪi linii de ghidaj secundare (perpendiculare pe linia principalŁ), pentru a 

te asigura cŁ plŁcile vor fi montate drept Ἠi la distanἪe egale. 
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Linii adiѿionale: În funcἪie de dimensiunea camerei Ἠi a plŁcilor, puteἪi trasa linii adiἪionale, la 

intervale egale (de exemplu, la fiecare 2 metri), pentru a avea ghidaje suplimentare pe toatŁ suprafaἪa 

pardoselii. 

 

Fig. 33. Trasarea liniilor de referinѿŁ 

Verificarea aliniamentului Ἠi a dimensiunilor 

Test de montaj la uscat: DupŁ ce aἪi trasat liniile de referinἪŁ, puteἪi face un test de aἨezare a 

plŁcilor la uscat (fŁrŁ adeziv) pentru a verifica alinierea Ἠi pentru a vedea cum se potrivesc plŁcile ´n 

raport cu marginile camerei. 

Ajustarea rosturilor ѽi decupajelor: DacŁ plŁcile nu se potrivesc perfect sau dacŁ la marginile 

camerei sunt necesare decupaje, ajustaἪi liniile de ghidaj în funcἪie de necesitŁἪi, astfel ´nc©t sŁ nu 

rŁm©nŁ spaἪii foarte mici ´ntre plŁci Ἠi pereἪi. 

Trasarea rosturilor de dilataἪie 

Rosturile de dilataἪie sunt esenἪiale pentru a permite expansiunea Ἠi contracἪia plŁcilor cauzate 

de schimbŁrile de temperaturŁ Ἠi umiditate.  

Includerea rosturilor în procesul de trasare 

Dimensiunea rosturilor: Rosturile de dilataἪie ar trebui sŁ fie de cel puἪin 5 mm în zonele 

critice, cum ar fi colἪurile sau marginile camerei. Pentru spaἪii mari, este recomandat sŁ includeἪi 

rosturi suplimentare la fiecare 4-5 metri. 

Trasarea rosturilor: FolosiἪi liniile trasate pentru a marca zonele unde vor fi lŁsate rosturile. 

Acestea vor fi umplute ulterior cu materiale elastice, cum ar fi siliconul sau banda de dilataἪie. 

Verificarea finalŁ ´nainte de placare 

Verificarea planeitŁѿii:  Ċnainte de a ´ncepe placarea efectivŁ, verificaἪi ´ncŁ o datŁ cu nivelŁ 

dacŁ pardoseala este perfect planŁ, Ἠi dacŁ existŁ denivelŁri, acestea trebuie corectate. 

Controlul liniilor de ghidaj: AsiguraἪi-vŁ cŁ liniile  de ghidaj sunt vizibile Ἠi corect aliniate 

înainte de aplicarea adezivului.  

Concluzie: Aceste unelte Ἠi tehnici asigurŁ o instalare precisŁ Ἠi esteticŁ a pardoselilor, evit©nd 

greἨelile Ἠi pierderile de material. 

Trasarea pardoselilor cu furtunul de apŁ  

Trasarea pardoselilor cu furtunul de apŁ este o tehnicŁ simplŁ folositŁ ´n construcἪii pentru a 

verifica planeitatea Ἠi nivelul pardoselii. Este o metodŁ practicŁ Ἠi eficientŁ, folositŁ mai ales pentru 
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spaἪii mari, unde o nivelare uniformŁ este esenἪialŁ. Trasarea pardoselilor cu furtunul de apŁ se executŁ 

de cŁtre doi muncitori. 

Trasarea pardoselilor cu utilizarea furtunului de apŁ include urmŁtoarele operaἪii: 

 

1. PregŁtirea materialelor 

PregŁtiἪi un furtun transparent, de preferat lung Ἠi 

suficient de flexibil pentru a acoperi zona de lucru. 

UmpleἪi furtunul cu apŁ, av©nd grijŁ sŁ nu existe bule de 

aer. Furtunul trebuie sŁ fie plin complet, dar fŁrŁ 

presiune. 

 

2. Marcare puncte de referinѿŁ 

AlegeἪi un punct de referinἪŁ iniἪial pe perete sau pe 

structurŁ, unde vreἪi sŁ obἪineἪi nivelul dorit al pardoselii. 

MarcaἪi acest punct clar (liniuἪŁ), fie cu un creion, fie cu 

o linie de referinἪŁ.  

3. Fixarea unui capŁt al furtunului la punctul de 

referinѿŁ 

ἩineἪi un capŁt al furtunului la punctul de referinἪŁ Ἠi 

aἨteptaἪi ca nivelul apei sŁ se stabilizeze. 

MarcaἪi nivelul apei pe perete, la punctul de referinἪŁ 

iniἪial.  

4. Transferul nivelului pe alte puncte 

DuceἪi celŁlalt capŁt al furtunului ´n locurile unde doriἪi 

sŁ verificaἪi nivelul pardoselii. 

RidicaἪi sau coborâἪi acest capŁt p©nŁ c©nd nivelul apei 

din ambele capete ale furtunului este la acelaἨi nivel. 

MarcaἪi pe perete sau pe pardosealŁ acest punct, care va 

fi la acelaἨi nivel cu punctul de referinἪŁ iniἪial.  

5. Trasarea nivelului pe ´ntreaga pardosealŁ 

RepetaἪi procesul de la pasul anterior în toate colἪurile Ἠi 

punctele necesare ale pardoselii. 

OdatŁ ce toate punctele au fost marcate, uniἪi le cu linii 

drepte pentru a obἪine nivelul dorit.  
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6. Verificarea planeitŁѿii pardoselii 

DupŁ trasare, verificaἪi dacŁ toate punctele trasate sunt la 

nivelul corect. 

DacŁ pardoseala nu este planŁ, marcaἪi zonele mai 

ridicate sau mai joase pentru a le corecta ulterior.  

7. Finalizarea ѽi documentarea 

AsiguraἪi-vŁ cŁ toate marcajele sunt clare Ἠi consecvente 

´nainte de a continua cu lucrŁrile de nivelare sau cu 

aplicarea pardoselii finale. 

 

Concluzie: AceastŁ metodŁ cu furtunul de apŁ este foarte utilŁ ´n construcἪii, oferind o soluἪie 

de nivelare simplŁ Ἠi precisŁ, mai ales c©nd echipamentele laser nu sunt disponibile. 

Trasarea pardoselilor cu nivela laser 

Trasarea pardoselilor cu nivela laser este o metodŁ modernŁ, rapidŁ Ἠi precisŁ pentru a verifica 

planeitatea Ἠi nivelul pardoselii înainte de aplicarea finisajelor. Nivela laser emite o linie de nivel 

orizontalŁ sau verticalŁ, ceea ce face mai uἨoarŁ Ἠi mai precisŁ marcarea. 

 

Fig. 34. Trasarea pardoselii cu nivela laser 

Trasarea pardoselilor cu nivela laser include urmŁtoarele operaἪii: 

1. PregŁtirea echipamentului 

AlegeἪi o nivela laser adecvatŁ (de obicei, cu funcἪie de auto-

nivelare) Ἠi verificaἪi ca aceasta sŁ fie bine calibratŁ Ἠi sŁ aibŁ 

suficientŁ baterie. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ zona de lucru este curatŁ Ἠi cŁ nu existŁ obstacole 

care ar putea bloca linia laserului. 
 

2. Aѽezarea nivelei laser 

AmplasaἪi nivela laser într-un punct central sau într-o locaἪie de 

unde poate acoperi toatŁ zona de lucru. DacŁ este necesar, aἨezaἪi 

pe un trepied pentru o stabilitate Ἠi vizibilitate mai bune. 

PorniἪi nivela laser Ἠi activaἪi linia orizontalŁ, astfel ´nc©t sŁ 

proiecteze o linie de referinἪŁ pe pereἪi Ἠi pe pardosealŁ.  
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3. Setarea nivelului de referinѿŁ 

DeterminaἪi ´nŁlἪimea doritŁ pentru pardosealŁ Ἠi marcaἪi acest 

nivel pe unul dintre pereἪi. 

AduceἪi linia laser la acest nivel de referinἪŁ, regl©nd ´nŁlἪimea 

trepiedului sau a suportului, dacŁ este nevoie. 

 

 

 

4. Trasarea nivelului pe perimetru 

UrmŁriἪi linia laser proiectatŁ pe toἪi pereἪii ´ncŁperii Ἠi marcaἪi 

nivelul respectiv în mai multe puncte (cu creionul sau cu marcaje 

temporare). 

AceastŁ linie va fi ghidul pentru nivelarea pardoselii. 

5. Verificarea ѽi ajustarea nivelului pardoselii 

UtilizaἪi un metru de construcἪii sau un distantier pentru a mŁsura 

distanἪa dintre pardosealŁ Ἠi linia laser în diverse puncte. 

NotaἪi zonele unde pardoseala este mai ´naltŁ sau mai joasŁ faἪŁ 

de nivelul dorit. Aceste informaἪii vor fi utile pentru a Ἠti unde 

trebuie adŁugate sau ´ndepŁrtate materiale de nivelare. 

 

6. Corectarea neregularitŁѿilor  

MarcaἪi zonele care necesitŁ corecturi (ex. prin umplere cu ἨapŁ 

autonivelantŁ sau Ἠlefuire în locurile prea înalte). 

AsiguraἪi-vŁ cŁ toate zonele pardoselii sunt la nivelul dorit ´nainte 

de aplicarea stratului final de pardosealŁ. 

Concluzie: Folosirea nivelei laser simplificŁ mult procesul de trasare Ἠi oferŁ o precizie 

ridicatŁ, fiind un instrument esenἪial ´n lucrŁrile de construcἪii moderne. 

Trasarea pardoselilor cu nivela cu bulŁ de aer 

Trasarea pardoselilor cu nivela cu bulŁ de aer este o metodŁ tradiἪionalŁ Ἠi eficientŁ de 

verificare a planeitŁἪii Ἠi nivelului pardoselii, în special în spaἪiile mai mici sau unde nu este disponibil 

un nivel laser. 

Trasarea pardoselilor cu nivela cu bulŁ de aer include urmŁtoarele operaἪii: 

1. PregŁtirea echipamentului 

AsiguraἪi-vŁ cŁ nivela cu bulŁ de aer este calibratŁ 

corect Ἠi cŁ bula de aer se miἨcŁ liber ´n instrument. 

AlegeἪi o nivela cu lungimea potrivitŁ (de preferinἪŁ, o 

nivela lungŁ pentru spaἪiile mari, deoarece oferŁ 

mŁsurŁtori mai precise). 
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2. Stabilirea unui punct de referinѿŁ 

AlegeἪi un punct de referinἪŁ pe perete sau ´ntr-un colἪ al 

´ncŁperii la nivelul dorit al pardoselii. 

MarcaἪi acest punct de referinἪŁ pe perete, pentru a Ἠti de 

unde sŁ ´ncepeἪi Ἠi unde sŁ reveniἪi pentru verificare.  

3. MŁsurarea ѽi trasarea nivelului 

PlasaἪi nivela cu bulŁ de aer pe pardosealŁ, ´ntre punctul 

de referinἪŁ Ἠi un alt punct al ´ncŁperii, pe direcἪia doritŁ. 

AjustaἪi nivela p©nŁ c©nd bula de aer se aflŁ ´n centru, 

ceea ce indicŁ faptul cŁ pardoseala este la nivel ´ntre 

cele douŁ puncte.  

4. Marcare ѽi ajustare 

OdatŁ ce bula de aer este la mijloc, marcaἪi punctul 

respectiv pe pardosealŁ. DacŁ pardoseala este prea ´naltŁ 

sau prea joasŁ, notaἪi acest lucru pentru a corecta 

ulterior. 

ContinuaἪi sŁ mutaἪi nivela de la un punct la altul, 

verific©nd dacŁ bula de aer rŁm©ne centratŁ. MarcaἪi 

fiecare punct la nivelul corect. 

 

5. Unirea punctelor marcate 

DupŁ ce toate punctele au fost marcate pe pardosealŁ, 

uniἪi le folosind o linie dreaptŁ. Acest lucru vŁ va oferi 

un ghid de nivel pentru ´ntreaga ´ncŁpere. 

 

6. Verificarea nivelului pe întreaga suprafaѿŁ 

Pentru a asigura o planeitate bunŁ, plasaἪi nivela cu bulŁ 

de aer în diferite direcἪii pe pardosealŁ (de exemplu, ´n 

formŁ de cruce sau pe diagonalŁ) Ἠi verificaἪi dacŁ bula 

de aer rŁm©ne centratŁ. 

DacŁ gŁsiἪi zone unde pardoseala este mai ´naltŁ sau mai 

joasŁ dec©t restul, marcaἪi-le pentru corectare. 

 

Concluzie: AceastŁ tehnicŁ necesitŁ rŁbdare Ἠi atenἪie, deoarece precizia depinde de mŁsurŁtori 

repetate. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Ce este cota de nivel?  
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2. Pentru ce tip de suprafeἪe  se aflŁ cota de nivel? 

3. De cŁtre c©te persoane se executŁ trasarea pardoselilor cu furtunul cu apŁ?  

4. Cum se pregŁteἨte furtunul cu apŁ? 

EVALUEAZŀïTE!  

ListeazŁ paἨii de marcare a cotei de nivel: 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

4) _____________________________________ 

5) _____________________________________ 

6) ________________________________________ 
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13. 3ÏÒÔÁÒÅÁȟ ÇáÕÒÉÒÅÁ ĦÉ ÃÒÏÉÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ ÃÅÒÁÍÉÃÅ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Sortarea, gŁurirea Ἠi croirea plŁcilor ceramice sunt operaἪiuni esenἪiale pentru o instalare 

eficientŁ Ἠi esteticŁ a pardoselii. Aceste procese vŁ ajuta sŁ montaἪi plŁcile corect ´n zone complexe, 

precum colἪurile, margini Ἠi în jurul obiectelor sau Ἢevilor. 

Sfat! MŁrimea conteazŁ. Alegerea plŁcilor ´n funcἪie de dimensiuni depinde ´n mare mŁsurŁ de 

zona camerei: cu cât suprafaἪa este mai mare, cu atât faianἪa ar trebui sŁ fie mai mare. Ċntr-o camerŁ 

´nghesuitŁ, panourile de dimensiuni mari vor pŁrea necorespunzŁtoare, este mai bine sŁ o finisez cu 

plŁci medii Ἠi mici. 

Sortarea plŁcilor ceramice 

Sortarea plŁcilor ceramice se efectueazŁ dupŁ urmŁtoarele criterii: 

Culoare ѽi nuanѿŁ: VerificaἪi dacŁ toate plŁcile au aceeaἨi nuanἪŁ, pentru cŁ existŁ riscul ca 

unele loturi de producἪie sŁ difere uἨor la culoare. 

Calitatea ѽi integritatea: InspectaἪi fiecare placŁ pentru a vŁ asigura cŁ nu prezintŁ crŁpŁturi, 

ciobituri sau alte defecte vizibile. PlŁcile cu mici defecte pot fi utilizate la decupaje sau ´n zone mai 

puἪin vizibile. 

 

 

Fig. 35. Sortarea plŁcilor ceramice 
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AἨezarea plŁcilor ´nainte de tŁiere 

Ċnainte de a ´ncepe tŁierea, este recomandat sŁ faceἪi o simulare la uscat, adicŁ sŁ aἨezaἪi plŁcile 

pe pardosealŁ fŁrŁ adeziv, pentru a verifica modul ´n care se ´ncadreazŁ ´n spaἪiu Ἠi cum va arŁta 

designul final. 

 

Fig. 36. Dimensiunile plŁcilor ceramice 

GŁurirea plŁcilor ceramice 

GŁurirea plŁcilor este necesarŁ atunci c©nd trebuie sŁ faci spaἪii pentru trecerile Ἢevilor, scurgeri 

sau alte elemente. GŁurirea trebuie realizatŁ cu scule potrivite, pentru a evita crŁparea sau deteriorarea 

plŁcilor. 

GŁurirea plŁcilor ceramice include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Marcarea locului 

FolosiἪi un marker permanent sau o bandŁ adezivŁ ,Ἠablon pentru a marca 

exact locul unde vrei sŁ gŁureἨti.  

2. Perforarea iniѿialŁ 

ĊncepeἪi cu o vitezŁ redusŁ Ἠi fŁrŁ a apŁsa prea tare pentru a preveni crŁparea 

plŁcii. DupŁ ce burghiul/carotaa realizat un mic ghidaj, puteἪi creἨte treptat 

viteza Ἠi presiunea.  

3. RŁcirea burghiului/carotei 

Este important sŁ rŁciἪi burghiul/carota cu apŁ ´n timpul gŁuririi, mai ales 

dacŁ folosiἪi burghie diamantate, pentru a evita supra´ncŁlzirea Ἠi 

deteriorarea sculei. 
 

4. GŁurirea plŁcilor montate 

DacŁ trebuie sŁ gŁuriἪi plŁci deja montate, aveἪi grijŁ sŁ folosiἪi protecἪie 

pentru a nu deteriora adezivul sau mortarul din spatele plŁcii.  
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Croirea (tŁierea) plŁcilor ceramice 

Croirea plŁcilor este necesarŁ pentru a ajusta dimensiunile acestora ´n funcἪie de spaἪiul 

disponibil, colἪuri sau în jurul obiectelor precum mobilierul, tocurile de uἨŁ sau scŁrile. 

Croirea plŁcilor ceramice include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Marcarea tŁieturii 

FolosiἪi un creion sau marker pentru a trasa linia exactŁ 

de tŁiere pe placŁ. AsiguraἪi-vŁ cŁ mŁsurŁtorile sunt 

precise Ἠi cŁ linia este dreaptŁ    

2. TŁierea dreaptŁ cu ferŁstrŁul manual 

AἨezaἪi placa ´n maἨinŁ, aliniind linia de tŁiere cu discul 

ferŁstrŁului. 

MarcaἪi linia cu discul printr-o apŁsare fermŁ Ἠi 

constantŁ, apoi aplicaἪi presiune pentru a rupe placa pe 

linia trasatŁ. 
 

3. TŁierea cu polizorul unghiular 

DacŁ trebuie sŁ realizaἪi tŁieturi curbe sau complexe, 

utilizaἪi un polizor unghiular cu disc diamantat. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ tŁierea se face lent Ἠi cu grijŁ, pentru a 

preveni crŁparea plŁcii. 

Pentru colἪuri sau decupaje mai complexe, ´ncepeἪi 

tŁierea din centrul zonei decupate, nu din margini, pentru 

a evita fisurile. 

 

 

4. TŁierea cu ferŁstrŁul electric 

DacŁ folosiἪi un fierŁstrŁu electric pentru plŁci ceramice, 

alimentaἪi cu apŁ pentru rŁcire Ἠi urmaἪi cu atenἪie linia 

trasatŁ    

5. Ѽlefuirea marginilor tŁiate 

DupŁ tŁiere, marginile plŁcilor pot rŁm©ne aspre. FolosiἪi 

o pilŁ diamantatŁ sau Ἠmirghel pentru a netezi marginile 

Ἠi pentru a obἪine un finisaj perfect. 
   

Sfaturi utile pentru croirea Ἠi gŁurirea plŁcilor 

MŁsuri de siguranѿŁ: PurtaἪi mŁnuἨi de protecἪie Ἠi ochelari de protecἪie pentru a evita 

accidentele sau rŁnile cauzate de fragmentele de ceramicŁ sau de sculele de tŁiere. 

Gestionarea pierderilor: Este recomandat sŁ achiziἪionaἪi plŁci suplimentare (aproximativ 10-

15% ´n plus), pentru a compensa pierderile cauzate de tŁieturi greἨite sau de plŁci defecte. 
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Verificarea dimensiunilor: Ċnainte de a tŁia sau gŁuri plŁcile, verificaἪi de douŁ ori mŁsurŁtorile 

pentru a evita greἨelile. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

ÎncercuiἪi A dacŁ afirmaἪia este adevŁratŁ Ἠi F, dacŁ afirmaἪia este falsŁ: 

1) PlŁcile pentru placarea pardoselilor sunt sortate dupŁ 
colorit, aspect, dimensiuni Ἠi defecte. 

A  /  F 

2) PlŁcile de gresie pentru placarea pardoselilor se taie  cu 
tŁietorul de plŁci cu diamant. 

A  /  F 

3) PlŁcile de sticlŁ se taie numai cu diamantul. A  /  F 

4) Placarea pardoselilor cu plŁci ceramice protejeazŁ 

construcἪiile de uzurŁ. 

A  /  F 

EVALUEAZŀïTE!  

CompletaἪi cuvintele lipsŁ: 

1) Latura plŁcii tŁiatŁ cu flexul ´n continuare  trebuie sŁ fie __________? 

2) DacŁ doriἪi sŁ gŁuriἪi circular o placŁ ceramicŁ pentru ai face loc unei Ἢevi care 

strŁpunge zidul, utilizaἪi __________? 
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14. Prepararea mortarului /adezivului  

   INFORMEAZŀ-TE!  

ExistŁ mai multe tipuri de adezivi pentru montarea plŁcilor 

ceramice, fiecare adaptat la specificul pardoselii Ἠi la condiἪiile de 

utilizare. 

Clasificarea adezivului 

Adezivele se clasificŁ dupŁ cum urmeazŁ: 

Adeziv pe bazŁ de ciment (adeziv flexibil). Cel mai des folosit, ideal pentru plŁcile ceramice, 

gresie, faianἪŁ, marmurŁ. Este potrivit pentru interioare Ἠi exterioare Ἠi oferŁ flexibilitate pentru a 

preveni fisurile din cauza miἨcŁrilor structurale. 

Adeziv epoxidic. Este utilizat ´n medii cu solicitŁri speciale, cum ar fi zonele umede sau spaἪiile 

industriale, datoritŁ rezistenἪei sale la apŁ Ἠi agenἪi chimici. Este mai scump, dar oferŁ o aderenἪŁ 

superioarŁ. 

Adeziv gata preparat. Utilizat pentru montŁri rapide Ἠi pentru proiecte mai mici, vine sub formŁ 

de pastŁ Ἠi nu necesitŁ amestecare. 

Prepararea mortarului pe bazŁ de ciment Ἠi nisip  

Prepararea mortarului pentru placare depinde de tipul de mortar utilizat, dar cel mai comun este 

mortarul pe bazŁ de ciment Ἠi nisip.  

Materiale necesare: 

ī Ciment (de obicei ciment Portland). 

ī Nisip (curat, de râu sau nisip special pentru construcἪii) . 

ī ApŁ (potabilŁ). 

ī Aditivi (opἪional, pentru ´mbunŁtŁἪirea caracteristicilor mortarului, precum plasticitatea 

sau rezistenἪa la apŁ). 

Proporѿiile mortarului:  

ProporἪiile variazŁ ´n funcἪie de cerinἪele specifice ale lucrŁrii Ἠi de recomandŁrile 

producŁtorului, dar o proporἪie standard este: 

ī 1 parte ciment (ex: 1 gŁleatŁ); 

ī 4 pŁrἪi de nisip (ex: 3-4 gŁleἪi de nisip); 

ī Aproximativ 0,5 pŁrἪi apŁ, ajust©nd dupŁ consistenἪŁ. 

Prepararea mortarului în mod manual 

Prepararea mortarului în mod manual include urmŁtoarele operaἪii: 
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1. PregŁtirea materialelor 

AsiguraἪi-vŁ cŁ nisipul este curat Ἠi uscat, iar cimentul este 

pŁstrat ´ntr-un loc uscat, ferit de umezealŁ. 
   

2. Amestecarea uscatŁ 

Într-un recipient mare  amestecaἪi bine cimentul Ἠi nisipul în 

proporἪiile corecte. Este important ca amestecul uscat sŁ fie 

omogen, fŁrŁ bulgŁri de ciment sau nisip. FormaἪi un crater la 

mijloc.  

3. AdŁugarea apei 

AdŁugaἪi apŁ treptat, amestec©nd continuu. EvitaἪi sŁ adŁugaἪi 

prea multŁ apŁ dintr-o datŁ, pentru a preveni obἪinerea unui 

amestec prea fluid. Apa trebuie adŁugatŁ p©nŁ c©nd obἪii o 

consistenἪŁ pŁstoasŁ, dar nu prea lichidŁ. 

Observaѿie: Un amestec prea apos poate afecta rezistenἪa 

finalŁ a mortarului. 
 

4. Amestecarea continuŁ 

ContinuaἪi  amestecarea p©nŁ c©nd obἪii o pastŁ omogenŁ, 

fŁrŁ cocoloaἨe. În acest punct, mortarul este gata pentru 

utilizare. 
 

5. Consistenѿa mortarului 

Mortarul ar trebui sŁ fie suficient de ferm pentru a se lipi de 

mistrie, dar nu at©t de uscat ´nc©t sŁ se fŁr©miἪeazŁ. 

Verificare: PuteἪi verifica consistenἪa aplicând mortarul pe o 

suprafaἪŁ micŁ Ἠi vŁz©nd dacŁ se ´ntinde uἨor fŁrŁ sŁ curgŁ. 

 

6. Aplicare ѽi timp de lucru 

AplicaἪi mortarul imediat dupŁ preparare, deoarece acesta 

´ncepe sŁ se ´ntŁreascŁ ´n aproximativ 30-60 de minute. 

DupŁ acest timp, mortarul ´Ἠi va pierde proprietŁἪile adezive Ἠi 

nu mai trebuie utilizat. 

Prepararea adezivului din amestec uscat 

Prepararea adezivului pentru placare (de obicei, adeziv pe bazŁ de ciment, utilizat pentru 

montarea plŁcilor ceramice, gresiei, faianἪei etc.) este un proces destul de simplu, dar trebuie fŁcut cu 

grijŁ pentru a asigura performanἪe optime.  

Materiale necesare: 

ī Adeziv uscat pentru plŁci (pe bazŁ de ciment, flexibil sau neflexibil, ´n funcἪie de 

specificaἪii) . 
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ī ApŁ curatŁ (la temperatura camerei). 

ī Un recipient mare pentru amestec. 

ī Mixer electric cu paletŁ (recomandat pentru o amestecare eficientŁ). 

Proporѿii:  

ProporἪiile exacte de apŁ Ἠi adeziv variazŁ ´n funcἪie de producŁtor, aἨa cŁ este important sŁ 

citeἨti Ἠi sŁ respecἪi instrucἪiunile de pe ambalajul adezivului. În general, raportul este de aproximativ 

25-30% apŁ la 70-75% adeziv. 

Prepararea adezivului din amestec uscat 

Prepararea mortarului în mod manual include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Verificarea valabilitŁѿii 

Se verificŁ valabilitatea amestecului (este indicatŁ pe sac). 

 

2. PregŁtirea echipamentelor 

AsiguraἪi-vŁ cŁ recipientul pentru amestec Ἠi uneltele sunt curate, 

pentru a evita contaminarea adezivului cu praf sau alte materiale care 

pot compromite calitatea amestecului. 

 

3. AdŁugarea apei 

ÎncepeἪi prin a turna apa curatŁ ´n recipientul de amestec. Este 

recomandat sŁ adaugi apa mai ´nt©i, deoarece adŁugarea treptatŁ a 

adezivului peste apŁ previne formarea cocoloaἨelor. 

Se toarnŁ apŁ ´n vas, conform reἪetei de pe ambalaj 0,4 ï 0,5 l /kg de 

amestec pe bazŁ de ciment. Apa trebuie sŁ fie rece Ἠi curatŁ (folosiἪi 

apŁ potabilŁ). 

 

4. Amestecarea 

Se presarŁ amestec uscat ´n apŁ cu fŁraѽul sau cu sacul. AmestecaἪi 

adezivul p©nŁ c©nd obἪineἪi o pastŁ omogenŁ, fŁrŁ cocoloaἨe. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ amestecaἪi suficient de bine, de obicei timp de 3-5 

minute, pentru a obἪine o consistenἪŁ adecvatŁ. ConsistenἪa adezivului 

ar trebui sŁ fie cremoasŁ, nici prea groasŁ, nici prea fluidŁ, pentru a se 

întinde uἨor pe suprafaἪa. 
 

5. Perioada de odihnŁ (maturare) 

DupŁ ce aἪi amestecat bine, lŁsaἪi adezivul sŁ se "odihneascŁ" timp de 

aproximativ 5-10 minute. Aceasta este o perioadŁ necesarŁ pentru a 

permite ingredientelor chimice sŁ se activeze corect.  
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6. Reamestecare 

DupŁ perioada de odihnŁ, amestecaἪi din nou adezivul timp de 1-2 

minute ´nainte de a ´ncepe aplicarea. Nu este necesar sŁ adŁugaἪi  apŁ 

suplimentarŁ ´n aceastŁ etapŁ.  

O preparare corectŁ asigurŁ: 

ī AderenἪŁ optimŁ ´ntre pardosealŁ Ἠi suport. 

ī Durabilitate Ἠi rezistenἪŁ la factori mecanici Ἠi chimici. 

ī Evitarea problemelor precum desprinderea plŁcilor, fisuri sau goluri de aer. 

Pentru o preparare corectŁ, muncitorul trebuie sŁ respecte: 

ī ProporἪiile recomandate de producŁtor (cantitatea de apŁ Ἠi adeziv). 

ī Omogenizarea corectŁ (folosind mixer electric pentru a evita cocoloaἨele). 

ī Respectarea timpului de utilizare ï adezivul trebuie aplicat ´nainte de a ´ncepe sŁ se 

´ntŁreascŁ. 

Responsabilitatea muncitorului  

ī Muncitorul este direct responsabil de: 

ī Respectarea normelor de lucru Ἠi a instrucἪiunilor producŁtorului. 

ī Verificarea suprafeἪei ´nainte de aplicare (curatŁ, uscatŁ, fŁrŁ denivelŁri). 

ī Aplicarea uniformŁ a adezivului pentru a preveni golurile sub pardosealŁ. 

ī CurŁἪarea excesului de adeziv pentru un finisaj estetic Ἠi durabil. 

NeglijenἪŁ în preparare sau aplicare poate duce la probleme grave, cum ar fi desprinderea 

pardoselii sau apariἪia fisurilor. 

Calitatea lucrŁrilor depinde: 

ī de utilizarea materialelor potrivite pentru tipul de pardosealŁ Ἠi condiἪiile de exploatare; 

ī de respectarea tehnologiilor de aplicare (timp de prizŁ, grosime strat, condiἪii de 

mediu); 

ī de efectuarea controlului final ï verificarea aderenἪei Ἠi a alinierii plŁcilor ´nainte de 

finalizare. 

Observaѿii suplimentare: 

Nu adŁugaѿi apŁ ´n adezivul deja ´ntŁrit. DacŁ adezivul ´ncepe sŁ se ´ntŁreascŁ, aruncaἪi Ἠi 

preparaἪi altul, pentru a evita compromiterea lucrŁrii. 

Respectaѿi condiѿiile de mediu: Temperaturile foarte ridicate sau foarte scŁzute pot influenἪa 

timpul de lucru Ἠi calitatea finalŁ a adezivului, aἨa cŁ respectŁ recomandŁrile de pe ambalaj. 
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Important: nu se admite de adŁugat adeziv uscat ´n mortarul deja amestecat. DacŁ mortarul este 

consistent se admite de adŁugat apŁ. 

Reguli de securitate 

1. Muncitorul trebuie sŁ poarte mascŁ ï respirator, mŁnuἨi. 

2. Ċn timpul presŁrii amestecului ´n apŁ sŁ nu stea aplecat deasupra vasului. 

3. SŁ se respecte instrucἪiunile Ἠi normele de securitate la utilizarea sculelor electrice. 

4. Mixerul se verificŁ ´nainte de a ´ncepe lucrul Ἠi se fixeazŁ bine ´n bazŁ. DupŁ terminarea 

amestecŁrii, mixerul se aἨazŁ orizontal pe pardosealŁ l©ngŁ perete sŁ nu ´mpiedice deplasarea 

muncitorilor. 

Concluzie: Adezivul joacŁ un rol esenἪial ´n fixarea corectŁ Ἠi durabilŁ a pardoselilor. 

Respectarea acestor aspecte oferŁ garanἪia unei pardoseli sigure, estetice Ἠi durabile. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care este ultima operaἪie efectuatŁ la prepararea adezivului pentru placare? 

2. Care sunt regulile de securitate la prepararea adezivului? 

 

 EVALUEAZŀïTE!  

1. IndicaἪi ordinea tehnologicŁ a operaἪiilor de preparare a adezivului: 

NumŁrul  

de ordine 
OperaἪia 

______ Se lasŁ ´n repaus de 5 minute. 

______ Adezivul se presarŁ uniform. 

______ Într-un vas se toarnŁ apŁ. 

______ Se amestecŁ repetat. 

______ Se amestecŁ cu malaxorul de turaἪie 

micŁ. 

 

2. CalculaἪi c©Ἢi saci a câte 25 kg de adeziv sunt necesari pentru placarea unei pardoseli de 

50 m2, consum normat 3 kg/m2? 
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15. Repere pentru placarea pardoselilor  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Reperele pentru placarea pardoselilor sunt puncte de referinἪŁ sau linii directoare utilizate 

pentru a ghida instalarea corectŁ, uniformŁ Ἠi esteticŁ a materialelor de finisaj, cum ar fi gresia, 

marmura, parchetul sau alte tipuri de placŁri. Ele sunt esenἪiale pentru a asigura alinierea precisŁ a 

plŁcilor Ἠi pentru a evita erorile în timpul montajului. 

Tipurile de repere 

Tipurile de repere sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 9. Tipuri de repere utilizate în procesul de placare a pardoselilor 

Tipul de reper Descriere Cum se realizeazŁ Utilizare  

Reperul central 

 

Acest tip de reper 

presupune trasarea 

unei linii care sŁ 

marcheze centrul 

camerei, de la care 

începe placarea. 

Se mŁsoarŁ dimensiunile 

camerei Ἠi se identificŁ 

punctul central. Se traseazŁ 

linii perpendiculare care se 

intersecteazŁ ´n centru, iar 

placarea începe din acest 

punct. 

Potrivit pentru 

camere 

simetrice sau 

când se doreἨte 

un design 

echilibrat. 

Reper de perimetru (de-a lungul 

pereἪilor) 

 

Acest reper 

presupune utilizarea 

marginilor camerei 

ca puncte de plecare 

pentru a trasa o linie 

de referinἪŁ paralelŁ 

cu pereἪii.  

Se mŁsoarŁ distanἪa de la 

perete Ἠi se traseazŁ o linie 

paralelŁ care va ghida 

montarea primului rând de 

plŁci. 

Ideal pentru 

camere 

neregulate sau 

pentru placŁri 

care urmeazŁ 

conturul 

pereἪilor. 

Reper cu nivel laser 

 

Se foloseἨte un nivel 

cu laser pentru a 

proiecta o linie 

dreaptŁ pe podea. 

Aceasta oferŁ o 

aliniere precisŁ pe 

întreaga suprafaἪŁ. 

Se aἨazŁ nivelul laser ´ntr-

un punct strategic Ἠi se 

ajusteazŁ p©nŁ c©nd linia 

laser proiectatŁ este dreaptŁ 

Ἠi la nivel. 

Utilizat pentru 

spaἪii mari unde 

se doreἨte o 

precizie 

ridicatŁ. 

Reper cu Ἠipci de ghidaj 

 

Se folosesc Ἠipci din 

metal sau lemn fixate 

temporar pe 

pardosealŁ pentru a 

ghida primul rând de 

plŁci. 

ἧepcile sunt fixate de-a 

lungul unei linii trasate, 

asigur©nd cŁ primul r©nd 

de plŁci este aliniat corect. 

DupŁ fixarea plŁcilor, 

sipcile se ´ndepŁrteazŁ. 

AjutŁ la 

menἪinerea unui 

aliniament 

perfect pe 

întreaga 

lungime a 

primului rând. 
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Reper în cruce 

 

Acest reper 

presupune trasarea a 

douŁ linii 

perpendiculare care 

se intersecteazŁ ´n 

centru, formând o 

cruce de referinἪŁ. 

Se traseazŁ douŁ linii (una 

pe lungime Ἠi una pe 

lŁἪime) în mijlocul 

camerei, iar de la 

intersecἪia lor începe 

placarea. 

 

Potrivit pentru 

camere mari, 

unde se doreἨte 

o distribuἪie 

uniformŁ a 

plŁcilor. 

 

Reper cu distanἪiere 

 

 

DistanἪierele sunt 

elemente de plastic 

care se plaseazŁ ´ntre 

plŁci pentru a 

menἪine o distanἪŁ 

constantŁ Ἠi a crea 

rosturi uniforme. 

La fiecare colἪ al plŁcilor 

se aἨazŁ distanἪiere, 

asigurându-se cŁ plŁcile 

sunt aliniate corect Ἠi au 

aceeaἨi distanἪŁ ´ntre ele. 

Util pentru 

menἪinerea 

uniformitŁἪii 

rosturilor între 

plŁci. 

Reper pe marginea uἨii sau a unui 

alt element de design 

 

DacŁ existŁ o uἨŁ sau 

un alt element vizual 

important, acesta 

poate fi folosit ca 

reper pentru a începe 

placarea astfel încât 

plŁcile sŁ fie aliniate 

estetic ´n jurul sŁu. 

Se traseazŁ linii de la 

marginea uἨii sau a altui 

element de interes vizual, 

asigurându-se cŁ primul 

r©nd de plŁci se aliniazŁ cu 

aceste elemente. 

Ideal pentru a 

crea un punct 

focal în 

designul 

pardoselii. 

Reper pe colἪuri 

 

Se traseazŁ linii 

diagonale de la 

colἪurile opuse ale 

camerei, pentru a 

oferi o direcἪie de 

aliniere. 

Se mŁsoarŁ Ἠi se traseazŁ 

linii diagonale între 

colἪurile camerei. Placarea 

poate începe de la 

intersecἪia liniilor 

diagonale, garantând o 

aἨezare uniformŁ a 

plŁcilor. 

Potrivit pentru 

camere cu 

forme 

neregulate sau 

cu unghiuri 

ascuἪite. 

Montarea punctelor de reper 

Montarea punctelor de reper (numite Ἠi Ărepere de nivelò) este o etapŁ esenἪialŁ în procesul de 

placare a pardoselilor cu plŁci ceramice. Aceste repere asigurŁ cŁ plŁcile sunt aἨezate drept Ἠi uniform, 

elimin©nd riscul de denivelŁri sau erori de aliniere.  

Montarea punctelor de reper include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Verificarea ѽi pregŁtirea pardoselii 

Ċnainte de a monta punctele de reper, este important sŁ 

vŁ asiguraἪi cŁ pardoseala este bine pregŁtitŁ. 
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2. CurŁѿarea pardoselii 

Pardoseala trebuie sŁ fie curatŁ Ἠi fŁrŁ praf, resturi sau 

impuritŁἪi care ar putea afecta aderenἪa adezivului.  

3. Verificarea nivelului 

FolosiἪi un nivelŁ cu bulŁ sau un laser pentru a 

verifica dacŁ pardoseala este planŁ Ἠi uniformŁ. DacŁ 

existŁ denivelŁri, acestea trebuie corectate cu o ἨapŁ 

autonivelantŁ. 
 

4. Determinarea direcѿiei de placare 

StabiliἪi punctul de plecare. În funcἪie de dimensiunea 

Ἠi forma camerei, decideἪi de unde veἪi începe a aἨeza 

plŁcile. De obicei, se ´ncepe din centrul camerei sau 

dintr-un colἪ strategic, în funcἪie de designul dorit. 

5. Trasarea liniei centrale 

Cu ajutorul unui fir de trasare (sfoarŁ acoperitŁ cu 

praf de cretŁ) sau un fir cu laser, trasaἪi o linie dreaptŁ 

pe podea care sŁ fie paralelŁ cu unul dintre pereἪi. 

Aceasta va servi drept ghid pentru primul rând de 

plŁci. 

 

6. Montarea punctelor de reper (repere de nivel) 

Stabilirea ´nŁlἪimii plŁcilor. UtilizaἪi un nivel cu laser 

sau un nivel cu bulŁ de aer  pentru a determina 

punctele de reper pe toate marginile pardoselii. Aceste 

puncte indicŁ ´nŁlἪimea exactŁ la care plŁcile trebuie 

montate pentru a obἪine o suprafaἪŁ perfect planŁ. 

7. Aѽezarea reperelor 

Punctele de reper pot fi realizate din plŁci mici de 

gresie, Ἠuruburi sau discuri metalice mici. Acestea 

sunt fixate în punctele cheie ale pardoselii (colἪuri, la 

margini sau în centrul suprafeἪei) folosind adeziv sau 

mortar rapid pentru a asigura stabilitatea lor. 

8. Marcarea nivelului 

UtilizaἪi nivelul cu laser pentru a marca ´nŁlἪimea 

reperului în mai multe locuri de-a lungul pereἪilor. 

Acest lucru o sŁ vŁ ajute sŁ aveἪi o referinἪŁ clarŁ pe 

tot parcursul procesului de placare. 

9. Verificarea reperelor ѽi trasarea grilei 

VerificaἪi corectitudinea reperelor. DupŁ montarea 

reperelor, verificaἪi ´ncŁ o datŁ cu nivelul cu bulŁ sau 

laser dacŁ sunt toate la acelaἨi nivel. Toate punctele 
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de reper trebuie sŁ fie perfect aliniate. 

10. Trasarea grilei 

În funcἪie de dimensiunea plŁcilor, puteἪi trasa o grilŁ 

de linii de-a lungul pardoselii, utilizând un fir  de 

trasare cu cretŁ sau un laser. AceastŁ grilŁ  va ajuta sŁ 

menἪii un aranjament uniform al plŁcilor. 

 

Sfaturi utile:  

Utilizaѿi un nivel cu laser: Acesta oferŁ o precizie superioarŁ Ἠi poate proiecta linii drepte pe 

suprafeἪe mari. 

Respectaѿi distanѿierele: FolosiἪi distanἪiere de plŁci pentru a vŁ asigura cŁ rosturile dintre plŁci 

sunt uniforme pe toatŁ suprafaἪa pardoselii. 

Evitaѿi graba: Fixarea corectŁ a reperelor de nivel este crucialŁ pentru o placare uniformŁ Ἠi 

durabilŁ, aἨa cŁ asiguraἪi-vŁ cŁ mŁsurŁtorile sunt corecte ´nainte de a ´ncepe montajul plŁcilor. 

Concluzie: Prin utilizarea corectŁ a reperelor, rezultatul final va fi o pardosealŁ esteticŁ, 

uniformŁ Ἠi durabilŁ. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care este destinaἪia reperelor? 

2. De ce avem nevoie de repere la placarea pardoselilor? 

3. ScrieἪi cinci tipuri de repere utilizate ´n procesul placŁrii pardoselilor Ἠi destinaἪia acestora: 

1) ____________________________      _______________________________________ 

2) ____________________________      _______________________________________ 

3) ____________________________      _______________________________________ 

4) ____________________________      _______________________________________ 

5) ____________________________      _______________________________________ 
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EVALUEAZŀïTE!  

IndicaἪi operaἪiile de montare a reperelor: 

1) _________________________ 6) _________________________ 

2) _________________________ 7) _________________________ 

3) _________________________ 8) _________________________ 

4) _________________________ 9) _________________________ 

5) _________________________ 10) _________________________ 
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ρφȢ 3ÉÓÔÅÍÅ ÄÅ ÎÉÖÅÌÁÒÅ Á ÐÌáÃÉÌÏÒ 

    INFORMEAZŀ-TE!  

Sistemele performante de nivelare a plŁcilor sunt esenἪiale pentru a obἪine o pardosealŁ 

uniformŁ, fŁrŁ diferenἪe de nivel ´ntre plŁci, mai ales atunci c©nd se folosesc plŁci de mari dimensiuni 

sau materiale mai delicate. 

Principalele sisteme de nivelare sunt prezentate ´n tabelul ce urmeazŁ. 

Tabelul 10. Sisteme de nivelare 

Sistemul de nivelare Descriere FuncἪionare Avantaje 

Sistemul cu cleme Ἠi 

pene 

 

Este unul dintre cele 

mai populare Ἠi eficiente 

sisteme de nivelare. Se 

compune din douŁ pŁrἪi 

principale: clemele (care 

se introduc sub plŁci) Ἠi 

penele (care se fixeazŁ 

în cleme pentru a presa 

plŁcile la acelaἨi nivel). 

Clemele sunt plasate sub 

plŁcile ceramice, la 

intersecἪia dintre acestea. 

OdatŁ ce plŁcile sunt aἨezate, 

penele sunt inserate în cleme 

Ἠi str©nse cu o unealtŁ 

specialŁ sau manual, ridic©nd 

plŁcile la acelaἨi nivel. DupŁ 

´ntŁrirea adezivului, clemele 

sunt rupte, iar penele pot fi 

reutilizate. 

AsigurŁ o nivelare 

precisŁ Ἠi uniformŁ. 

Poate fi utilizat 

pentru plŁci de 

diferite dimensiuni Ἠi 

grosimi. 

Este un sistem 

accesibil Ἠi 

reutilizabil (în cazul 

penelor) 

Sistemul cu capace 

rotative 

 

Acest sistem constŁ din 

discuri rotative sau 

capace care sunt 

înἨurubate pe un Ἠurub 

special plasat ´ntre plŁci. 

Discurile sunt rotite 

pentru a ajusta plŁcile la 

nivelul dorit. 

PlŁcile sunt poziἪionate, iar 

Ἠuruburile sunt plasate la 

intersecἪia dintre acestea. 

Discurile sunt rotite manual 

pentru a ajusta nivelul 

plŁcilor, fixŁndu-le ferm în 

poziἪie. DupŁ ce adezivul se 

´ntŁreἨte, Ἠuruburile sunt 

rupte. 

UἨor de utilizat Ἠi de 

ajustat. 

AsigurŁ o nivelare 

rapidŁ Ἠi precisŁ. 

Poate fi utilizat atât 

pe pardoseli, cât Ἠi pe 

pereἪi. 

Sistemul cu clipsuri Ἠi 

distanἪiere ajustabile 

 

Acest sistem foloseἨte 

clipsuri speciale care se 

ataἨeazŁ pe marginea 

plŁcilor Ἠi care pot fi 

ajustate la diferite 

grosimi Ἠi dimensiuni 

Clipsurile se plaseazŁ ´ntre 

plŁci Ἠi se fixeazŁ cu o cheie 

specialŁ sau manual. OdatŁ 

ce plŁcile sunt la nivelul 

corect, clipsurile pot fi lŁsate 

sŁ se ´ntŁreascŁ odatŁ cu 

adezivul, fiind rupte ulterior. 

Sistem simplu Ἠi 

eficient. 

Se potriveἨte pentru 

plŁci de grosimi 

diferite. 

MenἪine distanἪele 

uniforme ´ntre plŁci 
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Sistemul cu baze 

autoadezive 

 

Acest sistem utilizeazŁ 

baze autoadezive care 

sunt aplicate direct pe 

partea inferioarŁ a 

plŁcilor pentru a le fixa 

temporar p©nŁ c©nd 

adezivul se usucŁ. 

Baza autoadezive se lipeἨte 

de partea inferioarŁ a plŁcilor 

Ἠi poate fi reglatŁ pentru a 

obἪine o nivelare perfectŁ. 

DupŁ uscarea adezivului, 

bazele pot fi ´ndepŁrtate uἨor 

fŁrŁ a lŁsa reziduuri. 

Potrivite pentru plŁci 

delicate sau care 

necesitŁ ajustŁri fine. 

UἨor de utilizat Ἠi 

rapid de instalat. 

Nu necesitŁ unelte 

speciale 

Sistemul cu ventuze 

pentru nivelare 

 

Aceste sisteme folosesc 

ventuze speciale care se 

ataἨeazŁ de plŁci pentru 

a le trage sau apŁsa, 

asigurând nivelarea 

acestora. 

Ventuzele sunt plasate pe 

suprafaἪa plŁcii Ἠi sunt 

folosite pentru a trage sau 

apŁsa plŁcile p©nŁ la nivelul 

dorit. Aceste sisteme sunt 

ideale pentru plŁci mari sau 

grele, unde manipularea 

manualŁ este dificilŁ. 

Potrivite pentru plŁci 

de dimensiuni mari 

sau pentru suprafeἪe 

neregulate. 

AjutŁ la o 

poziἪionare precisŁ Ἠi 

uniformŁ. 

Reduce efortul fizic 

necesar pentru 

instalare. 

Sisteme laser pentru 

nivelare 

 

Sisteme care folosesc 

niveluri cu laser pentru 

a asigura o instalare 

perfect planŁ a plŁcilor, 

indicând diferenἪele de 

nivel prin fascicule de 

luminŁ. 

Nivelurile cu laser 

proiecteazŁ fascicule de 

luminŁ pe suprafaἪa unde 

sunt montate plŁcile, ajut©nd 

montatorul sŁ observe orice 

abateri de nivel Ἠi sŁ ajusteze 

plŁcile corespunzŁtor. 

Extrem de precis 

pentru suprafeἪe 

mari. 

Ideal pentru 

profesioniἨti care 

lucreazŁ cu plŁci de 

dimensiuni mari. 

Se poate folosi 

pentru alinierea 

verticalŁ Ἠi 

orizontalŁ. 

Alegerea sistemului de nivelare 

Alegerea sistemului de nivelare se va face ´n baza urmŁtoarelor criterii: 

Dimensiunea ѽi grosimea plŁcilor: Unele sisteme sunt mai potrivite pentru plŁci mari Ἠi grele, 

´n timp ce altele sunt ideale pentru plŁci mai subἪiri Ἠi uἨoare. 

Tipul de suprafaѿŁ: Sistemele de nivelare diferŁ ´n funcἪie de tipul de pardosealŁ (gresie, 

marmurŁ, piatrŁ naturalŁ etc.). 

Costul ѽi reutilizarea: Unele sisteme sunt reutilizabile, ceea ce poate reduce costurile pe termen 

lung, ´n timp ce altele sunt de unicŁ folosinἪŁ. 

Dificultatea utilizŁrii: DacŁ sunteἪi la început de drum, optaἪi pentru un sistem uἨor de instalat 

Ἠi ajustat, care nu necesitŁ echipamente complexe. 

Concluzie: Sistemele de nivelare ajutŁ la alinierea plŁcilor ´n timpul montajului, prevenind 

denivelŁrile Ἠi asigurând o suprafaἪŁ perfect netedŁ. 
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 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

ListaἪi  cinci sisteme de nivelare a plŁcilor pentru placarea pardoselilor Ἠi indicaἪi destinaἪia lor: 

1.____________________________      _______________________________________   

2.____________________________      _______________________________________  

3.____________________________      _______________________________________ 

4.____________________________      _______________________________________ 

5.____________________________      _______________________________________ 

6.____________________________      _______________________________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

IndicaἪi principale avantaje ale fiecŁruia din sistemele de nivelare: 

Sistemul  Avantajele sistemului 

1) ____________________  ________________________________________ 

2) ____________________  ________________________________________ 

3) ____________________  ________________________________________ 

4) ____________________  ________________________________________ 

5) ____________________  ________________________________________ 

6) ____________________  ________________________________________ 
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ρχȢ -ÅÔÏÄÅ ÄÅ ÍÏÎÔÁÒÅ Á ÐÌáÃÉÌÏÒ ÐÅ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉ 

    INFORMEAZŀ-TE!  

Montarea plŁcilor ceramice pe pardoseli implicŁ mai multe tehnici Ἠi metode, fiecare având 

aplicaἪii specifice în funcἪie de tipul de suprafaἪŁ, dimensiunea plŁcilor Ἠi efectul estetic dorit. 

Principalele metode de montare sunt prezentate în figura de mai jos. 

 

Fig. 37. Metodele de montare: 

1 ïrost în rost; 2 ï diagonalŁ; 3 ï alternare ;4 - sfert de placŁ; 5 - în zigzag; 6 - stil roman; 

7- benzi inegale; 8- poligonal 

Metode de montare a plŁcilor 

Metodele de montare a plŁcilor ceramice pe pardoseli sunt prezentate ´n tabelul de mai jos. 

Tabelul 11. Metode de montare a plŁcilor ceramice pe pardoseli 

Metode de montare Descriere Caracteristici Utilizare  

Montarea dreptunghiularŁ sau 

în reἪea (´n linie dreaptŁ) 

 

PlŁcile sunt montate ´n 

rânduri drepte Ἠi paralele, cu 

marginile aliniate perfect 

între ele, formând un model 

de reἪea. Fiecare rând de 

plŁci este aἨezat în mod 

uniform, fŁrŁ a fi deplasat ´n 

raport cu celŁlalt. 

Cel mai comun Ἠi 

simplu tip de montare 

DistanἪele dintre plŁci 

sunt uniforme 

datoritŁ utilizŁrii 

distanἪierelor. 

Este potrivit pentru 

plŁci pŁtrate sau 

dreptunghiulare de 

dimensiuni mari sau 

medii. 

UἨor de executat Ἠi 

ideal pentru spaἪii 

mici Ἠi mari. 

Se aplicŁ ´n 

majoritatea 

locuinἪelor Ἠi 

clŁdirilor 

comerciale. 
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Montarea diagonalŁ 

 

PlŁcile sunt montate la un 

unghi de 45 de grade faἪŁ de 

pereἪi, formând un model de 

reἪea ´n diagonalŁ. 

NecesitŁ mai multe 

tŁieri de plŁci, ´n 

special la margini. 

ConferŁ iluzia de 

spaἪiu mai mare în 

camerele mici sau 

înguste. 

DŁ un aspect 

sofisticat Ἠi atrŁgŁtor. 

MascheazŁ 

denivelŁrile Ἠi 

imperfecἪiunile 

pereἪilor 

Ideal pentru 

coridoare, bŁi Ἠi 

camere de zi. 

Montarea ´n cŁrŁmidŁ (´n 

bandŁ sau cu rosturi decalate) 

 

PlŁcile sunt aἨezate în 

rânduri drepte, dar rosturile 

sunt decalate la jumŁtatea 

plŁcilor din r©ndurile 

adiacente, asemŁnŁtor 

modului ´n care se monteazŁ 

cŁrŁmizile. 

Poate fi aplicatŁ cu 

plŁci dreptunghiulare 

sau pŁtrate. 

Decalarea oferŁ un 

efect vizual 

interesant. 

MascheazŁ 

eventualele denivelŁri 

ale suprafeἪei. 

OferŁ mai multŁ 

stabilitate Ἠi 

durabilitate. 

PotrivitŁ pentru 

bucŁtŁrii, bŁi sau 

terase. 

Montarea în Ἠah (cu plŁci de 

culori alternante) 

 

PlŁcile de douŁ culori 

diferite sunt montate 

alternativ, creând un efect 

de tablŁ de Ἠah. 

Alternarea culorilor 

creeazŁ un contrast 

puternic Ἠi un design 

geometric interesant. 

Este aplicatŁ, de 

obicei, în model 

dreptunghiular sau 

diagonal. 

OferŁ un efect vizual 

puternic Ἠi decorativ. 

Perfect pentru camere 

cu design clasic sau 

retro. 

Se foloseἨte în 

holuri, bucŁtŁrii 

sau alte spaἪii în 

care se doreἨte 

un accent vizual 

puternic. 
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Montarea în mozaic 

 

PlŁcile mici, de obicei 

pŁtrate sau hexagonale, sunt 

montate pentru a crea un 

model detaliat. Mozaicul 

poate fi folosit pentru 

´ntreaga pardosealŁ sau 

pentru a adŁuga accente 

decorative într-o zonŁ 

specificŁ. 

NecesitŁ mai multŁ 

atenἪie Ἠi timp pentru 

montare. 

Poate fi utilizat 

pentru a crea modele 

complexe sau 

imagini. 

OferŁ o varietate 

largŁ de modele Ἠi 

texturi. 

Potrivit pentru 

suprafeἪe mici sau 

pentru accente 

decorative. 

Adesea folosit în 

bŁi, bucŁtŁrii sau 

piscine, dar Ἠi 

pentru detalii 

decorative pe 

suprafeἪe mari. 

Montarea în model de tip 

ĂἨiretò (chevron) 

 

PlŁcile sunt aἨezate în 

unghiuri astfel ´nc©t sŁ 

formeze un model ´n formŁ 

de "V". Aceasta este o 

variaἪie a montŁrii ´n 

"herringbone" (vezi mai 

jos), dar fiecare linie de 

plŁci formeazŁ un punct 

ascuἪit. 

CreeazŁ un efect 

vizual dinamic Ἠi 

unghiuri ascuἪite. 

NecesitŁ plŁci tŁiate 

la unghiuri exacte. 

OferŁ un efect vizual 

impresionant Ἠi 

sofisticat. 

Ideal pentru 

camere de zi, 

holuri Ἠi spaἪii 

mari. 

Montarea ´n model de Ăos de 

peἨteò (herringbone) 

 

PlŁcile dreptunghiulare sunt 

aἨezate la unghiuri de 90 de 

grade una faἪŁ de cealaltŁ, 

formând un model în 

zigzag. 

CreeazŁ un model 

complex Ἠi elegant. 

Poate fi utilizatŁ cu 

plŁci de dimensiuni 

mari sau medii. 

AdaugŁ texturŁ Ἠi 

miἨcare vizualŁ 

pardoselii. 

Potrivit pentru 

spaἪii clasice sau 

moderne. 

Folosit în 

livinguri, holuri 

Ἠi alte spaἪii largi. 

Montarea în model modular 

 

Se utilizeazŁ plŁci de 

diferite dimensiuni Ἠi forme 

pentru a crea un model 

repetitiv sau asimetric pe 

pardosealŁ. 

NecesitŁ planificare 

atentŁ pentru a 

echilibra diferitele 

dimensiuni de plŁci. 

CreeazŁ un aspect 

unic Ἠi personalizat. 

OferŁ versatilitate ´n 

design. 

Ideal pentru spaἪii 

mari sau 

personalizate. 

Frecvent folosit 

în livinguri, curἪi 

sau terase. 
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Montarea cu bordurŁ 

decorativŁ 

 

Se utilizeazŁ un set de plŁci 

pentru centrul pardoselii Ἠi 

un alt set, de obicei diferite 

ca stil sau culoare, pentru a 

forma o bordurŁ ´n jurul 

marginilor. 

Bordura accentueazŁ 

conturul camerei Ἠi 

defineἨte spaἪiul. 

Poate fi combinatŁ cu 

diverse modele de 

montare în centru. 

IdealŁ pentru 

camere de zi, 

sufragerii sau 

holuri largi. 

PerfectŁ pentru 

camere mari Ἠi 

formale. 

Montarea flotantŁ (fŁrŁ adeziv) 

 

PlŁcile sunt montate pe o 

suprafaἪŁ existentŁ fŁrŁ a fi 

lipite cu adeziv, fiind 

aἨezate pe un strat de 

material anti-alunecare 

Este o soluἪie 

temporarŁ sau pentru 

suprafeἪe pe care nu 

se doreἨte intervenἪie 

permanentŁ. 

UἨor de montat Ἠi de 

´ndepŁrtat. 

Nu necesitŁ adeziv, 

deci se pot face 

modificŁri uἨor. 

Se utilizeazŁ rar 

în pardoseli 

ceramice 

tradiἪionale, fiind 

mai potrivitŁ 

pentru suprafeἪe 

temporare. 

 

   ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

ĊmpreunŁ cu colegii, estimaἪi volumul de muncŁ Ἠi necesarul de materiale pentru fiecare din 

metodele principale de placare a pardoselilor. 

EVALUEAZŀïTE!  

1. Lista de mai jos conἪine metodele principale de placare a pardoselilor. Pentru fiecare 
din metode scrieἪi spaἪiile recomandate pentru a fi placate în modul respectiv. 

ArgumentaἪi recomandŁrile fŁcute. 

1) DreptunghiularŁ: ____________________________________________________ 

2) Ċn reἪea: ___________________________________________________________ 

3) Ċn diagonalŁ: _______________________________________________________ 

4) Ċn cŁrŁmidŁ: ________________________________________________________ 

5) Ċn Ἠah: _____________________________________________________________ 

6) În mozaic: __________________________________________________________ 

7) Ċn Ἠiret: ____________________________________________________________ 

8) Ċn os de peἨte: _______________________________________________________ 

9) Modular: ___________________________________________________________ 
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10) Cu bordurŁ: ________________________________________________________ 

11) FlotantŁ: ___________________________________________________________ 

2. CompletaἪi spaἪiile libere din urmŁtoarele afirmaἪii: 

a) Ċn cazul montŁrii diagonale, plŁcile sunt montate la un unghi de _____ de grade faἪŁ 

de pereἪi. 

b) Ċn cazul modelului ñOs de peἨteò, plŁcile sunt montate la un unghi de ______ de 

grade una faἪŁ de alta. 

c) Ċn cazul montŁrii ñἧiretò, plŁcile formeazŁ un model ´n formŁ de litera latinŁ 

_______. 

d) DacŁ nu se doreἨte o pardosealŁ permanentŁ, plŁcile sunt montate fŁrŁ a folosi 

_______. 
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ρψȢ !ÐÌÉÃÁÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ ÃÅÒÁÍÉÃÅ ÐÅ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉ ÐÒÉÎ ȵÒÏÓÔ ÿÎ ÒÏÓÔȱ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Metoda de aplicare a plŁcilor ceramice pe pardoseli prin Ărost ´n rostò presupune alinierea 

rosturilor plŁcilor ´ntr-un mod continuu Ἠi precis, astfel încât rosturile (spaἪiile dintre plŁci) sŁ formeze 

linii drepte Ἠi paralele, fŁrŁ decalaje. AceastŁ metodŁ oferŁ un aspect estetic ordonat Ἠi uniform. 

Placarea unei pardoseli prin metoda Ărost ´n rostò implicŁ aἨezarea plŁcilor astfel ´nc©t muchiile 

acestora sŁ fie perfect aliniate, cre©nd linii drepte Ἠi continue ´ntre ele pe orizontalŁ. 

Placarea pardoselii prin metoda rost ´n rost include urmŁtoarele operaἪii: 

1. PregŁtirea suprafeѿei 

SuprafaἪa pardoselii trebuie sŁ fie bine nivelatŁ, curŁἪatŁ de praf, 

grŁsimi sau alte impuritŁἪi, pentru a asigura aderenἪa corectŁ a 

plŁcilor. Ċn cazul unei suprafeἪe neregulate, se poate folosi o 

ἨapŁ autonivelantŁ. 

 

2. MŁsurŁtori ѽi planificare 

ÎncepeἪi cu mŁsurarea corectŁ a spaἪiului Ἠi stabilirea unui punct 

de referinἪŁ (de obicei din centrul camerei sau de la o margine 

specificŁ). 

TrasaἪi linii de ghidare pe podea, cu ajutorul unei sfori sau a 

unei nivele cu laser, pentru a asigura cŁ plŁcile vor fi aἨezate 

corect pe toatŁ suprafaἪa. 
 

 

3. Stabilirea punctului de plecare 

AlegeἪi un punct de reper pe pardosealŁ, de obicei un colἪ sau o 

linie centralŁ, unde sŁ ´ncepi montarea. Acesta va ghida plasarea 

celorlalte plŁci pentru a pŁstra o aliniere uniformŁ. 

 

4. Montarea plŁcilor de test 

ĊncepeἪi prin a aἨeza c©teva plŁci fŁrŁ adeziv, pornind din 

punctul de reper. Acest lucru vŁ ajutŁ sŁ verificaἪi dacŁ alinierea 

este corectŁ Ἠi sŁ ajustaἪi poziἪia dacŁ este necesar. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ rosturile dintre plŁci sunt uniforme. 
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5. Aplicarea adezivului 

AplicaἪi un adeziv special pentru plŁci (mortar adeziv, pe bazŁ 

de ciment sau alt tip, în funcἪie de materialul de placare) cu o 

mistrie cu dinἪi, distribuindu-l uniform pe suprafaἪŁ. Grosimea 

stratului de adeziv trebuie sŁ fie corespunzŁtoare pentru tipul de 

placŁ folosit. 
 

6. Aѽezarea plŁcilor 

AἨezaἪi prima placŁ la intersecἪia liniilor de ghidare. Fiecare 

placŁ trebuie presatŁ uἨor în adeziv, folosind o miἨcare de 

rŁsucire pentru a obἪine o aderenἪŁ mai bunŁ. 

ContinuaἪi aἨezarea plŁcilor ´n aἨa fel ´nc©t marginile sŁ fie 

perfect aliniate una cu cealaltŁ, at©t pe lungime, c©t Ἠi pe lŁἪime. 

Rosturile dintre plŁci trebuie sŁ fie uniforme, folosind distanἪiere 

pentru a pŁstra aceeaἨi distanἪŁ ´ntre plŁci. 

 

7. Verificarea aliniamentului 

La fiecare r©nd de plŁci, verificaἪi alinierea folosind o nivelŁ sau 

o riglŁ pentru a vŁ asigura cŁ toate plŁcile sunt la acelaἨi nivel Ἠi 

bine poziἪionate. 
 

8. TŁierea plŁcilor 

Ċn zonele de margine, unde plŁcile nu se potrivesc perfect, 

acestea vor trebui tŁiate pentru a se ´ncadra corect. FolosiἪi un 

aparat de tŁiat plŁci pentru a obἪine tŁieturi precise. 

 

Avantaje ale metodei Ărost ´n rostò: 

Aspect uniform: Alinierea perfectŁ a rosturilor conferŁ un aspect ordonat Ἠi elegant. 

UѽurinѿŁ ´n ´ntreѿinere: Liniile drepte faciliteazŁ curŁἪarea Ἠi întreἪinerea. 

Compatibilitate cu diverse tipuri de plŁci: AceastŁ metodŁ funcἪioneazŁ bine at©t cu plŁci mari, 

cât Ἠi cu plŁci mici, oferind un rezultat estetic. 

Concluzie: Metoda rost în rost este una dintre cele mai utilizate datoritŁ aspectului uniform Ἠi 

curat al pardoselii. Placarea Ărost ´n rostò este preferatŁ ´n spaἪii precum bucŁtŁrii, bŁi sau holuri, unde 

este necesar un aspect curat Ἠi funcἪional. 

ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. De unde putem începe placarea prin metoda rost în rost? 

2. Ce tipuri de plŁci ce vom utiliza ´n aceastŁ metodŁ? 
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EVALUEAZŀïTE!  

IndicŁ ordinea operaἪiilor tehnologice de placare rost în rost prin înscrierea cifrelor respective 

´n spaἪiile din st©nga: 

________ Aplicarea adezivului pe suprafaἪŁ cu driἨca. 

________ Aplicarea Ἠi presarea plŁcii pe adeziv. 

________ Amorsarea suprafeἪei. 

________ Verificarea suportului cu nivela cu bulŁ de aer. 

________ Prepararea adezivului. 

________ PregŁtirea suportului. 

________ PieptŁnarea adezivului cu partea dinἪatŁ a driἨtei. 

________ CurŁἪarea rosturilor de adeziv. 
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ρωȢ !ÐÌÉÃÁÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ ÃÅÒÁÍÉÃÅ ÐÅ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉ ÐÒÉÎ ÍÅÔÏÄÁ ÁÌÔÅÒÎáÒÉÉ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Metoda alternŁrii, cunoscutŁ Ἠi ca montaj ´n cŁrŁmidŁ sau montaj deplasat, presupune ca fiecare 

r©nd de plŁci sŁ fie deplasat la jumŁtatea plŁcii precedente sau la un alt procentaj (ex. 1/3 sau 1/4 din 

lungimea plŁcii).   

Placarea pardoselii prin metoda alternŁrii include urmŁtoarele operaἪii:  

1. PregŁtirea suprafeѿei 

La fel ca ´n orice metodŁ de montare a plŁcilor, suprafaἪa 

trebuie sŁ fie curatŁ, nivelatŁ Ἠi uscatŁ. DacŁ existŁ 

denivelŁri, trebuie corectate cu un strat autonivelant. 

SuprafaἪa se amorseazŁ. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ suprafaἪa este bine pregŁtitŁ pentru o 

aderenἪŁ optimŁ a adezivului.  

2. Planificarea dispunerii 

MŁsuraἪi Ἠi marcaἪi centrul camerei. Acesta va fi punctul 

de pornire pentru aἨezarea plŁcilor. ĊncepeἪi cu o linie 

centralŁ sau cu o linie de ghidaj pentru a asigura alinierea 

corectŁ. 

DecideἪi modelul de alternare: de obicei, plŁcile sunt 

aἨezate astfel ´nc©t fiecare r©nd de plŁci sŁ fie decalat cu 

jumŁtate de placŁ faἪŁ de r©ndul anterior. Ċn funcἪie de 

preferinἪe, poἪi alterna Ἠi la o treime din lungimea 

plŁcilor. 

 

 

3. Aplicarea adezivului 

AplicaἪi adezivul pe suprafaἪa de lucru cu o mistrie 

dinἪatŁ, asigur©ndu-vŁ cŁ este distribuit uniform. 

Ċn funcἪie de dimensiunea plŁcilor, se va folosi o mistrie 

cu dinἪi de 6-10 mm. 

 

4. Montarea primului r©nd de plŁci 

ĊncepeἪi cu aἨezarea primului r©nd de plŁci de-a lungul 

liniei trasate. Acest prim r©nd trebuie sŁ fie perfect aliniat, 

deoarece va ghida montarea tuturor celorlalte rânduri. 

UtilizaἪi distanἪiere (cruciuliἪe) pentru a asigura un spaἪiu 

uniform ´ntre plŁci Ἠi rosturi drepte. 
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5. Montarea r©ndului urmŁtor (alternat) 

AἨezaἪi al doilea r©nd de plŁci astfel ´nc©t centrul fiecŁrei 

plŁci sŁ fie ´n dreptul rostului dintre douŁ plŁci din r©ndul 

precedent. Acest decalaj creeazŁ efectul de alternare. 

ContinuaἪi sŁ folosiἪi distanἪierele pentru a menἪine o 

distanἪŁ uniformŁ ´ntre plŁci. 

VerificaἪi periodic nivelul Ἠi alinierea plŁcilor cu o nivelŁ 

cu bulŁ de aer pentru a preveni eventualele denivelŁri. 

  

6. TŁierea plŁcilor pentru margini 

Pe mŁsurŁ ce ajungi la marginile camerei, va fi necesar sŁ 

tŁiaἪi plŁcile pentru a se potrivi ´n spaἪiile rŁmase. 

UtilizaἪi un tŁietor de plŁci pentru a face tŁieturi precise Ἠi 

curate. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ marginile tŁiate sunt amplasate de-a 

lungul pereἪilor, unde vor fi mai puἪin vizibile dupŁ 

montarea plintelor. 

 

7. Chituirea rosturilor 

LŁsaἪi adezivul sŁ se ´ntŁreascŁ conform instrucἪiunilor 

producŁtorului (de obicei 24-48 de ore) înainte de a trece 

la chituirea rosturilor.  

 

Concluzie: Metoda alternŁrii adaugŁ pardoselilor un element de interes vizual Ἠi poate ajuta la 

ascunderea micilor imperfecἪiuni ale pardoselii sau ale plŁcilor. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Ċn scopul asigurŁrii simetriei pardoselii, de unde veἪi ´ncepe montarea plŁcilor? 

2. Care trebuie sŁ fie forma plŁcilor ce vor fi montate prin metoda alternŁrii? 

 

EVALUEAZŀïTE! 

1. CompleteazŁ spaἪiul liber: 

Montarea plŁcilor ceramice se poate realiza pe ἨapŁ autonivelantŁ peste ____ de ore de 

la turnare. 
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2. IndicŁ ordinea operaἪiilor tehnologice de placare prin metoda alternŁrii prin înscrierea 

cifrelor respective ´n spaἪiile din st©nga: 

________ Montarea primului r©nd de plŁci 

________ PregŁtirea suprafeἪei 

________ TŁierea plŁcilor pentru margini 

________ Aplicarea adezivului 

________ Montarea r©ndului urmŁtor (alternat) 

________ Planificarea dispunerii 

________ Timp de aἨteptare 

 

  



94 / 181 

ςπȢ !ÐÌÉÃÁÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ ÃÅÒÁÍÉÃÅ ÐÅ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉ ÐÒÉÎ ÍÅÔÏÄÁ ÄÉÁÇÏÎÁÌá 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Metoda diagonalŁ de aplicare a plŁcilor ceramice pe pardoseli este o 

tehnicŁ popularŁ, folositŁ pentru a crea un efect vizual deosebit Ἠi pentru a 

adŁuga dinamism unui spaἪiu. Spre deosebire de metoda tradiἪionalŁ Ărost ´n 

rostò, aceastŁ metodŁ implicŁ aἨezarea plŁcilor la un unghi de 45 de grade 

faἪŁ de liniile pereἪilor. Aceasta poate face ca ´ncŁperile mici sŁ parŁ mai 

mari Ἠi poate ascunde imperfecἪiunile în geometria camerei. 

Placarea pardoselii prin metoda diagonalŁ include urmŁtoarele operaἪii:  

1. PregŁtirea suprafeѿei 

La fel ca ´n metoda clasicŁ, suprafaἪa trebuie sŁ fie curatŁ, 

uscatŁ, netedŁ Ἠi nivelatŁ ´nainte de aplicarea plŁcilor. 

DacŁ existŁ denivelŁri, acestea trebuie corectate cu un 

strat autonivelant. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ toate reziduurile Ἠi praful au fost 

´ndepŁrtate complet  

2. Planificarea dispunerii 

MŁsuraἪi Ἠi marcaἪi centrul camerei. Acesta va fi punctul 

de plecare pentru aἨezarea plŁcilor. TrasaἪi douŁ linii 

perpendiculare care se intersecteazŁ ´n centrul camerei, 

formând patru unghiuri de 90 de grade. 

TrasaἪi apoi o linie la un unghi de 45 de grade faἪŁ de 

liniile centrale, aceasta fiind ghidul pentru aἨezarea 

plŁcilor diagonale.  

3. Marcarea punctului de început 

ĊncepeἪi aἨezarea plŁcilor din centru, urmŁrind liniile 

trasate la 45 de grade. Este important sŁ lucraἪi din mijloc 

spre margini, pentru a te asigura cŁ plŁcile sunt aἨezate 

uniform Ἠi pentru a evita tŁieturile inutile. 

PlanificaἪi poziἪia plŁcilor astfel ´nc©t marginile camerei 

sŁ fie acoperite ´n mod uniform cu plŁci tŁiate. 

 

4. Aplicarea adezivului 

AplicaἪi adezivul pe suprafaἪa de lucru cu ajutorul unei 

mistrii cu dinἪi, asiguraἪi-vŁ cŁ este distribuit uniform. 

FolosiἪi dinἪi de 6-10 mm, în funcἪie de dimensiunea 

plŁcilor. 
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5. Montarea plŁcilor 

AἨezaἪi prima placŁ la intersecἪia liniilor trasate la 45 de 

grade. 

ContinuŁ aἨezarea plŁcilor de-a lungul acestei linii 

diagonale, asiguraἪi-vŁ cŁ plŁcile sunt bine aliniate. 

FolosiἪi distanἪiere (cruciuliἪe) pentru a menἪine un rost 

uniform ´ntre plŁci. 

VerificaἪi periodic nivelul plŁcilor Ἠi aliniamentul lor, 

utiliz©nd o nivelŁ cu bulŁ de aer.  

6. TŁierea plŁcilor pentru margini 

Pe mŁsurŁ ce vŁ apropiaἪi de marginile camerei, va fi 

necesar sŁ tŁiaἪi plŁcile pentru a se potrivi ´n spaἪiile 

rŁmase. 

FolosiἪi un tŁietor de plŁci pentru a face tŁieturile 

necesare. AveἪi grijŁ sŁ faceἪi mŁsurŁri precise pentru a 

obἪine tŁieturi curate Ἠi precise. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Ċn scopul asigurŁrii simetriei pardoselii, de unde veἪi ´ncepe montarea plŁcilor? 

2. De unde putem începe placarea prin metoda placŁrii pe diagonalŁ? 

3. Ce tipuri de plŁci ce vom utiliza ´n metoda placŁrii pe diagonalŁ? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

IndicŁ ordinea operaἪiilor tehnologice de placare ´n diagonalŁ prin înscrierea cifrelor respective 

în spaἪiile din st©nga: 

________ Marcarea punctului de începu 

________ PregŁtirea suprafeἪei 

________ Aplicarea adezivului 

________ Planificarea dispunerii 

________ TŁierea plŁcilor pentru margini 

________ Montarea plŁcilor 
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21. Montarea ÐÌáÃÉÌÏÒ ÃÅÒÁÍÉÃÅ ÄÅ ÔÉÐ ÈÅØÁÅÄÒÉÃÅȾ ÏÃÔÁÅÄÒÉÃÅ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Montarea plŁcilor ceramice de tip hexaedrice, (´n formŁ de hexagon) Ἠi octaedric (´n formŁ de 

octaedru) pe pardoseli este o metodŁ care oricŁrei ´ncŁperi i se poate da un aspect modern Ἠi dinamic. 

Montarea plŁcilor hexaedrice 

Pentru a asigura un aspect uniform Ἠi simetric al pardoselilor, montarea plŁcilor hexaedrice 

poate fi fŁcutŁ din centru sau dintr-o zonŁ focalŁ. Ambele metode ajutŁ la obἪinerea unui rezultat 

echilibrat din punct de vedere vizual. Alegerea metodei de montare depinde de forma camerei Ἠi de 

preferinἪele estetice. 

  

Fig. 38. Montarea plŁcii 

hexaedrice din centrul ´ncŁperii 

Fig. 39. Montarea plŁcilor 

hexaedrice dintr-o zonŁ focalŁ 

Montarea plŁcilor hexaedrice din centrul ´ncŁperii 

Montarea plŁcilor hexaedrice din centrul ´ncŁperii permite evitarea unor tŁieturi inestetice sau 

apariἪia unor plŁci foarte mici la marginile camerei. 

Montarea din centrul ´ncŁperii include urmŁtorii paἨi: 

1) GŁsiἪi centrul camerei mŁsur©nd lungimea Ἠi lŁἪimea acesteia Ἠi trasaἪi douŁ linii 

perpendiculare care se intersecteazŁ ´n mijloc. 

2) ÎncepeἪi montarea plŁcilor din punctul central Ἠi extindeἪi spre pereἪi. 

3) ÎncepeἪi sŁ aἨezaἪi plŁcile de la mijlocul camerei, conform reperelor trasate. PlŁcile 

hexaedrice se aἨezŁ astfel încât colἪurile sŁ se ´nt©lneascŁ, form©nd un model atractiv. 

4) ApŁsaἪi fiecare placŁ pentru a asigura o aderenἪŁ bunŁ la adeziv. 

Montarea plŁcilor hexaedrice dintr-o zonŁ focalŁ 

DacŁ pardoseala va fi vizibilŁ mai ales dintr-un anumit punct de vedere (de exemplu, la intrarea 

într-o camerŁ), ´ncepeἪi montarea din aceastŁ zonŁ. 

Montarea dintr-o zonŁ focalŁ include urmŁtorii paἨi: 

1) AlegeἪi zona care va atrage cel mai mult atenἪia Ἠi începeἪi montarea de acolo, asigurându-

vŁ cŁ plŁcile se aliniazŁ corect ´n acea zonŁ. 
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2) ExtindeἪi modelul spre restul camerei, astfel ´nc©t plŁcile de la margini sŁ fie tŁiate simetric 

Ἠi sŁ nu strice esteticŁ generalŁ. 

Operaѿiile de montare a plŁcilor hexaedrice 

Placarea pardoselii cu plŁci hexaedrice include urmŁtoarele operaἪii: 

1. PregŁtirea suprafeѿei 

ī AsiguraἪi-vŁ cŁ pardoseala este curatŁ, uscatŁ Ἠi nivelatŁ. Eventualele denivelŁri sau 

impuritŁἪi trebuie eliminate. 

ī Ċn cazul unei pardoseli din lemn, este recomandat sŁ folosiἪi un substrat de ciment sau un 

alt material care asigurŁ stabilitate. 

2. Trasarea reperelor 

ī FolosiἪi un creion Ἠi o riglŁ pentru a trasa linii de referinἪŁ pe podea. Este recomandat sŁ 

începeἪi din mijlocul camerei pentru a obἪine un aspect simetric. 

ī TrasaἪi linii paralele Ἠi perpendiculare pentru a crea un ghid de montare. 

3. Aplicarea adezivului 

ī AlegeἪi un adeziv de calitate, special pentru plŁci ceramice. AplicaἪi adezivul uniform pe 

pardosealŁ cu ajutorul unei spatule cu dinἪi. 

ī AsiguraἪi-vŁ cŁ adezivul este aplicat pe o suprafaἪŁ suficient de mare pentru a monta mai 

multe plŁci. 

4. Utilizarea distanѿierelor 

ī PlasaἪi distanἪiere ´ntre plŁci pentru a menἪine rosturile uniforme. 

ī VerificaἪi constant nivelul Ἠi alinierea plŁcilor pe mŁsurŁ ce avansaἪi. 

5. Rostuirea 

ī DupŁ ce adezivul s-a uscat complet, aplicaἪi un mortar de rosturi ´ntre plŁci, folosind o 

spatulŁ de cauciuc. 

ī ĊndepŁrtaἪi excesul de mortar cu o lavetŁ umedŁ Ἠi lŁsaἪi sŁ se usuce conform indicaἪiilor 

producŁtorului.  

Montarea plŁcilor octaedrice 

Montarea plŁcilor octaedrice pe pardoseli urmeazŁ un proces similar cu cel al altor tipuri de 

plŁci, dar necesitŁ atenἪie sporitŁ la alinierea Ἠi pattern-ul specific al formelor octaedrice. 

 

Fig. 40. Placarea cu plŁci octaedrice 
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Operaѿiile de montare a plŁcilor octaedrice 

1. PregŁtirea suprafeѿei 

ī SuprafaἪa pe care vor fi montate plŁcile trebuie sŁ fie curatŁ, netedŁ Ἠi bine nivelatŁ. 

ī DacŁ existŁ denivelŁri, aplicŁ o ἨapŁ autonivelantŁ pentru a obἪine o suprafaἪŁ perfect 

dreaptŁ. 

ī AsiguraἪi-vŁ cŁ pardoseala este uscatŁ Ἠi fŁrŁ praf sau grŁsime. 

2. Alegerea adezivului 

ī FolosiἪi un adeziv de ´naltŁ calitate, special conceput pentru tipul de plŁci utilizate (piatrŁ 

naturalŁ, ceramicŁ, etc.). 

ī AmestecaἪi adezivul conform indicaἪiilor producŁtorului pentru a obἪine consistenἪa 

potrivitŁ. 

3. Trasarea liniilor de ghidare 

ī Trasarea corectŁ a liniilor de ghidare este crucialŁ pentru montarea plŁcilor octaedrice, 
deoarece acestea trebuie sŁ se alinieze perfect. 

ī GŁsiἪi punctul central al camerei Ἠi traseazŁ douŁ linii perpendiculare care se 

intersecteazŁ ´n acest punct. 

ī Acest lucru vŁ  va ajuta sŁ ´ncepi montarea ´ntr-un mod simetric, evit©nd tŁieturile inegale 

la marginile camerei. 

4. Aplicarea adezivului 

ī AplicaἪi adezivul pe o porἪiune micŁ de pardosealŁ folosind o spatulŁ zimἪatŁ. Unghiul 

spatulei ar trebui sŁ fie de aproximativ 45 de grade pentru a obἪine o distribuἪie uniformŁ 

a adezivului. 

ī Nu acoperiἪi cu adeziv o suprafaἪŁ prea mare, astfel ´nc©t sŁ ai suficient timp sŁ fixezi 

plŁcile ´nainte ca adezivul sŁ se usuce. 

5. Montarea plŁcilor octaedrice 

ī ÎncepeἪi montarea din centrul camerei sau dintr-o zonŁ focalŁ, ´n funcἪie de preferinἪe. 

ī AἨezaἪi prima placŁ Ἠi asigurŁ-te cŁ este perfect aliniatŁ cu liniile de ghidare. 

ī ContinuaἪi sŁ aἨezi plŁcile ´n jurul primei, av©nd grijŁ sŁ menἪii distanἪe egale între ele. 

ī VerificaἪi periodic cu un nivel cu bulŁ pentru a te asigura cŁ plŁcile sunt drepte Ἠi bine 

lipite. 

6. Ajustarea ѽi tŁierea 

ī La marginile camerei, poate fi necesar sŁ tai plŁcile octaedrice pentru a se potrivi perfect. 

ī FolosiἪi un tŁietor de plŁci sau un polizor unghiular pentru a obἪine tŁieturi precise. 

7. Chituirea 

ī DupŁ ce adezivul s-a ´ntŁrit complet (de obicei ´ntre 24-48 de ore), aplicaἪi chitul între 

rosturile plŁcilor. 

ī FolosiἪi o spatulŁ de cauciuc pentru a distribui chitul uniform, apŁs©nd ul bine ´n rosturi. 
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ī DupŁ ce chitul s-a ´ntŁrit parἪial, curŁἪaἪi suprafaἪa plŁcilor cu un burete umed pentru a 

´ndepŁrta excesul de chit. 

8. CurŁѿarea finalŁ ѽi sigilarea (opѿional) 

ī DupŁ uscarea completŁ a chiturilor, curŁἪaἪi plŁcile cu o c©rpŁ uscatŁ sau un burete 

moale. 

ī În funcἪie de materialul plŁcilor, puteἪi aplica un sigilant pentru a proteja suprafaἪa 

împotriva petelor Ἠi uzurii. 

Concluzie: Efectuarea calitativŁ a operaἪiilor de placare garanteazŁ o montare durabilŁ Ἠi 

esteticŁ a plŁcilor hexaedrice Ἠi octaedrice pe pardoseli, cu un finisaj uniform Ἠi atractiv. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. ScrieἪi douŁ asemŁnŁri Ἠi deosebiri dintre plŁcile hexaedrice Ἠi octaedrice:  

AsemŁnŁri Deosebiri  

1. _________________________ 1. _________________________ 

2. _________________________ 2. _________________________ 

2. Prin ce se deosebeἨte metoda de montare a plŁcilor hexaedrice de cea de montare a 

plŁcilor octaedrice? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. IndicŁ ordinea operaἪiilor tehnologice de montare a plŁcilor hexaedrice prin înscrierea 

cifrelor respective ´n spaἪiile din st©nga: 

________ CurŁἪarea finalŁ Ἠi sigilarea (opἪional) 

________ Aplicarea adezivului 

________ Utilizarea distanἪierelor 

________ PregŁtirea suprafeἪei 

________ Rostuirea 

________ Alegerea adezivului 

________ Montarea plŁcilor hexaedrice 

________ Trasarea liniilor de ghidare 

________ Ajustarea Ἠi tŁierea 

 



100 / 181 

2. IndicŁ ordinea operaἪiilor tehnologice de montare a plŁcilor octaedrice prin înscrierea 

cifrelor respective ´n spaἪiile din st©nga: 

________ Aplicarea adezivului 

________ PregŁtirea suprafeἪei 

________ Ajustarea Ἠi tŁierea 

________ Chituirea 

________ Alegerea adezivului 

________ Montarea plŁcilor octaedrice 

________ Trasarea liniilor de ghidare 
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22. 4ÒÁÓÁÒÅÁ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉÉ ÃÕ ÆÒÉÚá 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Pardoseala cu frizŁ este o soluἪie esteticŁ Ἠi funcἪionalŁ, utilizatŁ frecvent ´n amenajŁrile 

interioare pentru a adŁuga un element decorativ Ἠi a delimita vizual diferite zone dintr-o ´ncŁpere. 

Pardoseala cu frizŁ reprezintŁ o alegere excelentŁ pentru cei care doresc sŁ combine funcἪionalitatea cu 

esteticŁ. Prin alegerea corespunzŁtoare a plŁcilor Ἠi a frizei, puteἪi crea un spaἪiu unic, plin de 

personalitate, care sŁ reflecte stilul dumneavoastrŁ. AceastŁ soluἪie decorativŁ adaugŁ valoare esteticŁ 

Ἠi funcἪionalitate oricŁrei ´ncŁperi, fŁc©nd-o mai primitoare Ἠi atractivŁ. 

Descriere detaliatŁ a pardoselii cu frizŁ 

FrizŁ este un r©nd de plŁci ceramice sau de alt tip, de obicei mai ´nguste dec©t plŁcile 

principale, doua metode diferite de placare, doua culori care sunt montate de obicei pe perimetrul 

pardoselii. Friza poate fi folositŁ pentru a adŁuga un contrast de culoare sau un model decorativ. 

 

Fig. 41. Pardosea cu frizŁ 

Designul. Pardoseala cu frizŁ poate include plŁci de diferite culori, texturi Ἠi dimensiuni, 

oferind posibilitŁἪi variate de personalizare. Friza poate avea modele specifice, cum ar fi linii, flori, 

geometrice sau motive tradiἪionale, care sŁ completeze designul general al ´ncŁperii. 

Tipuri de plŁci ceramice 

PlŁci standard: acestea sunt plŁcile mari care formeazŁ majoritatea pardoselii. Pot fi din 

ceramicŁ, porἪelan sau alte materiale. 

PlŁci frizŁ: acestea sunt plŁcile decorative, adesea mai subἪiri Ἠi mai lungi dec©t plŁcile 

standard, care sunt plasate la ´nŁlἪimea doritŁ, pentru a oferi un accent vizual. 

Avantaje 

EsteticŁ: OferŁ un aspect elegant Ἠi sofisticat, aduc©nd un element de interes vizual ´n ´ncŁpere. 

Delimitare: Friza poate fi utilizatŁ pentru a delimita diferite zone ale unei camere, cum ar fi 

între zona de living Ἠi dining, sau pentru a evidenἪia anumite detalii arhitecturale. 

Versatilitate: Poate fi folositŁ ´n diverse stiluri de design interior, de la clasic la modern, 

adaptându-se la gusturile Ἠi preferinἪele utilizatorului. 
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UtilizŁri Comune 

BŁi: în bŁi, frizele pot adŁuga un aspect decorativ ´n jurul cŁzii sau al duἨului, protejând în 

acelaἨi timp pereἪii de umiditate. 

BucŁtŁrii: folosite ca element decorativ între blatul de lucru Ἠi dulapurile de sus, frizele pot 

accentua stilul bucŁtŁriei. 

Holuri ѽi coridoare: în holuri, frizele pot crea un efect de ´nŁlἪare vizualŁ Ἠi pot face spaἪiul sŁ 

parŁ mai mare. 

ÎntreἪinere 

CurŁѿare. Pardoselile cu frizŁ se curŁἪŁ uἨor, fiind rezistente la umiditate Ἠi murdŁrie. Este 

recomandat sŁ folosiἪi produse de curŁἪare adecvate tipului de material utilizat. 

Îngrijire . VerificaἪi periodic rosturile Ἠi sigilanἪii pentru a preveni infiltrarea apei Ἠi deteriorarea 

plŁcilor. 

Trasarea pardoselii cu frizŁ 

Trasarea pardoselilor pentru placarea cu plŁci ceramice, mai ales c©nd se utilizeazŁ o frizŁ (un 

r©nd decorativ de plŁci, de obicei mai ´ngust, doua metode diferite de placare, doua culori), necesitŁ o 

planificare atentŁ pentru a asigura un aspect estetic Ἠi uniform. DesenaἪi o schiἪŁ pentru a vizualiza 

cum va arŁta pardoseala finalizatŁ. 

 

Fig. 42. Schiѿa pardoselii cu frizŁ 

Frizele pot fi utilizate pentru a adŁuga accente decorative ´n spaἪii precum bŁi, bucŁtŁrii sau 

holuri, aἨa cŁ alegeἪi un model care se potriveἨte cu stilul general al camerei. 

Trasare a pardoselii cu frizŁ 

Trasarea pardoselilor cu frizŁ include urmŁtoarele operaἪii: 

1. MŁsurarea ´ncŁperii 

ī Determinarea dimensiunilor. MŁsoarŁ lungimea Ἠi lŁἪimea camerei pentru a Ἠti exact 

dimensiunile totale. 

ī Calcularea lŁἪimii frizei. StabileἨte lŁἪimea doritŁ pentru frizŁ (de obicei, 10-20 cm), Ἠi Ἢine 

cont de aceastŁ mŁsurŁ atunci c©nd calculezi unde se va termina zona centralŁ a pardoselii. 
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2. Trasarea axelor centrale 

ī GŁsirea centrului camerei. Cu ajutorul unei rulete, mŁsoarŁ lungimea Ἠi lŁἪimea camerei Ἠi 

marcheazŁ centrul ambelor dimensiuni. Punctul de intersecἪie dintre cele douŁ linii este 

centrul camerei. 

ī Trasarea liniilor perpendiculare. FoloseἨte o sfoarŁ cu cretŁ sau un fir de trasare pentru a 

trasa douŁ linii perpendiculare care se intersecteazŁ ´n centrul camerei. Aceste linii te vor 

ajuta sŁ aliniezi plŁcile ´n mod corect. 

3. Determinarea poziѿiei frizei 

ī StabileἨte lŁἪimea frizei. MŁsoarŁ de la pereἪii camerei spre interior o distanἪŁ egalŁ cu 

lŁἪimea frizei, pe toate cele patru laturi. 

ī Marcarea frizei. Folosind un fir de trasare, traseazŁ o linie de ghid pentru frizŁ de-a lungul 

fiecŁrei margini a camerei, ´n conformitate cu lŁἪimea stabilitŁ. Aceste linii vor delimita 

locul în care va fi aἨezatŁ friza. 

4. Verificarea simetriei 

ī Verificarea unghiurilor. AsigurŁ-te cŁ toate colἪurile Ἠi liniile sunt drepte Ἠi perpendiculare, 

folosind un echer sau o riglŁ de nivel. Acest pas este esenἪial pentru a evita un rezultat 

neuniform. 

ī Verificarea distanἪelor. VerificŁ dacŁ distanἪele dintre linia frizei Ἠi pereἪi sunt egale pe 

toate laturile camerei. AjusteazŁ dacŁ este necesar pentru a asigura simetria. 

5. Trasarea ghidurilor pentru plŁcile centrale 

ī ĊmpŁrἪirea zonei centrale. DupŁ trasarea frizei, continuŁ cu trasarea liniilor de ghid pentru 

plŁcile centrale, pornind de la liniile perpendiculare din centrul camerei. 

ī Liniile de referinἪŁ. Aceste linii te vor ajuta sŁ montezi plŁcile centrale perfect aliniate faἪŁ 

de frizŁ. 

6. PregŁtirea pentru montaj 

ī DupŁ trasarea completŁ a pardoselii, eἨti pregŁtit sŁ ´ncepi montajul efectiv, ´ncep©nd de la 

plŁcile centrale Ἠi continuând cu friza pe margini. 

Concluzie: Trasarea unei pardoseli cu frizŁ necesitŁ mŁsurŁtori Ἠi calcule precise pentru a 

asigura un aspect simetric Ἠi corect poziἪionat. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. De desenat ´n caiet dupŁ imaginaἪie o pardosealŁ cu frizŁ? 

2. Din ce este alcŁtuitŁ o pardoseala cu frizŁ? 

3. Ce este o frizŁ? 

4. Care sunt ´ncŁperile unde se monteazŁ o frizŁ? 
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EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi douŁ asemŁnŁri Ἠi douŁ deosebiri dintre pardoselile cu frizŁ Ἠi fŁrŁ frizŁ: 

AsemŁnŁri Deosebiri 

1. _______________________________ 1. _______________________________ 

2. _______________________________ 2. _______________________________ 

 

2. IndicŁ ordinea operaἪiilor de trasare a pardoselilor cu frize prin înscrierea cifrelor 

respective ´n spaἪiile din st©nga: 

________ Trasarea ghidurilor pentru plŁcile centrale 

________ Determinarea poziἪiei frizei 

________ PregŁtirea pentru montaj 

________ MŁsurarea ´ncŁperii 

________ Verificarea simetriei 

________ Trasarea axelor centrale 
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ςσȢ -ÏÎÔÁÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ ÃÅÒÁÍÉÃÅ ÐÅ ÐÁÒÄÏÓÅÁÌáȟ ÃÕ ÕÔÉÌÉÚÁÒÅÁ ÕÎÅÉ ÆÒÉÚÅ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Montarea plŁcilor ceramice pe pardosealŁ cu utilizarea unei frize este o metodŁ popularŁ care 

adaugŁ un element decorativ Ἠi distinctiv în spaἪii interioare, cum ar fi bŁi, bucŁtŁrii Ἠi holuri. 

  

Fig. 43. Placarea pardoselii cu frizŁ 

Montarea plŁcilor ceramice pe pardosealŁ cu utilizarea unei frize 

Procesul de montare a plŁcilor include urmŁtoarele operaἪii: 

1. PregŁtirea suprafeѿei 

ī CurŁἪarea suprafeἪei. AsiguraἪi-vŁ cŁ pardoseala este curatŁ, uscatŁ Ἠi nivelatŁ. ĊndepŁrtaἪi 

orice impuritate sau denivelare. 

ī Evaluarea suprafeἪei. VerificaἪi dacŁ existŁ denivelŁri sau crŁpŁturi care trebuie reparate 

înainte de a începe montarea. 

2. Trasarea reperelor 

ī Stabilirea cotei de nivel. FolosiἪi un nivel pentru a stabili o linie orizontalŁ pe perete la 

´nŁlἪimea doritŁ pentru frizŁ. 

ī Trasarea liniilor de referinἪŁ. MarcaἪi pe podea linia de referinἪŁ pentru prima placŁ de 

bazŁ, asigur©ndu-vŁ cŁ este paralelŁ cu linia de frizŁ. 

3. Aplicarea adezivului 

ī Prepararea adezivului. AmestecaἪi adezivul conform instrucἪiunilor producŁtorului. 

ī Aplicarea adezivului. FolosiἪi spatula cu dinἪi pentru a aplica adezivul uniform pe podea, 

acoperind o zonŁ suficientŁ pentru a monta mai multe plŁci. 

4. Montarea plŁcilor ceramice 

ī Montarea primului rând. ÎncepeἪi de la colἪul camerei, aἨez©nd prima placŁ ´n conformitate 

cu liniile trasate. 

ī Folosirea distanἪierelor .IntroduceἪi distanἪiere ´ntre plŁci pentru a menἪine un spaἪiu 

uniform între ele. 

ī Continuarea montŁrii. ContinuaἪi cu r©ndul urmŁtor, asigur©ndu-vŁ cŁ plŁcile sunt aliniate 

corect Ἠi cŁ rosturile sunt uniforme. 
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5. Montarea frizei 

ī PregŁtirea frizei. AlegeἪi plŁcile de frizŁ Ἠi verificaἪi cum se integreazŁ cu plŁcile de bazŁ. 

ī Aplicarea adezivului pentru frizŁ. AplicaἪi adeziv pe partea din spate a plŁcii de frizŁ sau 

direct pe perete. 

ī Montarea frizei. AἨezaἪi friza la ´nŁlἪimea doritŁ, asigur©ndu-vŁ cŁ se aliniazŁ perfect cu 

plŁcile de bazŁ. FolosiἪi distanἪiere pentru a menἪine un spaἪiu uniform dacŁ este necesar. 

6. TŁierea plŁcilor (dacŁ este necesar) 

ī MŁsurarea Ἠi tŁierea. MŁsuraἪi plŁcile care trebuie tŁiate pentru a se potrivi la margini. 

FolosiἪi un ferŁstrŁu pentru plŁci ceramice pentru a realiza tŁierile precise. 

ī Verificarea mŁsurŁtorilor. AsiguraἪi-vŁ cŁ plŁcile tŁiate se potrivesc perfect ´nainte de a le 

monta. 

7. Uscarea ѽi întreѿinerea 

ī LŁsaἪi sŁ se usuce. PermiteἪi adezivului Ἠi mortarului sŁ se usuce conform instrucἪiunilor 

producŁtorului, de obicei 24-48 de ore. 

ī ÎntreἪinerea. DupŁ ce totul s-a uscat, curŁἪaἪi pardoseala Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ este protejatŁ de 

umiditate Ἠi murdŁrie. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. De ce este necesarŁ tŁierea unor plŁci? 

2. Prin ce se deosebeἨte montarea frizei de montarea celorlalte plŁci? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. CompleteazŁ spaἪiile libere din urmŁtoarea afirmaἪie: 

Utilizarea a unei frize este o metodŁ popularŁ care adaugŁ un  ______  Ἠi  __________ 

al spaἪiilor interioare. 

2. IndicŁ ordinea operaἪiilor de montare a plŁcilor ceramice pe pardosealŁ cu utilizarea 

unei frize prin ´nscrierea cifrelor respective ´n spaἪiile din st©nga: 

________ Uscarea Ἠi ´ntreἪinerea 

________ Montarea frizei 

________ TŁierea plŁcilor 

________ Aplicarea adezivului 
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________ Trasarea reperelor 

________ Montarea plŁcilor ceramice 

________ PregŁtirea suprafeἪei 
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24. Placarea pardoselilor cu panta  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Pardoseala cu panta, cunoscutŁ Ἠi sub denumirea de pardosealŁ ´nclinate, este un tip de 

pardosealŁ proiectatŁ cu un unghi specific pentru a facilita drenajul apei sau pentru a crea un efect 

vizual interesant. AceastŁ abordare este adesea utilizatŁ ´n diverse contexte, inclusiv ´n bŁi, zone de 

duἨ, spaἪii comerciale Ἠi în unele aplicaἪii industriale. 

  

Fig. 44. PardosealŁ cu pantŁ 

Descriere detaliatŁ a pardoselii cu pantŁ 

Pardoseala cu panta: Este o pardosealŁ care este construitŁ astfel ´nc©t sŁ aibŁ o ´nclinare sau o 

pantŁ, ´n general de la un perete (sau un punct ´nalt) cŁtre un alt punct (de obicei un canal de drenaj sau 

o margine inferioarŁ). 

Funcѿionalitate: Principalul scop al acestei configuraἪii este de a permite scurgerea eficientŁ a 

apei, prevenind acumularea acesteia pe suprafaἪa pardoselii. 

Avantaje 

Drenaj eficient: Permite evacuarea rapidŁ a apei, ceea ce este esenἪial în zonele expuse la 

umiditate, cum ar fi bŁile Ἠi duἨurile. 

Prevenirea alunecŁrilor: Prin direcἪionarea apei cŁtre un punct de drenaj, se reduce riscul de 

alunecare pe suprafaἪa pardoselii. 

EsteticŁ: Poate oferi un aspect modern Ἠi elegant, având în acelaἨi timp o funcἪionalitate 

practicŁ. 

Tipuri de pardoseli cu panta 

Pardoseli din ceramica sau porѿelan: Acestea sunt cele mai comune tipuri de pardoseli cu 

panta, folosite ´n bŁi sau duἨuri. 

Pardoseli din PVC: Pot fi utilizate în spaἪii comerciale sau industriale unde este necesar un 

drenaj bun. 
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Pardoseli din epoxidice: Acestea sunt adesea utilizate în medii industriale, având o înclinare 

controlatŁ pentru a facilita drenajul. 

UtilizŁri comune 

BŁi ѽi duѽuri:  Pardoselile cu panta sunt frecvent folosite în baie Ἠi cabine de duἨ pentru a 

preveni acumularea apei. 

Spaѿii comerciale: Ċn restaurante sau cafenele, unde este important sŁ se evite acumularea apei 

pe pardosealŁ. 

Spaѿii industriale: Ċn fabrici sau depozite, unde scurgerea rapidŁ a apei este necesarŁ pentru a 

menἪine un mediu de lucru sigur. 

Placarea pardoselilor cu panta 

Placarea pardoselilor cu panta este o tehnicŁ utilizatŁ pentru a crea o suprafaἪŁ de pardosealŁ 

care faciliteazŁ drenajul apei Ἠi previne acumularea acesteia, fiind idealŁ pentru spaἪii umede, cum ar fi 

bŁile, duἨurile sau zonele comerciale. 

Procesul de placare a pardoselilor cu pantŁ include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Planificarea Proiectului 

ī Evaluarea SpaἪiului: MŁsuraἪi dimensiunile Ἠi configuraἪia zonei care urmeazŁ sŁ fie 

placatŁ. 

ī Determinarea Pantei: StabiliἪi un unghi de panta adecvat, de obicei între 1% Ἠi 2% (1-2 cm 

pe metru), pentru a asigura drenajul eficient. 

ī Proiectare: RealizaἪi un plan detaliat al montajului, inclusiv tipul de plŁci ceramice Ἠi 

modelul de aranjare. 

2. Trasarea Pantei 

ī Marcarea liniilor de referinἪŁ: FolosiἪi un nivel de apŁ sau laser pentru a marca unghiul de 

panta pe podea.  

ī Puncte de referinἪŁ: StabiliἪi punctele de referinἪŁ de la care veἪi începe placarea, de obicei 

de la cel mai înalt punct spre cel mai jos. 

 

Fig. 45. Trasarea pantei 

3. Aplicarea adezivului 

ī Prepararea adezivului: AmestecaἪi adezivul conform instrucἪiunilor producŁtorului. 

ī Aplicarea pe podea: FolosiἪi o spatulŁ dinἪatŁ pentru a aplica adezivul pe suprafaἪa de 

lucru, acoperind o zonŁ adecvatŁ. 
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4. Montarea plŁcilor ceramice 

ī Ċnceperea montŁrii: AἨezaἪi prima placŁ la cel mai ´nalt punct, respectând unghiul pantei. 

ī Folosirea distanἪierelor: IntroduceἪi distanἪiere ´ntre plŁci pentru a menἪine un spaἪiu 

uniform Ἠi a facilita rosturile. 

ī Continuarea montŁrii: ContinuaἪi sŁ plasaἪi plŁcile, asigur©ndu-vŁ cŁ urmeazŁ panta 

stabilitŁ. 

 

Fig. 46. Montarea pantei 

5. Uscarea ѽi întreѿinerea 

ī LŁsaἪi sŁ se usuce: PermiteἪi adezivului Ἠi mortarului sŁ se usuce conform instrucἪiunilor 

producŁtorului, de obicei 24-48 de ore. 

ī ÎntreἪinerea: CurŁἪaἪi periodic pardoseala pentru a preveni acumularea murdŁriei Ἠi a 

calcarului. 

ī Verificarea aliniamentului: VerificaἪi constant alinierea plŁcilor pentru a asigura un aspect 

uniform. 

ī Planificarea drenajului: AsiguraἪi-vŁ cŁ apa va curge spre canalul de drenaj fŁrŁ obstrucἪii. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Prin ce se deosebeἨte o pardosealŁ cu pantŁ de una fŁrŁ pantŁ? 

2. Care sunt spaἪiile pentru care se recomandŁ montarea pardoselilor cu 
pantŁ? 

3. Cum se stabileἨte unghiul de ´nclinare a pantei? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. Ċnscrie ´n ovale ´ncŁperile pentru care este recomandatŁ utilizarea pardoselilor cu pantŁ: 

 

 

 

 

 

    Pardoseli cu pantŁ 

_______________ 

_______________ _______________ 

_______________ 
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2. IndicŁ ordinea operaἪiilor de montare a plŁcilor ceramice ´n pantŁ prin înscrierea cifrelor 

respective ´n spaἪiile din st©nga: 

________ Trasarea pantei 

________ Planificarea proiectului 

________ Montarea plŁcilor ceramice 

________ Uscarea Ἠi ´ntreἪinerea 

________ Aplicarea adezivului 
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ςυȢ -ÏÎÔÁÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ ÄÉÎ ÂÅÔÏÎ ÐÅ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Sunt mai multe tipuri de plŁci din beton utilizate pentru pardoseli, fiecare av©nd caracteristici Ἠi 

aplicaἪii specifice. Principale din ele sunt caracterizate ´n tabelul ce urmeazŁ. 

Tabelul 12. Tipuri de plŁci din beton pentru pardoseli 

Tipuri de plŁci din beton Descriere UtilizŁri 

PlŁci de beton prefabricate 

 

PlŁcile sunt produse ´n fabrici 

Ἠi sunt transportate la faἪa 

locului pentru instalare. Ele 

sunt disponibile în diferite 

dimensiuni Ἠi forme. 

Folosite frecvent în 

construcἪia de clŁdiri 

comerciale Ἠi industriale, 

dar Ἠi în construcἪii 

rezidenἪiale. 

PlŁci de beton baituit 

 

PlŁcile sunt tratate cu un 

agent de etanἨare pentru a 

rezista la apŁ Ἠi umiditate. Ele 

pot avea o suprafaἪŁ netedŁ 

sau texturatŁ. 

Utilizate în zone umede, 

cum ar fi bŁile sau ´n jurul 

piscinelor. 

PlŁci din beton armat 

 

PlŁcile conἪin o armŁturŁ din 

oἪel pentru a ´mbunŁtŁἪi 

rezistenἪa Ἠi durabilitatea. Ele 

sunt adesea mai groase decât 

plŁcile obiἨnuite. 

Folosite în zone cu trafic 

greu sau în construcἪii 

industriale. 

PlŁci din beton stampat 

 

PlŁcile sunt turnate Ἠi apoi 

stampate cu modele 

decorative. Ele pot imita alte 

materiale, cum ar fi piatra sau 

lemnul. 

Utilizate pentru trotuare, cŁi 

de acces, terase Ἠi în curἪi 

pentru un aspect estetic 

plŁcut. 

PlŁci din beton colorat 

 

PlŁcile au pigmenἪi adŁugaἪi 

în amestecul de beton, 

oferind o paletŁ variatŁ de 

culori. 

Folosite în zone publice, 

parcuri Ἠi spaἪii comerciale 

pentru a adŁuga un element 

decorativ. 

PlŁci din beton poros 

 

PlŁcile au o structurŁ 

poroasŁ, care permite apei sŁ 

treacŁ prin ele, reduc©nd 

acumularea de apŁ la 

suprafaἪŁ. 

Utilizate ´n parcŁri Ἠi pe 

alei, unde drenajul este 

esenἪial. 
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PlŁci din beton cu texturŁ 

 
 

PlŁcile au o suprafaἪŁ 

texturatŁ, care oferŁ aderenἪŁ 

Ἠi ´mpiedicŁ alunecarea. 

Frecvent utilizate în zonele 

expuse la umiditate, cum ar 

fi jur împrejurul piscinelor 

sau ´n bŁi. 

PlŁci din beton ecologic 

 

PlŁcile sunt realizate din 

materiale reciclate sau 

durabile, cu un impact redus 

asupra mediului. 

Utilizate în construcἪii 

ecologice Ἠi în proiecte de 

sustenabilitate. 

PlŁci din beton cu fibrŁ de sticlŁ 

 

PlŁcile conἪin fibre de sticlŁ 

pentru a ´mbunŁtŁἪi rezistenἪa 

Ἠi durabilitatea, fiind mai 

uἨoare Ἠi mai flexibile. 

Utilizate în aplicaἪii 

comerciale Ἠi industriale, 

precum Ἠi în zone cu 

expunere la condiἪii 

meteorologice variate. 

Montarea plŁcilor din beton pe pardoseli 

Montarea plŁcilor din beton pe pardoseli este un proces care necesitŁ atenἪie la detalii Ἠi 

respectarea anumitor paἨi pentru a asigura o instalare corectŁ Ἠi durabilŁ. 

 

Fig. 47. SuprafaѿŁ pavatŁ cu plŁci de beton 

Montarea plŁcilor din beton pe pardoseli implicŁ un proces bine definit, de la pregŁtirea 

suprafeἪei p©nŁ la finisajele finale. 

Materiale ѽi unelte necesare 

PlŁci din beton: AlegeἪi plŁcile potrivite pentru aplicaἪia dumneavoastrŁ. 

Mortar de montaj: UtilizaἪi un mortar adecvat pentru montajul plŁcilor de beton. 

Distanѿiere: FolosiἪi distanἪiere pentru a menἪine rosturile uniform. 

SpatulŁ dinѿatŁ: Pentru aplicarea mortarului. 

Nivela ѽi rigla:  Pentru a asigura alinierea corectŁ a plŁcilor. 

Bureѿi ѽi lavete: Pentru curŁἪarea surplusului de mortar. 

Ciocan de cauciuc: Pentru ajustarea poziἪiei plŁcilor. 
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Operaѿiile de montare a plŁcilor din beton 

1. PregŁtirea suprafeѿei 

ī CurŁἪarea suprafeἪei: ÎncepeἪi prin a curŁἪa bine suprafaἪa pe care vei monta plŁcile. 

Aceasta trebuie sŁ fie uscatŁ, fŁrŁ praf, uleiuri sau alte impuritŁἪi. 

ī Nivelarea pardoselii: DacŁ pardoseala are denivelŁri, trebuie sŁ o nivelaἪi folosind un strat 

de ἨapŁ autonivelantŁ. O suprafaἪŁ uniformŁ este esenἪialŁ pentru o montare corectŁ. 

2. MŁsurarea ѽi trasarea liniilor de ghidare 

ī Determinarea centrului camerei: MŁsuraἪi Ἠi trasaἪi linii perpendiculare care se 

intersecteazŁ ´n centrul camerei. Aceste linii de ghidare vor fi folosite pentru a alinia 

plŁcile. 

ī Testarea aranjamentului: PuteἪi pune c©teva plŁci fŁrŁ adeziv pentru a verifica 

aranjamentul Ἠi pentru a calcula mai bine tŁieturile necesare la marginile camerei. 

3. Aplicarea adezivului 

ī Alegerea adezivului potrivit: UtilizaἪi un adeziv special pentru plŁci din beton, ´n funcἪie 

de tipul de substrat (ἨapŁ de ciment, pardosealŁ de beton etc.). Adezivul trebuie sŁ fie 

rezistent la greutatea plŁcilor de beton. 

ī Aplicarea adezivului: FolosiἪi o gletierŁ cu dinἪi pentru a întinde adezivul pe pardosealŁ 

într-un strat uniform. AplicaἪi adezivul pe o zonŁ pe care o poἪi acoperi cu plŁci ´n 

maximum 10-15 minute, pentru a preveni uscarea prematurŁ. 

4. Montarea plŁcilor din beton 

ī Montarea primei plŁci: ĊncepeἪi de la intersecἪia liniilor de ghidare trasate anterior Ἠi pune 

prima placŁ, apŁs©nd uἨor pentru a o fixa în adeziv. FolosiἪi un ciocan de cauciuc pentru a 

bate uἨor placa Ἠi a te asigura cŁ aderŁ bine. 

ī Continuarea montajului: ContinuaἪi sŁ aἨezi plŁcile din beton de-a lungul liniilor de ghid, 

verific©nd constant nivelul pentru a evita denivelŁrile. 

ī DistanἪierele pentru rosturi: FolosiἪi distanἪiere pentru a crea rosturi egale ´ntre plŁci. 

LŁἪimea rosturilor depinde de dimensiunea plŁcilor, dar de obicei este de 2-5 mm. 

5. TŁierea plŁcilor la margini 

ī TŁierea plŁcilor: Pe mŁsurŁ ce te apropii de marginile camerei, mŁsuraἪi Ἠi tŁiaἪi plŁcile la 

dimensiunile potrivite, folosind un flex sau o maἨinŁ de tŁiat plŁci pentru beton. AsiguraἪi-

vŁ cŁ tai plŁcile cu precizie pentru a se potrivi perfect la margini. 

6. Umplerea rosturilor 

ī Chituirea rosturilor: DupŁ ce adezivul s-a uscat (de obicei, dupŁ 24-48 de ore), puteἪi trece 

la chituirea rosturilor. FolosiἪi un chit de rosturi pentru exterior sau special pentru plŁci din 

beton. 

ī CurŁἪarea surplusului de chit: FolosiἪi un burete umed pentru a curŁἪa chitul în exces de pe 

plŁci, imediat dupŁ aplicare, pentru a evita ´ntŁrirea acestuia pe suprafaἪa plŁcilor. 

7. Operaѿiile finale 

ī CurŁἪarea: DupŁ ce chitul s-a ´ntŁrit, curŁἪaἪi bine ´ntreaga pardosealŁ cu apŁ Ἠi o soluἪie de 

curŁἪare adecvatŁ. 
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ī Sigilarea plŁcilor (opἪional): Ċn cazul ´n care plŁcile de beton vor fi expuse la umezealŁ sau 

trafic intens, puteἪi aplica un sigilant special pentru beton, care va proteja pardoseala de 

uzurŁ Ἠi pete. 

Concluzie. Pardoselile din beton necesitŁ ´ntreἪinere periodicŁ pentru a preveni crŁparea Ἠi 

deteriorarea, precum Ἠi pentru a menἪine un aspect estetic plŁcut. Ele trebuie curŁἪate periodic cu 

soluἪii neagresive pentru a pŁstra aspectul finisajului. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

Pentru placarea cŁror suprafeἪe sunt recomandate plŁcile din beton? 

ScrieἪi cinci tipuri de plŁci din beton pentru placarea pardoselilor Ἠi indicaἪi destinaἪia 

acestora: 

1.____________________________      _______________________________________ 

2.____________________________      _______________________________________ 

3.____________________________      _______________________________________ 

4.____________________________      _______________________________________ 

5.____________________________      _______________________________________ 

EVALUEAZŀïTE!  

1. CompleteazŁ spaἪiile libere din urmŁtoarele enunἪuri: 

a) La placarea cu plŁci din beton, lŁἪimea rostului depinde de dimensiunea plŁcii. De 

obicei, aceastŁ lŁἪime este de _____________. 

b) PlŁcile de beton sunt protejate de _____________ Ἠi ________ prin aplicarea unui 

sigilant special. 

2. IndicŁ ordinea operaἪiilor de montare a plŁcilor din beton prin ´nscrierea cifrelor respective 

´n spaἪiile din st©nga: 

________ Aplicarea adezivului 

________ PregŁtirea suprafeἪei 

________ TŁierea plŁcilor la margini 

________ CurŁἪirea Ἠi sigilarea 

________ Montarea plŁcilor din beton 

________ MŁsurarea Ἠi trasarea liniilor de ghidare 

________ Umplerea rosturilor 
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ςφȢ -ÏÎÔÁÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ de mozaic pe pardoseli  

   INFORMEAZŀ-TE!  

PlŁcile de mozaic pentru pardoseli sunt piese decorative mici, folosite pentru acoperirea Ἠi 

decorarea suprafeἪelor de pardosealŁ. Ele sunt compuse din bucŁἪi mici de materiale precum ceramicŁ, 

sticlŁ, piatrŁ naturalŁ sau porἪelan, montate pe covoraἨe sau foiἪe din plasŁ pentru a facilita instalarea. 

 

Fig. 48. PlŁci de mozaic 

Dimensiunile plŁcilor de mozaic 

PlŁcile individuale de mozaic au dimensiuni mici, de obicei ´ntre 1 cm Ἠi 5 cm pe fiecare laturŁ. 

Acestea sunt fixate pe plase (covoraἨe) care formeazŁ pŁtrate sau dreptunghiuri mai mari, ceea ce face 

aplicarea mai uἨoarŁ. 

Materialele plŁcilor de mozaic 

SticlŁ: OferŁ un finisaj lucios, transparent sau opac, Ἠi este popularŁ pentru zonele umede 

datoritŁ rezistenἪei la apŁ. 

CeramicŁ: Este foarte rezistentŁ Ἠi versatilŁ, disponibilŁ ´ntr-o gamŁ largŁ de culori Ἠi texturi. 

Piatra naturalŁ: Cum ar fi marmura, granitul sau travertinul, este preferatŁ pentru un aspect 

natural, sofisticat. 

Porѿelan: Este extrem de durabil Ἠi rezistent la uzurŁ, fiind potrivit pentru zonele cu trafic 

intens. 

Flexibilitatea designului  

Mozaicul permite crearea unor modele personalizate, inclusiv forme geometrice, flori, motive 

abstracte sau borduri decorative. DatoritŁ dimensiunii mici a plŁcilor, se pot combina diferite culori Ἠi 

texturi pentru a obἪine un design unic. 

Durabilitatea plŁcilor de mozaic 

PlŁcile de mozaic sunt durabile Ἠi rezistente la uzurŁ, ceea ce le face potrivite pentru pardoseli, 

´n special ´n zonele cu trafic intens sau ´n ´ncŁperi cu umiditate ridicatŁ, cum ar fi bŁile Ἠi bucŁtŁriile. 

Ċntreѿinerea plŁcilor de mozaic 

OdatŁ ce sunt instalate Ἠi rostuite corect, mozaicurile sunt uἨor de curŁἪat Ἠi întreἪinut, iar 

suprafaἪa lor poate rezista bine în condiἪii dificile (apŁ, produse chimice, cŁldurŁ). 
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RezistenѿŁ plŁcilor de mozaic la apŁ ѽi alunecare 

Mozaicul din sticlŁ sau ceramicŁ este impermeabil, fiind potrivit pentru pardoseli ´n bŁi, 

piscine sau duἨuri. În plus, textura rosturilor poate oferi aderenἪŁ, prevenind alunecarea. 

Avantajele utilizŁrii plŁcilor de mozaic pe pardoseli 

EsteticŁ versatilŁ: Permite crearea unor aspecte personalizate Ἠi artistice, adaptate la 

preferinἪele fiecŁrui utilizator. 

Aplicabilitate pe suprafeѿe curbe sau neregulate: DatoritŁ dimensiunilor mici, plŁcile mozaic 

pot fi aplicate cu uἨurinἪŁ pe suprafeἪe curbate sau în zone mai dificile, cum ar fi colἪurile sau 

marginile. 

Longevitate: OferŁ o soluἪie durabilŁ Ἠi rezistentŁ ´n timp, idealŁ pentru spaἪii publice sau 

private cu utilizare intensŁ. 

UtilizŁri comune 

BŁi ѽi duѽuri:  PlŁcile de mozaic sunt utilizate frecvent pe podelele Ἠi pereἪii bŁilor datoritŁ 

rezistenἪei lor la apŁ. 

Piscine: DatoritŁ impermeabilitŁἪii Ἠi capacitŁἪii de a crea modele atractive, mozaicul din sticlŁ 

sau ceramicŁ este preferat pentru acoperirea piscinelor. 

Holuri ѽi bucŁtŁrii: Mozaicul este potrivit pentru pardoselile din aceste ´ncŁperi datoritŁ 

rezistenἪei sale la uzurŁ Ἠi uἨurinἪei de curŁἪare. 

PlŁcile de mozaic sunt apreciate pentru flexibilitatea lor ´n design Ἠi pentru capacitatea de a 

crea modele complexe sau detalii vizuale fine. Ele sunt o soluἪie decorativŁ Ἠi practicŁ pentru 

pardoseli, oferind posibilitŁἪi variate de design Ἠi o durabilitate remarcabilŁ, fŁc©ndu-le o alegere 

popularŁ ´n amenajŁrile interioare. 

Montarea plŁcilor mozaic 

Aplicarea plŁcilor Ἠi covoraἨelor mozaicate pe pardoseli necesitŁ un proces atent Ἠi bine 

planificat pentru a obἪine un finisaj estetic Ἠi durabil. Mozaicurile oferŁ o esteticŁ deosebitŁ, ´nsŁ 

necesitŁ o montare atentŁ pentru a obἪine un rezultat uniform Ἠi durabil. AtenἪia la detalii este esenἪialŁ, 

mai ales ´n zonele cu trafic intens sau umiditate ridicatŁ. 

Procesul de montare a plŁcilor de mozaic include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Planificarea ѽi pregŁtirea 

ī  MŁsurŁri: ĊncepeἪi prin a mŁsura cu atenἪie zona de lucru. Acest lucru vŁ va ajuta sŁ 

calculaἪi corect numŁrul de plŁci mozaicate necesare. 

ī Alegerea materialului: AlegeἪi plŁcile sau covoraἨele mozaicate care se potrivesc stilului 

dorit, asigurându-vŁ cŁ sunt rezistente la uzurŁ Ἠi apŁ, ´n special ´n zonele umede. 

ī PregŁtirea suprafeἪei: CurŁἪaἪi bine pardoseala de praf, murdŁrie sau orice reziduuri. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ suprafaἪa este netedŁ Ἠi nivelatŁ. 
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2. Trasarea ѽi marcarea 

ī Marcarea centrului: FolosiἪi un fir cu plumb pentru a marca centrul camerei sau al zonei de 

lucru. Aceasta va fi punctul de plecare pentru a asigura un aspect simetric. 

ī Alinierea: TrasaἪi linii paralele Ἠi perpendiculare pentru a ghida aplicarea mozaicului. 

Aceste linii vŁ vor ajuta sŁ pŁstraἪi alinierea corectŁ a plŁcilor. 

 

Fig. 49. Marcarea centrului 

3. Aplicarea adezivului 

ī Alegerea adezivului: FolosiἪi un adeziv flexibil, rezistent la apŁ, specific pentru mozaicuri. 

Acesta trebuie sŁ fie compatibil cu tipul de mozaic (sticlŁ, ceramicŁ etc.). 

ī Aplicarea: Cu ajutorul unei spatule dinἪate, aplicaἪi adezivul uniform pe o suprafaἪŁ micŁ, 

suficientŁ pentru a aplica c©teva covoraἨe mozaicate. LŁsaἪi un model uniform de caneluri 

pentru aderenἪŁ maximŁ. 

4. Montarea mozaicului 

ī AἨezarea mozaicului: PlasaἪi covoraἨele mozaicate pe adeziv, apŁs©nd uἨor pentru a le fixa 

în poziἪie. UtilizaἪi o planἨetŁ sau o placŁ netedŁ pentru a apŁsa uniform, evit©nd 

deformarea plŁcilor. 

ī Ajustarea: DacŁ este necesar, ajustaἪi poziἪia covoraἨelor mozaicate ´nainte ca adezivul sŁ 

se ́ ntŁreascŁ, pentru a asigura alinierea corectŁ. 

5. TŁierea mozaicurilor 

ī TŁierea plŁcilor: DacŁ este necesar, folosiἪi un cleἨte special pentru mozaicuri sau o maἨinŁ 

de tŁiat plŁci pentru a tŁia plŁcile la margini sau ´n jurul obstacolelor. 

ī Montarea pieselor tŁiate: AἨezaἪi bucŁἪile tŁiate ´n poziἪiile dorite, av©nd grijŁ sŁ pŁstraἪi 

modelul uniform. 

6. Finalizarea ѽi uscarea 

ī Uscarea: LŁsaἪi adezivul Ἠi mortarul sŁ se usuce complet, conform specificaἪiilor 

producŁtorului (de obicei ´ntre 24-48 de ore). 

Avantajele plŁcilor mozaic pentru pardoseli 

¶ EsteticŁ sofisticatŁ Ἠi posibilitŁἪi creative nelimitate. 

¶ Durabilitate Ἠi rezistenἪŁ la umiditate, ideal pentru bŁi Ἠi bucŁtŁrii. 

¶ ÎntreἪinere uἨoarŁ, curŁἪare rapidŁ cu produse obiἨnuite. 

¶ Adaptabilitate pe suprafeἪe curbate sau neregulate. 

Concluzie: Prin respectarea cu stricteἪe a procesului tehnologic de placare, vei obἪine o 

pardosealŁ mozaic deosebitŁ, durabilŁ Ἠi uἨor de întreἪinut. 
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 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Pentru care suprafeἪe sunt recomandate plŁcile de mozaic? 

2. Cu ce unelte pot fi tŁiate plŁcile de mozaic? 

3. ScrieἪi ´n tabelul de mai jos avantajele Ἠi dezavantajele plŁcilor de mozaic: 

Avantaje Dezavantaje 

1. _______________________ 1. _______________________ 

2. _______________________ 2. _______________________ 

3. _______________________ 3. _______________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi operaἪiile de montare a plŁcilor de mozaic ´n ordinea efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 

2. ListeazŁ ´ncŁperile pentru care sunt recomandate pardoselile cu plŁci de mozaic: 

a) _____________________________ 

b) _____________________________ 

c) _____________________________ 

d) _____________________________ 
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ςχȢ 0ÌÁÃÁÒÅÁ ÐÁÒÄÏÓÅÌÉÌÏÒ ÃÕ ÐÌáÃÉ ÓÐÁÒÔÅ ÍÏÚÁÉÃ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Placarea pardoselilor cu plŁci sparte mozaic, cunoscutŁ Ἠi sub numele de mozaic Ăopus 

incertumò sau mozaic de tip Ătrencadisò, este o tehnicŁ decorativŁ care foloseἨte bucŁἪi neregulate de 

plŁci ceramice, de sticlŁ, piatrŁ sau alte materiale pentru a crea un design unic Ἠi artistic.  

 

Fig. 50. PardosealŁ placatŁ cu plŁci sparte 

Avantaje ale placŁrii cu plŁci sparte mozaic 

Design unic: Fiecare pardosealŁ mozaic este unicŁ, datoritŁ formei neregulate Ἠi varietŁἪii de 

culori Ἠi texturi ale plŁcilor. 

Flexibilitate: Mozaicul din plŁci sparte poate fi aplicat pe suprafeἪe drepte sau curbate, în 

interior sau exterior 

RezistenѿŁ: PlŁcile ceramice, de sticlŁ sau piatrŁ sunt durabile Ἠi rezistente la uzurŁ, ceea ce le 

face ideale pentru pardoseli 

Aspect estetic: Mozaicul adaugŁ un element artistic Ἠi decorativ pardoselii, fŁc©ndu-l atractiv 

vizual Ἠi adaptabil la diferite stiluri de design. 

UtilizŁri comune 

BŁi ѽi bucŁtŁrii: DatoritŁ rezistenἪei la umiditate Ἠi curŁἪŁrii uἨoare, mozaicul este des folosit 

pe pardoselile din aceste ´ncŁperi. 

TerasŁ sau curte: Mozaicul este o opἪiune decorativŁ idealŁ pentru spaἪiile exterioare, aducând 

un aspect artistic ´n grŁdini, pe terase sau ´n jurul piscinelor. 

Holuri ѽi zone de tranziѿie: Pardoselile din mozaic pot oferi un punct focal într-o intrare sau 

hol, adŁug©nd caracter Ἠi stil. 

Montarea plŁcilor sparte mozaic 

Procesul de montare a plŁcilor de mozaic include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Planificarea ѽi designul 

ī Alegerea materialului: AlegeἪi plŁcile care vor fi sparte pentru mozaic. Acestea pot fi din 
ceramicŁ, sticlŁ, gresie, porἪelan sau chiar piatrŁ naturalŁ. 
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ī Spargerea plŁcilor: FolosiἪi un ciocan pentru a sparge plŁcile ´n bucŁἪi neregulate. Este 

important sŁ purtaἪi echipament de protecἪie, precum mŁnuἨi Ἠi ochelari de protecἪie, 

pentru a preveni rŁnile. 

ī Planificarea modelului: DecideἪi dacŁ veἪi crea un model specific sau dacŁ veἪi folosi un 
aranjament aleatoriu. PuteἪi combina bucŁἪile de mozaic de diferite culori sau texturi 

pentru a obἪine un efect vizual atractiv. 

2. PregŁtirea suprafeѿei 

ī CurŁἪarea pardoselii: AsiguraἪi-vŁ cŁ suprafaἪa pe care se va monta mozaicul este curatŁ, 

uscatŁ Ἠi netedŁ. Este important sŁ fie fŁrŁ praf sau grŁsimi, pentru a asigura o aderenἪŁ 

bunŁ a adezivului. 

ī Aplicarea unei Ἠape autonivelante (dacŁ este necesar): DacŁ suprafaἪa nu este perfect 
netedŁ, puteἪi folosi o ἨapŁ autonivelantŁ pentru a corecta eventualele denivelŁri. 

3. Aplicarea adezivului 

ī Alegerea adezivului: FolosiἪi un adeziv flexibil, potrivit pentru materialul din care sunt 
fŁcute plŁcile sparte (adeziv pentru ceramicŁ, sticlŁ, piatrŁ etc.). 

ī Aplicarea adezivului pe pardosealŁ: Cu ajutorul unei spatule dinἪate, aplicaἪi un strat 
uniform de adeziv pe o micŁ suprafaἪŁ de pardosealŁ, pentru a evita uscarea prea rapidŁ a 

adezivului. 

4. Montarea plŁcilor sparte 

ī Plasarea pieselor mozaic: ĊncepeἪi sŁ aἨezaἪi bucŁἪile sparte de mozaic pe adeziv, apŁs©nd 
uἨor pentru a le fixa. AἨezaἪi piesele astfel ´nc©t sŁ lŁsaἪi rosturi ´ntre ele, pentru a fi 

umplute ulterior cu mortar pentru rosturi. 

ī Ajustarea Ἠi tŁierea pieselor: DacŁ este necesar, ajustaἪi dimensiunile bucŁἪilor de mozaic 
folosind un cleἨte sau un ferŁstrŁu pentru plŁci pentru a se potrivi ´n zonele de margine sau 

colἪuri. 

5. Uscarea ѽi sigilarea 

ī Uscarea: LŁsaἪi adezivul Ἠi mortarul sŁ se usuce complet, conform instrucἪiunilor 
producŁtorului. De obicei, acest proces dureazŁ ´ntre 24 Ἠi 48 de ore. 

ī Sigilarea suprafeἪei (opἪional): Pentru a proteja mozaicul, ´n special dacŁ acesta este 
montat într-o zonŁ cu umiditate ridicatŁ sau trafic intens, aplicaἪi un sigilant pentru plŁci Ἠi 

mortar. Acest pas ajutŁ la prevenirea pŁtrunderii apei Ἠi la menἪinerea aspectului original al 

mozaicului. 

Concluzie: Placarea cu plŁci sparte mozaic este inspiratŁ din mozaicurile tradiἪionale Ἠi oferŁ 

un finisaj personalizat, potrivit pentru spaἪii interioare Ἠi exterioare. AceastŁ placare oferŁ un efect 

vizual deosebit Ἠi este o soluἪie practicŁ Ἠi durabilŁ pentru multe tipuri de spaἪii, aducând un plus de 

originalitate Ἠi eleganἪŁ. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Pentru care suprafeἪe sunt recomandate plŁcile sparte mozaic? 



122 / 181 

2. ScrieἪi ´n tabelul de mai jos avantajele Ἠi dezavantajele plŁcilor sparte mozaic: 

Avantaje Dezavantaje 

1. _______________________ 1. _______________________ 

2. _______________________ 2. _______________________ 

3. _______________________ 3. _______________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi operaἪiile de montare a plŁcilor sparte mozaic ´n ordinea efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 

2. ListeazŁ ´ncŁperile pentru care sunt recomandate pardoselile cu plŁci sparte mozaic: 

a) _____________________________ 

b) _____________________________ 

c) _____________________________ 

d) _____________________________ 
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ςψȢ -ÏÎÔÁÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ ÄÅ ÄÉÍÅÎÓÉÕÎÉ ÍÁÒÉ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Placarea cu plŁci de dimensiuni mari este tot mai popularŁ ´n designul contemporan, fiind 

utilizatŁ at©t ´n spaἪii rezidenἪiale, cât Ἠi comerciale. 

Placarea pardoselilor cu plŁci de dimensiuni mari este o tendinἪŁ modernŁ care aduce un aspect 

elegant Ἠi uniform ´n orice spaἪiu. PlŁcile mari, cum ar fi cele de 60 Ĭ 60 cm, 80 Ĭ 80 cm sau chiar mai 

mari (120 Ĭ 120 cm sau 100 Ĭ 300 cm), creeazŁ iluzia de spaἪiu deschis Ἠi minimalist datoritŁ 

numŁrului pregŁtire atentŁ Ἠi tehnici adecvate pentru a obἪine un finisaj uniform Ἠi durabil. 

 

Fig. 51. Placarea cu plŁci de dimensiuni mari 

Avantajele plŁcilor de dimensiuni mari 

EsteticŁ modernŁ: PlŁcile mari oferŁ un aspect elegant Ἠi contemporan, reduc©nd numŁrul de 

rosturi vizibile, ceea ce creeazŁ o suprafaἪŁ mai uniformŁ Ἠi mai ĂcuratŁò vizual. Ele sunt recomandate 

pentru spaἪii mari Ἠi moderne, c©nd se doreἨte un aspect minimalist. 

Mai puѿine rosturi: DatoritŁ dimensiunilor lor mari, se reduc rosturile dintre plŁci, ceea ce face 

pardoseala mai uἨor de întreἪinut, fŁrŁ prea multe ´mbinŁri care sŁ acumuleze murdŁrie. 

Aspectul spaѿial:  PlŁcile mari pot face o camerŁ sŁ parŁ mai spaἪioasŁ datoritŁ suprafeἪei 

continue, fŁrŁ multe ´ntreruperi. 

Ċntreѿinere: Mai puἪine rosturi ´nseamnŁ mai puἪinŁ ´ntreἪinere. 

Durabilitate: PlŁcile mari sunt, de obicei, mai groase Ἠi mai robuste, ceea ce le face potrivite 

pentru trafic intens. 

Dezavantajele plŁcilor de dimensiuni mari 

DificultŁѿi tehnice: Manipularea Ἠi instalarea plŁcilor mari pot fi mai dificile, necesit©nd uneori 

mai multe persoane pentru montare Ἠi utilizarea unor adezivi Ἠi tehnici speciale pentru a asigura o 

aderenἪŁ corectŁ Ἠi o suprafaἪŁ nivelatŁ. 

Montarea plŁcilor de dimensiuni mari 

Procesul de montare a plŁcilor de dimensiuni mari include urmŁtoarele operaἪii: 
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1. PregŁtirea suprafeѿei 

ī AsiguraἪi-vŁ cŁ pardoseala este planŁ, curatŁ Ἠi fŁrŁ crŁpŁturi sau imperfecἪiuni. 

ī Ċn cazul pardoselilor neuniforme, poate fi necesarŁ aplicarea unui strat autonivelant pentru 
a obἪine o suprafaἪŁ perfect dreaptŁ. 

ī AspiraἪi sau mŁturaἪi bine suprafaἪa, elimin©nd orice praf sau impuritŁἪi care ar putea 

afecta aderenἪa. 

2. Alegerea adezivului potrivit 

ī FolosiἪi un adeziv flexibil Ἠi de ´naltŁ performanἪŁ, special formulat pentru plŁci mari (de 

exemplu, adezivi pe bazŁ de ciment sau epoxidici, ´n funcἪie de materialul plŁcilor). 

ī Pentru plŁci mari Ἠi grele, alegeἪi un adeziv cu ´ntŁrire rapidŁ Ἠi care sŁ permitŁ o 

manipulare mai uἨoarŁ a plŁcilor. 

3. Aplicarea adezivului 

ī FolosiἪi o gletierŁ cu dinἪi de minimum 10-12 mm pentru a aplica adezivul pe pardosealŁ. 

ī AplicaἪi adezivul at©t pe pardosealŁ, c©t Ἠi pe spatele plŁcilor , ceea ce asigurŁ o mai bunŁ 

aderenἪŁ Ἠi evitarea golurilor de aer. 

4. Montarea plŁcilor 

ī PuneἪi fiecare placŁ pe adeziv Ἠi apŁsaἪi uniform pentru a asigura o fixare bunŁ. 

ī UtilizaἪi ventuze speciale pentru a ridica Ἠi a plasa plŁcile mari cu precizie. 

ī FolosiἪi distanἪiere pentru a pŁstra o lŁἪime constantŁ a rosturilor ´ntre plŁci. 

5. Nivelarea plŁcilor 

ī FolosiἪi un sistem de nivelare (cleme Ἠi pene) pentru a preveni formarea diferenἪelor de 

´nŁlἪime ´ntre plŁci. 

ī DupŁ fixarea plŁcilor Ἠi dupŁ ce adezivul s-a uscat parἪial, puteἪi ´ndepŁrta sistemul de 

nivelare. 

6. Chituirea rosturilor 

ī DupŁ uscarea completŁ a adezivului (de obicei 24 de ore), aplicaἪi chit pentru rosturi.  

ī AlegeἪi un chit de rost flexibil Ἠi rezistent la apŁ, dacŁ este cazul. 

ī CurŁἪaἪi imediat excesul de chit de pe suprafaἪa plŁcilor. 

7. CurŁѿarea finalŁ 

ī ἧtergeἪi plŁcile cu o c©rpŁ umedŁ pentru a elimina orice urmŁ de chit sau adeziv rŁmas 

Sfaturi suplimentare 

1) NumŁrul necesar de plŁci se calculeazŁ ´n funcἪie de suprafaἪa pe care o aveἪi de 

acoperit, adŁug©nd 10% pentru pierderi sau tŁieturi. 

2) LucraἪi metodic Ἠi verificaἪi alinierea Ἠi nivelul fiecŁrei plŁci pe mŁsurŁ ce avansezi. 

3) EvitaἪi sŁ calci pe plŁci ´nainte ca adezivul sŁ se ´ntŁreascŁ complet, pentru a preveni 

eventuale deplasŁri.  
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 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care sunt dimensiunile plŁcilor ce sunt considerate ca fiind mari? 

2. ScrieἪi ´n tabelul de mai jos avantajele Ἠi dezavantajele plŁcilor de dimensiuni mari: 

Avantaje Dezavantaje 

1. _______________________ 1. _______________________ 

2. _______________________ 2. _______________________ 

3. _______________________ 3. _______________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. CompleteazŁ spaἪiul liber din urmŁtorul enunἪ: 

La placarea cu plŁci de dimensiuni mari folosiἪi o gletierŁ cu dinἪi de _____ mm. 

2. ScrieἪi operaἪiile de montare a plŁcilor sparte mozaic ´n ordinea efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 

3. ListeazŁ ´ncŁperile pentru care sunt recomandate pardoselile cu plŁci mari: 

a) _____________________________ 

b) _____________________________ 

c) _____________________________ 

d) _____________________________ 
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29. Placarea pardoselilor pe timp friguros  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Placarea pardoselilor pe timp friguros necesitŁ o atenἪie specialŁ pentru a evita problemele 

cauzate de temperaturile scŁzute Ἠi de condiἪiile de umiditate. În timpul iernii, adezivii Ἠi mortarul 

utilizate pentru placare pot suferi modificŁri ´n proprietŁἪile lor, ceea ce poate afecta aderenἪa Ἠi 

durabilitatea lucrŁrii. 

MŁsuri speciale 

Pentru executarea lucrŁrilor interioare de placare pe timp friguros, se iau urmŁtoarele mŁsuri 

speciale 

ī Temperatura aerului ´n ´ncŁpere, l©ngŁ pereἪii exteriori, sŁ fie de min. +5ÁC(la nivelul 

pardoselii). 

ī SuprafeἪele care se placheazŁ Ἠi care au o temperaturŁ mai cobor©tŁ de +5ÁC se ´ncŁlzesc p©nŁ 

la +5°C 

ī Temperatura mortarului folosit trebuie sŁ fie de min +15ÁC. 

ī Umiditatea ´ncŁperii nu trebuie sa depŁἨeascŁ 60%. 

ī SuprafeἪele placate la temperaturi cuprinse între +5 Ἠi +10ÁC se vor aparŁ de acἪiuni mecanice 

timp de 12....15 zile. 

ī PlŁcile se vor pŁstra la o temperatura mai ridicatŁ de +5ÁC. Ċn cazul folosirii sobelor, acestea 
trebuie amplasate la o distanἪŁ de cel puἪin 3 m de plŁcile proaspŁt aἨezate, iar plŁcile se 

acoperŁ cu rogojini care se umezesc cu apŁ. 

La lucrŁri speciale, ´n ´ncŁperi mari, unde ´ncŁlzirea ´ntregii ´ncŁperi ar cere o instalaἪie 

specialŁ Ἠi complexŁ, se poate adopta Ἠi sistemul de ´ncŁlzire localŁ. Pe suprafaἪa respectivŁ se 

monteazŁ Ἢevi prin care trece agentul de ´ncŁlzire (apa caldŁ sau abur). Pentru menἪinerea cŁldurii Ἠi 

pentru evitarea pierderii ei ´n ´ncŁpere, Ἢevile Ἠi suprafaἪa se acoperŁ cu rogojini. 

RecomandŁri Ἠi metode pentru placarea pardoselilor pe timp friguros 

Adezivii ѽi mortarul utilizate 

Adezivi ѽi mortar: Majoritatea adezivilor Ἠi mortarelor ceramice au o temperaturŁ minimŁ de 

aplicare recomandatŁ de producŁtori, care variazŁ ´ntre 5ÁC Ἠi 10°C. Aplicarea sub aceste temperaturi 

poate compromite capacitatea lor de a se ´ntŁri corect. 

ĊncŁlzirea zonei de lucru: DacŁ temperatura exterioarŁ este foarte scŁzutŁ, este recomandatŁ 

´ncŁlzirea zonei ´n care se face placarea pardoselilor, astfel ´nc©t adezivii Ἠi mortarul sŁ poatŁ fi folosiἪi 

la temperaturile optime. 

Umiditatea ѽi condensul 

Controlul umiditŁѿii:  Umiditatea crescutŁ poate afecta procesul de ´ntŁrire a adezivilor. Este 

important sŁ se evite expunerea la umiditate excesivŁ sau condens, care poate apŁrea pe suprafeἪele 

reci. 
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Ventilarea: AsiguraἪi o bunŁ ventilare a spaἪiului de lucru pentru a evita acumularea de 

condens. 

PregŁtirea substratului 

Substratul trebuie sŁ fie uscat ѽi curat: Ċnainte de a aplica plŁcile ceramice, asiguraἪi-vŁ cŁ 

substratul este complet uscat, curat Ἠi fŁrŁ urme de ´ngheἪ. Umezeala acumulatŁ ´n substrat poate 

îngheἪa Ἠi poate afecta aderenἪa plŁcilor. 

ĊncŁlzirea suportului: DacŁ substratul este foarte rece, ar trebui sŁ fie ´ncŁlzit ´nainte de 

aplicarea adezivului pentru a preveni îngheἪul care ar putea compromite lipirea 

Utilizarea de materiale speciale 

Adezivi ѽi mortar pentru temperaturi scŁzute: FolosiἪi produse special formulate pentru a fi 

utilizate la temperaturi scŁzute. ExistŁ adezivi Ἠi mortare care au aditivi speciali pentru a accelera 

procesul de ´ntŁrire chiar Ἠi la temperaturi sub 5°C. 

Aditivi de protecѿie: În condiἪii extreme, se pot folosi aditivi speciali care ajutŁ la creἨterea 

rezistenἪei Ἠi la scŁderea timpului de ´ntŁrire ´n medii reci. 

ĊncŁlzirea plŁcilor ѽi a materialelor 

PŁstrarea materialelor ´n condiѿii optime: PlŁcile ceramice, adezivii Ἠi mortarul trebuie 

pŁstrate ´ntr-un loc ferit de frig p©nŁ la momentul utilizŁrii. Materialele ´ngheἪate sau foarte reci vor 

compromite aderenἪa Ἠi procesul de lucru. 

ĊncŁlzirea moderatŁ: DacŁ este necesar, plŁcile Ἠi adezivii pot fi ´ncŁlzite uἨor înainte de 

utilizare, dar trebuie evitatŁ expunerea la surse directe de cŁldurŁ, care pot afecta compoziἪia chimicŁ a 

materialelor. 

Timpul de lucru ѽi ´ntŁrirea 

ĊntŁrire mai lentŁ: În condiἪii de frig, procesul de ´ntŁrire al mortarului Ἠi adezivului poate dura 

mai mult. Este esenἪial sŁ se acorde suficient timp pentru ca materialele sŁ se ´ntŁreascŁ corect ´nainte 

de a supune suprafaἪa la trafic. 

Evitaѿi graba: Nu aplicaἪi presiune pe plŁci (mers, ´ncŁrcŁturi) p©nŁ c©nd nu sunteἪi siguri cŁ 

adezivul Ἠi mortarul s-au ´ntŁrit complet. 

Protecѿia împotriva îngheѿului  

Acoperirea suprafeѿei placate: DupŁ placare, acoperiἪi suprafaἪa cu folii de protecἪie pentru a 

preveni expunerea la îngheἪ sau la temperaturi extreme. Acest lucru ajutŁ la menἪinerea unei 

temperaturi mai constante pentru ´ntŁrirea mortarului. 

Controlul temperaturii: Ċn timpul procesului de ´ntŁrire, este important sŁ pŁstraἪi temperatura 

stabilŁ ´n jurul plŁcilor Ἠi a adezivului, fŁrŁ variaἪii mari de temperaturŁ. 
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Planificarea lucrŁrilor 

Planificarea lucrŁrilor ´n funcѿie de vreme: ÎncercaἪi sŁ planificaἪi lucrŁrile de placare ´ntr-o 

perioadŁ mai puἪin friguroasŁ sau sŁ alegeἪi intervale când temperaturile exterioare sunt mai ridicate 

(ziua în loc de noapte, de exemplu). 

LucrŁri interioare: DacŁ este posibil, concentraἪi-va pe lucrŁri interioare pe timpul iernii Ἠi 

evitaἪi placarea în aer liber în condiἪii de frig extrem. 

Concluzie: Placarea pardoselilor pe timp friguros este posibilŁ, dar necesitŁ pregŁtire atentŁ, 

materiale adecvate Ἠi mŁsuri suplimentare pentru protecἪie. Respectarea acestor recomandŁri va asigura 

o fixare solidŁ Ἠi durabilŁ, prevenind problemele cauzate de temperaturile scŁzute. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Ċn care cazuri este justificatŁ placarea pardoselilor pe timp friguros? 

2. Cum pot fi ´ncŁlzite ´ncŁperile Ἠi materialele pe duratŁ efectuŁrii lucrŁrilor de placare pe 

timp friguros? 

3. Ce mŁsuri de protecἪie ´mpotriva ´ngheἪului cunoaἨteἪi? 

EVALUEAZŀïTE!  

1. CompletaἪi spaἪiile libere din enunἪul ce urmeazŁ: 

În timpul iernii, adezivii Ἠi mortarul utilizate pentru placare pot suferi modificŁri ´n 

proprietŁἪile lor, ceea ce poate afecta ___________ Ἠi __________________ lucrŁrii. 

2. ScrieἪi cinci mŁsuri speciale de placare pe timp friguros: 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

4) _________________________________________ 

5) ___________________________________________ 

3. ListaἪi principalele recomandŁri de placare pe timp friguros: 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

4) _________________________________________ 

5) ___________________________________________ 
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30. Montarea pardoselilor combinate  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Placarea pardoselilor combinate implicŁ utilizarea a douŁ sau mai multe tipuri de materiale sau 

modele de plŁci pentru a crea un design variat Ἠi dinamic. AceastŁ metodŁ este folositŁ pentru a adŁuga 

interes vizual, a delimita spaἪii sau a combina funcἪionalitatea diferitelor materiale. 

 

  

Fig. 52. Pardoseli combinate 

Pardoselile combinate sunt soluἪii versatile, care permit personalizarea spaἪiului ´n funcἪie de 

necesitŁἪi. Alegerea corectŁ a materialelor Ἠi a metodei de ´mbinare asigurŁ un aspect armonios, 

durabilitate Ἠi confort. 

Cele mai populare combinaἪii de plŁci sunt prezentate ´n tabelul ce urmeazŁ. 

Tabelul 13. Combinaѿii de plŁci frecvent utilizate 

CombinaἪii 

de plŁci 
Utilizare  Beneficii Exemple 

PlŁci ceramice 

Ἠi parchet 

Este o combinaἪie 

frecvent ´nt©lnitŁ, mai 

ales între zona de 

bucŁtŁrie (placatŁ cu 

ceramicŁ) Ἠi zona de 

living sau dining (placatŁ 

cu parchet). 

Ceramica este 

rezistentŁ la 

umiditate Ἠi uἨor de 

curŁἪat, în timp ce 

parchetul adaugŁ 

cŁldurŁ Ἠi confort în 

spaἪiile de locuit. 

 

Mozaic Ἠi 

plŁci mari 

Mozaicul poate fi folosit 

pentru a accentua 

anumite zone, cum ar fi 

l©ngŁ o fereastrŁ, ´n faἪa 

Ἠemineului sau pe 

marginile unei camere, 

în timp ce plŁcile mari 

oferŁ un aspect uniform 

pe restul pardoselii. 

CombinaἪia de 

mozaic Ἠi plŁci mari 

adaugŁ texturŁ Ἠi 

detaliu, fŁrŁ a 

´ncŁrca prea mult 

designul general. 
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PlŁci de gresie 

Ἠi piatrŁ 

naturalŁ 

Gresia poate fi folositŁ 

în zonele care necesitŁ o 

suprafaἪŁ uniformŁ Ἠi 

uἨor de întreἪinut, iar 

piatra naturalŁ poate 

adŁuga un element 

decorativ deosebit în 

jurul unei zone centrale 

sau pe margini. 

Piatra naturalŁ oferŁ 

un aspect autentic Ἠi 

durabil, iar gresia 

poate fi mai 

accesibilŁ din punct 

de vedere al 

costurilor Ἠi al 

instalŁrii. 

 

PlŁci ceramice 

de diferite 

dimensiuni Ἠi 

forme 

Se pot combina plŁci 

ceramice de dimensiuni 

mari cu plŁci mai mici 

sau de formŁ diferitŁ, 

cum ar fi hexagoane sau 

octogoane. Acest tip de 

placare este folosit 

frecvent ´n bŁi, bucŁtŁrii 

sau holuri. 

Crearea unor 

modele complexe Ἠi 

unice aduce un plus 

de originalitate 

spaἪiului. 

 

PlŁci ceramice 

Ἠi beton 

decorativ 

În spaἪiile industriale sau 

minimaliste, betonul 

decorativ poate fi 

combinat cu plŁci 

ceramice pentru a 

adŁuga contrast ´ntre 

suprafeἪele netede Ἠi cele 

texturate. 

Betonul decorativ 

este foarte durabil Ἠi 

oferŁ un aspect 

modern, iar plŁcile 

ceramice pot 

adŁuga accente 

decorative.  

Avantajele pardoselilor combinate 

Design personalizat: Permite crearea unui aspect unic, adaptat stilului personal sau specificului 

fiecŁrui spaἪiu. 

Delimitarea zonelor: În spaἪiile deschise, pardoseala combinatŁ poate fi folositŁ pentru a separa 

vizual diferitele funcἪiuni (de exemplu, zonŁ de luat masa de zona de bucŁtŁrie). 

Funcѿionalitate ѽi rezistenѿŁ: Se pot folosi materiale rezistente, cum ar fi plŁcile ceramice sau 

din piatrŁ, ´n zonele cu trafic intens sau umiditate ridicatŁ, Ἠi materiale mai confortabile, cum ar fi 

lemnul sau parchetul, în alte zone. 

Montarea pardoselilor combinate 

Procesul de montare a pardoselilor combinate include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Planificarea designului 

ī Alegerea materialelor: SelectaἪi materialele Ἠi culorile care se completeazŁ armonios Ἠi 

care sunt potrivite pentru spaἪiul în care vor fi montate. 

ī Trasarea: PlanificaἪi cu atenἪie delimitŁrile ´ntre cele douŁ sau mai multe materiale. 

Trasarea corectŁ este esenἪialŁ pentru a asigura o ´mbinare esteticŁ Ἠi funcἪionalŁ. 



132 / 181 

2. PregŁtirea suprafeѿei 

ī Nivelarea pardoselii: Este important ca suprafaἪa sŁ fie perfect nivelatŁ, mai ales dacŁ 

utilizaἪi materiale diferite care pot avea grosimi diferite. O ἨapŁ autonivelantŁ poate ajuta la 

corectarea denivelŁrilor. 

ī Amorsarea: AplicaἪi un strat de amorsŁ pentru a ´mbunŁtŁἪi aderenἪa materialelor. 

3. Montarea primului tip de material 

ī ÎncepeἪi montarea primului tip de material (de exemplu, plŁcile ceramice) ´n zona unde va 

fi aplicat. 

ī AsiguraἪi-vŁ cŁ marginea unde se va face tranziἪia este dreaptŁ Ἠi bine aliniatŁ. 

ī LŁsaἪi materialul sŁ se usuce ´nainte de a ´ncepe montarea celuilalt tip de placare. 

4. Montarea celui de-al doilea tip de material 

ī MontaἪi al doilea material (de exemplu, parchetul sau piatra naturalŁ) asigur©ndu-vŁ cŁ 

existŁ o tranziἪie uniformŁ ´ntre cele douŁ materiale. 

ī UtilizaἪi distanἪiere Ἠi sisteme de nivelare, dacŁ este necesar, pentru a obἪine o suprafaἪŁ 

perfect uniformŁ. 

5. Realizarea tranziѿiil or 

ī DacŁ diferenἪa de ´nŁlἪime ´ntre cele douŁ materiale este semnificativŁ, folosiἪi profiluri de 

tranziἪie pentru a masca diferenἪa Ἠi a preveni deteriorarea marginilor. 

ī Ċn anumite cazuri, se poate folosi o frizŁ decorativŁ ´ntre cele douŁ tipuri de pardosealŁ 
pentru a adŁuga o linie de demarcaἪie clarŁ. 

Concluzie: Montarea pardoselilor combinate necesitŁ planificare atentŁ, materiale compatibile 

Ἠi execuἪie precisŁ pentru a evita probleme de nivel, dilatare sau uzurŁ inegalŁ. Atunci c©nd este 

realizatŁ corect, aceastŁ tehnicŁ adaugŁ valoare esteticŁ Ἠi funcἪionalŁ oricŁrui spaἪiu. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1) În ce scopuri se utilizeazŁ placarea cu diferite modele de plŁci? 

2) DaἪi exemple de ´ncŁperi care, ´n opinia voastrŁ, ar trebui placate cu combinaἪii de 

plŁci. 

3) EstimaἪi volumul de muncŁ ´n cazul placŁrii cu plŁci de acelaἨi tip Ἠi ´n cazul placŁrii cu 

combinaἪii de plŁci. 

4) ScrieἪi ´n tabelul de mai jos avantajele Ἠi dezavantajele pardoselilor combinate: 

Avantaje Dezavantaje 

1. _______________________ 1. _______________________ 
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2. _______________________ 2. _______________________ 

3. _______________________ 3. _______________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ListaἪi combinaἪiile de plŁci frecvent utilizate: 

1) _______________________________________ 

2) _______________________________________ 

3) _______________________________________ 

4) _______________________________________ 

5) _______________________________________ 

2. ScrieἪi operaἪiile de montare a pardoselilor combinate ´n ordinea efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 
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σρȢ 0ÌÁÃÁÒÅÁ ÐÅ ÐÁÒÄÏÓÅÁÌá ÃÕ ÿÎÃáÌÚÉÒÅ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Placarea pe pardosealŁ cu ´ncŁlzire (pardosealŁ caldŁ) necesitŁ o atenἪie sporitŁ la alegerea 

materialelor Ἠi la respectarea tehnicilor corecte de montaj, pentru a asigura o performanἪŁ optimŁ a 

sistemului de ´ncŁlzire Ἠi durabilitatea plŁcilor. 

  

 

Fig. 53. Pardoseli cu ´ncŁlzire 

Montarea pardoselilor cu ´ncŁlzire 

Procesul de montare a pardoselilor cu ´ncŁlzire include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Alegerea materialelor potrivite 

ī PlŁci ceramice sau din piatrŁ naturalŁ: Aceste materiale sunt ideale pentru pardoselile 

´ncŁlzite, deoarece au o conductivitate termicŁ bunŁ, ceea ce ´nseamnŁ cŁ vor transmite 

eficient cŁldura cŁtre suprafaἪŁ. 

ī Adeziv flexibil: Este esenἪial sŁ folosiἪi un adeziv flexibil pe bazŁ de ciment, special 

formulat pentru pardoseli ´ncŁlzite. Acesta compenseazŁ dilatŁrile Ἠi contracἪiile cauzate de 

variaἪiile de temperaturŁ, prevenind fisurarea plŁcilor sau desprinderea lor. 

ī Chit flexibil pentru rosturi: FolosiἪi un chit flexibil pentru rosturi, care sŁ permitŁ miἨcŁrile 

naturale ale plŁcilor fŁrŁ sŁ crape sau sŁ se deterioreze. 

2. PregŁtirea suprafeѿei 

ī SuprafaἪa trebuie sŁ fie complet uscatŁ Ἠi bine pregŁtitŁ. Ċnainte de placare, asiguraἪi-vŁ cŁ 

sistemul de ´ncŁlzire ´n pardosealŁ a fost instalat corect Ἠi testat, iar Ἠapa s-a uscat complet 

(timpul de uscare al Ἠapei variazŁ ´n funcἪie de grosimea ei, dar poate dura între 21 Ἠi 28 de 

zile). 

ī SuprafaἪa trebuie sŁ fie curatŁ, fŁrŁ praf, resturi sau impuritŁἪi. DacŁ existŁ denivelŁri, 

acestea trebuie nivelate cu o ἨapŁ autonivelantŁ compatibilŁ cu sistemele de ´ncŁlzire. 
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3. Testarea sistemului de ´ncŁlzire 

ī Ċnainte de a ´ncepe montarea plŁcilor, porniἪi sistemul de ´ncŁlzire pentru a verifica dacŁ 

funcἪioneazŁ corect Ἠi pentru a permite suprafeἪei sŁ "se obiἨnuiascŁ" cu temperaturile. 

ī DupŁ testare, opriἪi sistemul de ´ncŁlzire cu 48 de ore ´nainte de placare. SuprafaἪa trebuie 

sŁ fie la temperatura camerei ´n momentul aplicŁrii plŁcilor. 

4. Aplicarea adezivului 

ī FolosiἪi un adeziv flexibil specific pentru pardoseli ´ncŁlzite. Acesta va permite miἨcŁrile 

termice ale sistemului fŁrŁ a provoca fisurarea plŁcilor sau a stratului de adeziv. 

ī AplicaἪi adezivul uniform, folosind o gletierŁ cu dinἪi, astfel ´nc©t plŁcile sŁ aibŁ un contact 

total cu adezivul. Este esenἪial sŁ eviἪi zonele goale sub plŁci, pentru a asigura o transmisie 

termicŁ uniformŁ Ἠi pentru a preveni fisurarea. 

5. Montarea plŁcilor 

ī PlŁcile trebuie aplicate cu grijŁ peste adezivul proaspŁt, asigur©ndu-vŁ cŁ sunt bine presate 

Ἠi cŁ aderŁ corect. 

ī UtilizaἪi distanἪiere pentru a asigura rosturi uniforme ´ntre plŁci. Rosturile sunt importante, 

deoarece permit dilatarea plŁcilor fŁrŁ sŁ se crape. 

6. Rostuirea plŁcilor 

ī DupŁ ce adezivul s-a ´ntŁrit complet (de obicei 24-48 de ore, în funcἪie de produs), puteἪi 

aplica chitul flexibil pentru rosturi. AlegeἪi un chit de rosturi rezistent la temperaturi Ἠi la 

variaἪii de dilatare. 

ī UmpleἪi rosturile cu chit folosind o gletierŁ de cauciuc, asigur©ndu-vŁ cŁ rosturile sunt bine 

acoperite Ἠi nivelate. 

7. Pornirea sistemului de ´ncŁlzire 

ī DupŁ ce plŁcile Ἠi rosturile s-au ´ntŁrit complet, porniἪi treptat sistemul de ´ncŁlzire, 

începeἪi cu temperaturi scŁzute. CreἨte temperatura treptat pe parcursul mai multor zile 

pentru a evita Ἠocurile termice care ar putea afecta adezivul sau plŁcile. 

ī Ċn general, trebuie sŁ aἨteptaἪi aproximativ 7 zile dupŁ placare pentru a porni din nou 

sistemul de ´ncŁlzire. 

Observaѿii importante 

1) Nu folosiἪi adezivi rigizi pe pardoselile ´ncŁlzite, deoarece aceἨtia nu vor permite 

dilatarea termicŁ Ἠi vor duce la fisurarea plŁcilor. 

2) RespectaἪi timpul de ´ntŁrire indicatŁ de producŁtorul adezivului Ἠi chitului, înainte de a 

expune pardoseala la temperaturi ridicate. 

Concluzie: Placarea pardoselii cu ´ncŁlzire necesitŁ materiale compatibile Ἠi o instalare atentŁ 

pentru a preveni fisurile Ἠi deformŁrile. Respectarea paἨilor de pregŁtire, montaj Ἠi repornire a ´ncŁlzirii 

garanteazŁ o pardosealŁ durabilŁ Ἠi eficientŁ din punct de vedere termic. 
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 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Ċnscrie ´n spaἪiile libere materialele potrivite pentru placarea pardoselilor cu ´ncŁlzire: 

 

 

 

 

 

 

2. DaἪi exemple de ´ncŁperi care, ´n opinia voastrŁ, ar trebui sŁ aibŁ pardoseli cu ´ncŁlzire. 

3. EstimaἪi volumul de muncŁ ´n cazul placŁrii pardoselilor cu ´ncŁlzire Ἠi ´n cazul placŁrii 

pardoselilor fŁrŁ ´ncŁlzire. 

4. ScrieἪi ´n tabelul de mai jos avantajele Ἠi dezavantajele pardoselilor cu ´ncŁlzire: 

Avantaje Dezavantaje 

1. _______________________ 1. _______________________ 

2. _______________________ 2. _______________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ListaἪi materialele utilizate la placarea pardoselilor cu ´ncŁlzire, care ´nsŁ nu se 

utilizeazŁ la placarea pardoselilor fŁrŁ ´ncŁlzire: 

1) _______________________________________ 

2) _______________________________________ 

3) _______________________________________ 

4) _______________________________________ 

5) _______________________________________ 

2. ScrieἪi operaἪiile de montare a pardoselilor cu ´ncŁlzire ´n ordinea efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

    
Materiale pentru pardoseli 

´ncŁlzite 

_______________ 

_______________ _______________ 

_______________ 
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5) _____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 

7) _____________________________________________________ 
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32. Montarea plintelor  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Plintele sunt elemente de finisaj care acoperŁ ´mbinarea dintre pardosealŁ Ἠi perete, având atât 

rol estetic, cât Ἠi funcἪional. Ele protejeazŁ pereἪii de lovituri, murdŁrie Ἠi umiditate Ἠi completeazŁ 

aspectul pardoselii. Plintele pot fi clasificate în funcἪie de urmŁtoarele criterii: 

1) Material. 

2) Dimensiuni. 

3) Stil. 

4) Modul de montaj. 

Clasificarea plintelor conform acestor criterii este prezentatŁ ´n tabelele ce urmeazŁ. 

Tabelul 14. Clasificarea plintelor în funcѿie de material 

Categorii Caracteristici Avantaje Dezavantaje Utilizare  

Plinte din PVC (plastic) 

 

Flexibile, 

rezistente la apŁ 

Ἠi uἨor de curŁἪat. 

Sunt ieftine, 

disponibile 

într-o gamŁ 

largŁ de culori 

Ἠi texturi 

(imitând 

lemnul, piatra 

etc.). 

Pot avea un 

aspect mai 

puἪin sofisticat 

comparativ cu 

plintele din 

lemn sau metal. 

Ideal pentru bŁi, 

bucŁtŁrii sau alte 

zone umede. 

Plinte din lemn 

 

Estetice Ἠi 

elegante, pot fi 

realizate din lemn 

masiv (stejar, fag, 

tec etc.) sau lemn 

stratificat. 

OferŁ un 

aspect natural 

Ἠi cald, pot fi 

vopsite sau 

lŁcuite. 

Sunt mai 

scumpe Ἠi mai 

susceptibile la 

umiditate. 

Potrivite pentru 

camere de zi, 

dormitoare sau 

alte spaἪii uscate. 

Plinte din MDF 

 

Realizate din 

fibre de lemn 

presate Ἠi 

acoperite cu un 

strat de melaminŁ 

sau folie 

decorativŁ. 

Mai ieftine 

decât plintele 

din lemn 

masiv, dar cu 

un aspect 

similar. 

Mai puἪin 

rezistente la apŁ 

Ἠi umiditate. 

Folosite în 

camere uscate, 

cum ar fi 

dormitoare sau 

livinguri. 

Plinte din aluminiu sau metal 

 

Rezistente la 

uzurŁ Ἠi apŁ, cu 

un aspect modern 

Ἠi industrial. 

Sunt foarte 

durabile Ἠi 

uἨor de 

întreἪinut. 

Pot fi mai 

costisitoare Ἠi 

au un aspect 

mai rece. 

Potrivite pentru 

spaἪii comerciale 

sau locuinἪe cu 

un design 

contemporan. 

Plinte din ceramicŁ Fabricate din Perfecte Sunt mai fragile Folosite în mod 
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aceleaἨi materiale 

ca Ἠi plŁcile 

ceramice, 

rezistente la apŁ 

Ἠi uἨor de 

întreἪinut. 

pentru zonele 

umede, cum 

ar fi bŁile Ἠi 

bucŁtŁriile. 

Ἠi mai dificil de 

montat. 

obiἨnuit ´n bŁi Ἠi 

bucŁtŁrii, ´n 

combinaἪie cu 

plŁci ceramice 

pe pereἪi sau 

pardoseli. 

Plinte din piatrŁ naturalŁ 

(marmurŁ, granit) 

 

Foarte durabile, 

cu un aspect 

elegant Ἠi 

sofisticat. 

Rezistente la 

uzurŁ Ἠi apŁ, 

oferŁ un 

aspect luxos. 

Sunt grele Ἠi 

mai 

costisitoare, 

dificil de 

montat. 

Potrivite pentru 

interioare de lux 

sau pentru zone 

cu mult trafic. 

 

Tabelul 15. Clasificarea plinelor în funcѿie de dimensiune 

Categorii Caracteristic: Avantaje Utilizare  

Plinte joase (5-7 cm) 

 

Sunt discrete Ἠi se potrivesc 

bine în camere cu pereἪi joἨi 

sau în spaἪii moderne. 

OferŁ un finisaj simplu 

Ἠi elegant, fŁrŁ a 

´ncŁrca vizual spaἪiul. 

Potrivite pentru 

camere mici sau 

interioare minimaliste. 

Plinte înalte (peste 10 

cm) 

 

OferŁ un aspect mai clasic 

Ἠi mai impunŁtor, atrŁg©nd 

atenἪia asupra detaliilor de 

design. 

Pot crea un efect de 

´nŁlἪare a pereἪilor Ἠi 

pot adŁuga un plus de 

eleganἪŁ. 

Utilizate frecvent în 

locuinἪe cu tavan înalt 

sau în decoruri 

clasice. 

Plinte late 

 

AcoperŁ o suprafaἪŁ mai 

mare pe perete, ideale 

pentru pardoseli groase sau 

cu praguri înalte. 

OferŁ protecἪie 

suplimentarŁ peretelui 

Ἠi un aspect distinct. 

Folosite frecvent în 

clŁdiri vechi sau ´n 

spaἪii cu decoruri 

tradiἪionale. 

 

Tabelul 16. Clasificare în funcѿie de stil 

Stilul  Caracteristici Avantaje Utilizare  

Clasic 

 

Au forme Ἠi contururi 

elaborate, cu muchii 

profilate sau 

ornamente decorative. 

CompleteazŁ un decor 

elegant Ἠi sofisticat, 

potrivite pentru interioare 

tradiἪionale. 

Adesea folosite în 

locuinἪe de stil 

clasic, vile sau 

clŁdiri istorice. 

Modern Au un design simplu Ἠi 

liniar, fŁrŁ detalii 

ornamentale. 

Se potrivesc în interioare 

minimaliste, moderne sau 

industriale, adesea în 

Ideale pentru 

apartamente 

moderne sau spaἪii 
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combinaἪie cu materiale 

precum metalul sau sticla. 

comerciale. 

Rustic 

 

Realizate din lemn 

natural, cu un finisaj 

neprelucrat sau 

antichizat. 

OferŁ un aspect cald Ἠi 

tradiἪional, ideal pentru 

case rustice sau cabane. 

Potrivite pentru 

locuinἪe rustice sau 

case de vacanἪŁ. 

 

Tabelul 17. Clasificare plintelor în funcѿie de modul de montaj 

Categorii Caracteristici Avantaje Utilizare  

Plinte autoadezive 

 

Se monteazŁ uἨor, 

fŁrŁ unelte speciale, 

fiind prevŁzute cu un 

strat adeziv pe spate. 

Montaj rapid Ἠi 

curat, fŁrŁ gŁuri sau 

Ἠuruburi. 

Potrivite pentru 

renovŁri rapide sau 

pentru locuinἪe 

temporare. 

Plinte cu prindere mecanicŁ 

(Ἠuruburi sau cleme) 

 

Se fixeazŁ pe perete 

cu ajutorul 

Ἠuruburilor sau 

clemelor de prindere. 

AsigurŁ o fixare 

durabilŁ Ἠi solidŁ. 

Potrivite pentru 

interioare unde este 

necesarŁ o fixare solidŁ 

pe termen lung. 

Plinte demontabile 

 

Pot fi uἨor montate Ἠi 

demontate, oferind 

acces la cabluri sau 

conducte. 

Permite ascunderea 

cablurilor sau 

conductelor în 

spatele plintei. 

Ideale pentru birouri 

sau spaἪii comerciale, 

unde este necesarŁ o 

gestionare flexibilŁ a 

cablurilor. 

Plinte cu canal pentru cabluri 

 

Sunt echipate cu un 

canal interior pentru 

mascarea cablurilor 

electrice. 

OferŁ o soluἪie 

practicŁ pentru 

ascunderea 

cablurilor într-un 

mod estetic. 

Folosite frecvent în 

birouri sau locuinἪe 

moderne cu multe 

echipamente electrice. 

Plinte curbate 

 

Sunt flexibile Ἠi pot fi 

montate pe pereἪi cu 

forme curbe sau 

neregulate. 

Se adapteazŁ uἨor 

la suprafeἪe 

neregulate. 

Utilizate în spaἪii cu 

pereἪi rotunjiἪi sau 

colἪuri neobiἨnuite. 
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Concluzie: Plintele sunt elemente esenἪiale ´n finisarea oricŁrei pardoseli, iar alegerea lor 

corectŁ depinde de tipul de pardosealŁ, stilul ´ncŁperii Ἠi necesitŁἪile funcἪionale ale spaἪiului. De la 

plintele din PVC pentru zonele umede, la plintele din lemn masiv pentru interior. 

Montarea plintelor  

Montarea plintelor din plŁci ceramice este un proces similar cu cel al montŁrii plŁcilor pe 

perete sau podea, dar cu câteva paἨi specifici pentru a asigura o instalare corectŁ Ἠi esteticŁ.  

Materiale Ἠi unelte necesare 

ī Plinte ceramice (speciale sau tŁiate din plŁci ceramice). 

ī Adeziv pentru plŁci ceramice. 

ī Distantieri (pentru a pŁstra un spaἪiu uniform între plinte). 

ī NivelŁ. 

ī Flex cu disc diamantat (pentru tŁierea plintelor, dacŁ e nevoie). 

ī Chit de rosturi (pentru a finisa rosturile între plinte). 

ī Mistrie zimἪatŁ Ἠi spatulŁ. 

Procesul de montare a plintelor include urmŁtoarele operaἪii: 

1. PregŁtirea suprafeѿei: CurŁἪaἪi bine peretele Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ este uscat Ἠi fŁrŁ praf sau 

impuritŁἪi. 

2. MŁsurarea ѽi tŁierea plintelor: DacŁ folosiἪi plinte tŁiate din plŁci ceramice, mŁsuraἪi cu 

atenἪie dimensiunea necesarŁ pentru a le tŁia corect. FolosiἪi flexul cu disc diamantat pentru o tŁiere 

precisŁ. 

3. Aplicarea adezivului: FolosiἪi o mistrie zimἪatŁ pentru a aplica un strat uniform de adeziv pe 

partea din spate a plintei, sau direct pe perete, acolo unde va fi montatŁ. 

4. Montarea plintelor: ApŁsaἪi plinta pe perete, aliniind-o corect cu pardoseala Ἠi folosiἪi 

nivelul pentru a te asigura cŁ este dreaptŁ. DacŁ este nevoie, folosiἪi distanἪieri pentru a menἪine un 

spaἪiu uniform între plinte. 

5. Corectarea poziѿiei: Ċn cazul ´n care plinta nu este perfect aliniatŁ, puteἪi ajusta poziἪia uἨor 

´nainte ca adezivul sŁ ´nceapŁ sŁ se ´ntŁreascŁ. 

6. Finisarea rosturilor: DupŁ ce adezivul s-a uscat (conform indicaἪiilor producŁtorului, de 

obicei 24 de ore), aplicaἪi chit de rosturi pentru a finisa spaἪiile dintre plinte. 

7. CurŁѿarea finalŁ: CurŁἪaἪi excesul de chit Ἠi adeziv de pe plinte folosind o lavetŁ umedŁ. 

ObservaἪii importante  

1) La colἪuri interioare sau exterioare, tŁiaἪi plintele la 45° pentru a obἪine o ´mbinare esteticŁ. 

2) DacŁ ai pardosealŁ ´ncŁlzitŁ, foloseἨte un adeziv flexibil, care poate absorbi mai bine 

dilatŁrile Ἠi contracἪiile. 

Concluzie: Montate corect, plintele vor oferi un finisaj durabil Ἠi estetic pentru podeaua ta. 
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 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ  

1. Ce este destinaἪia plintelor? 

2. Scrie criteriile de clasificare a plintelor: 

1) ____________________________ 

2) ____________________________ 

3) ____________________________ 

4) ____________________________ 

3. Care sunt uneltele necesare pentru montarea plintelor? 

4. SelectaἪi plintele potrivite (material, dimensiuni, stil, modul de montaj) ´n funcἪie de 

tipul ´ncŁperii: 

1) Baie: _____________________________________________________ 

2) BucŁtŁrie: _________________________________________________ 

3) Camera de zi: ______________________________________________ 

4) Dormitor: _________________________________________________ 

5) SpaἪiu comercial: ___________________________________________ 

6) CasŁ de vacanἪŁ: ____________________________________________ 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ListeazŁ materialele Ἠi uneltele necesare pentru montarea plintelor: 

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5) _____________________________ 

6) _____________________________ 

7) _____________________________ 

2. ScrieἪi operaἪiile de montare a plintelor ´n ordinea efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 
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4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 
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33. Clasificarea chiturilor  pentru  rosturi   

   INFORMEAZŀ-TE 

Rostuirea este procesul prin care spaἪiile dintre plŁci (rosturile) sunt umplute cu un material 

special numit chit de rosturi. 

Chiturile pentru rosturi sunt esenἪiale în procesul de placare, având rolul de a umple spaἪiile 

dintre plŁci, asigur©nd at©t un aspect estetic, c©t Ἠi protecἪia ´mpotriva infiltrŁrii apei Ἠi a murdŁriei. 

Clasificarea chiturilor pentru rosturi se poate face dupŁ mai multe criterii, ´n funcἪie de 

material, aplicabilitate, culoare sau condiἪii de utilizare. 

Clasificarea chiturilor dupŁ materialul de bazŁ 

Categorii Caracteristici Avantaje Dezavantaje 

Chit pe bazŁ de ciment 

 

Este cel mai comun tip 

de chit folosit pentru 

rosturi, utilizat în special 

pentru plŁcile ceramice Ἠi 

faianἪŁ. 

UἨor de aplicat, 

accesibil Ἠi disponibil 

într-o gamŁ largŁ de 

culori. 

Nu este foarte 

rezistent la apŁ Ἠi, în 

timp, poate crŁpa sau 

se poate deteriora în 

zonele cu umiditate 

ridicatŁ. 

Chit pe bazŁ de epoxidic 

 

Este un chit format din 

douŁ componente (rŁἨinŁ 

epoxidicŁ Ἠi ´ntŁritor), 

oferind o rezistenἪŁ 

superioarŁ faἪŁ de 

chiturile pe bazŁ de 

ciment. 

Foarte rezistent la apŁ, 

murdŁrie, substanἪe 

chimice Ἠi trafic 

intens. Ideal pentru 

zone umede (bŁi, 

bucŁtŁrii, piscine) sau 

zone comerciale. 

Este mai dificil de 

aplicat Ἠi mai scump 

comparativ cu 

chiturile pe bazŁ de 

ciment. 

Chit pe bazŁ de poliuretan 

 

Are o flexibilitate mai 

mare decât chiturile pe 

bazŁ de ciment Ἠi 

epoxidice Ἠi este folosit 

´n special pentru plŁci 

care sunt montate pe 

substraturi care se pot 

miἨca sau dilata. 

Flexibilitate ridicatŁ, 

adecvat pentru 

suprafeἪe supuse la 

dilatŁri termice sau 

vibraἪii (cum ar fi 

plŁcile montate pe 

´ncŁlzire prin 

pardosealŁ). 

Este mai scump Ἠi 

aplicarea poate 

necesita o tehnicŁ 

specialŁ. 

 

Chit siliconic pentru rosturi 

elastice 

 

Acest tip de chit este 

folosit în special la 

rosturi elastice (de 

dilatare) sau în locuri 

care necesitŁ o izolare 

completŁ ´mpotriva apei, 

cum ar fi marginile 

cŁzilor, chiuvetelor sau 

la ´nt©lnirea plŁcilor cu 

pereἪii.  

Extrem de flexibil, 

impermeabil Ἠi 

rezistent la mucegai. 

Nu este potrivit 

pentru umplerea 

rosturilor ´ntre plŁci 

pe suprafeἪe mari, ci 

doar pentru rosturile 

de dilatare. 
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Clasificare în funcѿie de lŁѿimea rosturilor 

Chit pentru rosturi înguste (1-3 mm): Folosit ´n special pentru plŁci mici sau mozaicuri. 

ConsistenἪa chitului este adaptatŁ pentru a umple eficient rosturile foarte înguste. 

Chit pentru rosturi medii (3-6 mm): Acesta este cel mai frecvent utilizat pentru plŁci de 

dimensiuni standard, atât pentru gresie, cât Ἠi pentru faianἪŁ. 

Chit pentru rosturi late (peste 6 mm): Folosit pentru plŁci de dimensiuni mari sau pentru plŁci 

din piatrŁ naturalŁ, care necesitŁ rosturi mai mari pentru a compensa dilataἪiile Ἠi contracἪiile naturale 

ale materialelor. 

Clasificare dupŁ proprietŁѿile speciale 

Anumite chiturile sunt ́ mbunŁtŁἪite cu aditivi care le conferŁ proprietŁἪi speciale, pentru a se 

potrivi cu anumite condiἪii de mediu sau cerinἪe estetice. 

Chit impermeabil: Recomandat pentru zonele cu umiditate ridicatŁ (bŁi, piscine, saune), aceste 

chiturile sunt aditivate pentru a rezista la apŁ Ἠi pentru a preveni infiltrarea apei prin rosturi. 

Chit antimucegai: ConἪine aditivi fungicizi pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului Ἠi 

bacteriilor ´n zonele umede. Este ideal pentru bŁi, bucŁtŁrii sau alte spaἪii umede. 

Chit flexibil: Acesta este potrivit pentru suprafeἪele care se pot dilata sau contracta, cum ar fi 

cele cu ´ncŁlzire prin pardosealŁ, unde chituri rigide s-ar putea fisura. 

Chit rezistent la uzurŁ ѽi chimicale: Este destinat pentru zonele cu trafic intens sau expunere la 

substanἪe chimice, cum ar fi garaje, laboratoare sau zone industriale. 

Clasificare în funcѿie de culoare 

Chiturile sunt disponibile într-o gamŁ largŁ de culori, permiἪând obἪinerea unui contrast sau a 

unei armonii estetice ´ntre plŁci Ἠi rosturi: 

Chituri colorate: Disponibile în diverse nuanἪe, inclusiv alb, gri, negru, bej, maro, Ἠi chiar 

culori vii, care pot fi asortate cu plŁcile ceramice pentru un efect decorativ. 

Chituri transparente sau semitransparente: Aceste chituri sunt folosite mai rar, dar pot fi 

utilizate în proiecte speciale unde se doreἨte pŁstrarea unei transparenἪe a suprafeἪei, cum ar fi în cazul 

sticlei sau mozaicului din sticlŁ. 

Clasificare dupŁ aplicabilitate 

Chituri pentru interior: Proiectate pentru utilizare în spaἪii interioare, cum ar fi bŁi, bucŁtŁrii, 

holuri sau livinguri. Acestea nu au nevoie de rezistenἪŁ ridicatŁ la intemperii. 

Chituri pentru exterior: Formulate pentru a rezista la condiἪiile de mediu exterioare (umiditate, 

fluctuaἪii de temperaturŁ, ´ngheἪ/dezgheἪ). Aceste chituri sunt mai durabile Ἠi mai rezistente la 

intemperii decât cele pentru interior. 
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Clasificare dupŁ metoda de amestecare 

Chit preamestecat: Aceste chituri vin gata preparate ´n gŁleἪi Ἠi nu necesitŁ amestecare. Sunt 

practice pentru lucrŁrile de mici dimensiuni sau pentru utilizatorii care preferŁ un produs gata de 

aplicare. 

Chit de amestecat: Disponibil sub formŁ de pudrŁ, care trebuie amestecatŁ cu apŁ sau cu un 

lichid special înainte de aplicare. Este cea mai frecventŁ formŁ Ἠi oferŁ mai mult control asupra 

consistenἪei chitului. 

Concluzie: Alegerea chitului pentru rosturi depinde de tipul de plŁci, dimensiunea rosturilor, 

condiἪiile de utilizare (interior sau exterior, umed sau uscat) Ἠi cerinἪele estetice. Este esenἪial sŁ optezi 

pentru un chit care sŁ ofere at©t performanἪa tehnicŁ necesarŁ, c©t Ἠi un finisaj estetic plŁcut. 

  

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Care este scopul chituirii rosturilor? 

2. ClasificŁ chiturile dupŁ materialul de bazŁ 

: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ClasificaἪi chiturile ´n funcἪie de lŁἪimea rosturilor: 

1) ___________________________________ 

2) ___________________________________ 

3) ____________________________________ 
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34.Chituirea rosturilor la pardoselile placate  

Finisarea pardoselilor placate este un proces esenἪial care asigurŁ un aspect estetic plŁcut Ἠi 

durabilitate. DupŁ montarea plŁcilor, existŁ mai multe etape importante care trebuie realizate pentru a 

finaliza pardoseala Ἠi a asigura o rezistenἪŁ ´ndelungatŁ la uzurŁ, umiditate Ἠi alte factori externi. 

 

Rostuirea plŁcilor 

Rostuirea este procesul prin care spaἪiile dintre plŁci (rosturile) sunt umplute cu un material 

special numit chit de rosturi. Aceasta este esenἪialŁ pentru a proteja plŁcile de apŁ Ἠi murdŁrie Ἠi pentru 

a oferi o finisare esteticŁ.  

   

Fig. 54. Chituirea rosturilor 

Paѽii de lucru 

ī Se pregŁteἨte suprafaἪa prin curŁἪarea rosturilor de adeziv sau alte impuritŁἪi. 

ī Se aplicŁ chit de rosturi cu o racletŁ de cauciuc, asigur©ndu-se cŁ toate spaἪiile sunt 

complet umplute. 

ī DupŁ aplicare, excesul de chit se ´ndepŁrteazŁ cu un burete umed, iar plŁcile se curŁἪŁ p©nŁ 

c©nd rŁm©n curate Ἠi fŁrŁ urme de chit. 

Sfaturi 

ī Alegerea unui chit de rosturi de o culoare care sŁ contrasteze sau sŁ se potriveascŁ cu 

plŁcile poate schimba dramatic aspectul pardoselii. 
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Sigilarea rosturilor  

Pentru a proteja rosturile de umiditate Ἠi pete, este recomandat sŁ aplicaἪi un sigilant special 

peste chit. Acest pas este esenἪial ´n zonele cu umiditate ridicatŁ, cum ar fi bŁile Ἠi bucŁtŁriile. 

Paѽii de lucru 

ī Se curŁἪŁ bine suprafaἪa rosturilor Ἠi se lasŁ sŁ se usuce complet. 

ī Se aplicŁ sigilantul folosind o pensulŁ sau un aplicator special, evit©nd supra´ncŁrcarea. 

ī Se lasŁ sŁ se usuce conform instrucἪiunilor producŁtorului. 

Finisarea marginilor Ἠi colἪurilor  

Marginile Ἠi colἪurile pardoselilor trebuie finisate cu profile de colἪ sau plinte pentru a proteja Ἠi 

pentru a oferi un aspect îngrijit Ἠi uniform. 

Paѽii de lucru 

ī Se mŁsoarŁ Ἠi se taie plintele la dimensiunile necesare. 

ī Se aplicŁ un adeziv potrivit pentru plinte Ἠi se fixeazŁ de perete sau de marginea pardoselii. 

ī La final, se sigileazŁ colἪurile Ἠi ´mbinŁrile pentru un finisaj neted Ἠi durabil. 

 

CurŁἪarea finalŁ a suprafeἪei 

DupŁ ce chitul s-a uscat complet Ἠi sigilantul a fost aplicat, este important sŁ curŁἪaἪi pardoseala 

pentru a ´ndepŁrta eventualele urme de adeziv, praf sau alte impuritŁἪi rŁmase. 

Paѽii de lucru 

ī UtilizaἪi o soluἪie de curŁἪare specificŁ pentru tipul de plŁci montate (gresie, piatrŁ naturalŁ 

etc.). 

ī SpŁlaἪi suprafaἪa cu un mop umed sau cu o lavetŁ moale, evit©nd utilizarea substanἪelor 

abrazive care ar putea zg©ria plŁcile. 

ī  Se usucŁ bine pardoseala pentru a preveni formarea petelor de apŁ. 

Aplicarea unui strat protector 

În funcἪie de tipul de plŁci folosite, un strat suplimentar de protecἪie poate fi necesar pentru a 

pŁstra pardoseala ´ntr-o stare optimŁ. Acest lucru este valabil mai ales ´n cazul plŁcilor din piatrŁ 

naturalŁ, marmurŁ sau travertin, care pot fi poroase Ἠi susceptibile la pete. 
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Paѽii de lucru 

ī CurŁἪaἪi bine pardoseala Ἠi lŁsaἪi-o sŁ se usuce complet. 

ī AplicaἪi stratul protector cu o pensulŁ, rolŁ sau mop, ´n funcἪie de produs. 

ī LŁsaἪi sŁ se usuce conform instrucἪiunilor Ἠi aplicaἪi un alt strat dacŁ este necesar. 

ReparaἪii Ἠi corecἪii  

DupŁ finalizarea lucrŁrii, este important sŁ monitorizaἪi pardoseala pentru eventuale fisuri în 

chit, rosturi slŁbite sau plŁci deplasate, mai ales ´n zonele cu trafic intens. 

Paѽii de lucru 

ī DacŁ existŁ fisuri ´n rosturi, aplicaἪi un strat nou de chit sau sigilant. 

ī Ċn cazul plŁcilor care se miἨcŁ sau se desprind, acestea trebuie scoase, curŁἪate Ἠi reataἨate 

cu adeziv. 

ī ÎnlocuiἪi plŁcile sparte cu unele noi, av©nd grijŁ sŁ pŁstraἪi ´ntotdeauna c©teva plŁci de 

rezervŁ dupŁ finalizarea proiectului. 

Concluzie: Finisarea corectŁ a pardoselilor placate este esenἪialŁ pentru a asigura at©t estetica, 

cât Ἠi durabilitatea proiectului, indiferent dacŁ este vorba de gresie, marmurŁ, mozaic sau alte tipuri de 

plŁci. 

 

  ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ               

1. Care este scopul chituirii  rosturilor? 

2. ScrieἪi trei din cele mai rŁsp©ndite defecte de chituire a rosturilor: 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

3. Care sunt cauzele apariἪiei defectelor de chituire a rosturilor? 

 

 EVALUEAZŀïTE!  

 

1. CompletaἪi spaἪiul liber: 

Chituirea rosturilor trebuie efectuatŁ nu mai devreme de ___ de ore de la aplicarea plŁcilor. 

2. ScrieἪi operaἪiile de chituire a rosturilor ´n ordinea efectuŁrii acestora: 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 
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3) ____________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________ 
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35Ȣ 0ÌÁÃÁÒÅÁ ÓÃáÒÉÌÏÒ 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Placarea scŁrilor este un proces esenἪial care nu doar ´mbunŁtŁἪeἨte aspectul estetic al acestora, 

ci Ἠi asigurŁ durabilitatea Ἠi siguranἪa. Fie cŁ este vorba de plŁci ceramice, piatrŁ naturalŁ sau alte 

materiale, procesul de placare implicŁ mai multe operaἪii. 

 

 

Fig. 55. Placarea scŁrilor Fig. 56. Trepte ѽi contratrepte 

 

Procesul de placare implicŁ mai multe operaἪii:  

Evaluarea suprafeѿei 

- InspectaἪi suprafaἪa scŁrii pentru a determina starea acesteia. 

- AsiguraἪi-vŁ cŁ nu existŁ fisuri, umiditate sau alte probleme care ar putea afecta adezivul sau 

materialul de placare. 

PregŁtirea scŁrii 

InspectaἪi suprafaἪa scŁrii pentru a determina starea acesteia. AsiguraἪi-vŁ cŁ nu existŁ fisuri, 

umiditate sau alte probleme care ar putea afecta adezivul sau materialul de placare.  

Aplicarea adezivului 

- FolosiἪi o gletierŁ cu dinἪi pentru a aplica adezivul pe suprafaἪa treptelor Ἠi contratreptelor. Este 

indicat sŁ folosiἪi o gletierŁ de 8-10 mm. 

- AplicaἪi adezivul atât pe treapta /contratreapta, cât Ἠi pe spatele plŁcii (tehnica Ădublu 

butteringò), pentru a asigura o aderenἪŁ maximŁ. 

- AsiguraἪi-vŁ cŁ adezivul este distribuit uniform, evit©nd zonele cu goluri. 

Montarea plŁcilor pe contratrepte 

- ÎncepeἪi cu montarea plŁcilor pe contratrepte (partea verticalŁ a treptei). 

- AἨezaἪi plŁcile astfel ´nc©t sŁ fie perfect drepte Ἠi la acelaἨi nivel pe fiecare contratreaptŁ. 

- ApŁsaἪi plŁcile pentru a te asigura cŁ sunt bine fixate ´n adeziv Ἠi cŁ nu existŁ goluri. 

Montarea plŁcilor pe trepte 

- DupŁ ce plŁcile contratreptelor sunt montate, ´ncepe montarea pe trepte (partea orizontalŁ). 
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- AἨezaἪi plŁcile astfel ´nc©t sŁ se alinieze perfect cu contratreptele, pŁstr©nd un mic rost de 

dilatare ´ntre treaptŁ Ἠi contratreaptŁ (foloseἨte distanἪiere). 

- FolosiἪi un nivel pentru a verifica ca fiecare placŁ sŁ fie perfect orizontalŁ. 

Colѿurile ѽi marginile treptelor 

- La marginea treptelor, puteἪi folosi profile de colἪ din aluminiu sau PVC pentru a proteja 

muchiile plŁcilor de deteriorare Ἠi pentru a ´mbunŁtŁἪi aspectul scŁrii. 

- DacŁ preferaἪi un finisaj fŁrŁ profile, asiguraἪi-vŁ cŁ marginile plŁcilor sunt Ἠlefuite, pentru a 

evita tŁierea accidentalŁ. 

 

Fig. 57. Protejarea muchiilor 

Sfaturi suplimentare 

1) RespectaἪi normele de construcἪie: ´n multe regiuni, existŁ reguli specifice privind ´nŁlἪimea 

treptelor, balustrada Ἠi dimensiunile scŁrii, mai ales pentru construcἪiile publice. 

2) UtilizaἪi materiale antiderapante pentru trepte, mai ales dacŁ scara va fi amplasatŁ ´ntr-un loc 

expus la umiditate. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. DiscutŁ ´mpreunŁ cu colegii care este diferenἪa dintre procedurile de montare a plŁcilor 

pe trepte Ἠi cele de montare a plŁcilor pe contratrepte. 

2. EstimaἪi volumul de muncŁ Ἠi necesarul de materiale ´n cazul placŁrii scŁrilor. 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi operaἪiile de montarea plŁcilor pe contratrepte Ἠi trepte ´n ordinea executŁrii 

acestora: 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

4) ___________________________________________ 

5) ___________________________________________ 
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6) ___________________________________________ 

2. Cum se asigurŁ protecἪie marginilor Ἠi muchiilor plŁcilor de pe trepte? 

3. Ce defecte ale suprafeἪei scŁrilor ar putea afecta adezivul sau materialul de placare? 
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36Ȣ 4ÉÐÕÒÉ ÄÅ ÐÌáÃÉ ÄÉÎ 06# 

   INFORMEAZŀ-TE!  

PlŁcile din PVC (policlorurŁ de vinil) sunt un material popular folosit pentru finisarea 

pardoselilor datoritŁ durabilitŁἪii, rezistenἪei la apŁ Ἠi uἨurinἪei în întreἪinere. 

 

Fig. 58. PlŁci din policlorurŁ de vinil 

PlŁcile din PVC vin ´n diverse tipuri, fiecare av©nd caracteristici diferite ´n funcἪie de utilizare 

Ἠi design. 

Tabelul 18. Tipuri de plŁci PVC 

Tipuri de plŁci PVC Descriere AplicaἪii  Avantaje 

PlŁci PVC autoadezive 

 

Aceste plŁci au un strat adeziv pe 

partea inferioarŁ, ceea ce le face 

foarte uἨor de instalat. 

Potrivite pentru 

camere de zi, 

dormitoare, birouri 

sau alte zone cu 

trafic uἨor. 

Instalare rapidŁ Ἠi 

curatŁ, fŁrŁ 

necesitatea 

adezivilor 

suplimentari. 

PlŁci PVC click (sistem 

interconectabil) 

 

PlŁcile PVC cu sistem click sunt 

proiectate pentru a se fixa între 

ele fŁrŁ adeziv. Marginile plŁcilor 

au un mecanism de blocare, 

similar parchetului laminat. 

Ideale pentru spaἪii 

rezidenἪiale Ἠi 

comerciale cu 

trafic moderat. 

Instalare rapidŁ, 

fŁrŁ adezivi, Ἠi 

pot fi demontate 

cu uἨurinἪŁ dacŁ 

este nevoie. 

PlŁci PVC flotante 

 

PlŁcile flotante nu sunt fixate pe 

sol cu adeziv, ci sunt montate pur 

Ἠi simplu pe suprafaἪa pregŁtitŁ. 

Ele se bazeazŁ pe greutatea 

proprie Ἠi pe interconectare pentru 

a rŁm©ne ´n poziἪie. 

Folosite în spaἪii cu 

trafic moderat, cum 

ar fi birouri sau 

dormitoare. 

Instalare simplŁ Ἠi 

posibilitatea de a 

fi înlocuite 

individual dacŁ se 

deterioreazŁ. 
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PlŁci PVC antiderapante 

 

Aceste plŁci sunt tratate cu un 

strat suplimentar care le face 

antiderapante, oferind mai multŁ 

siguranἪŁ ´n zonele umede. 

Potrivite pentru 

bŁi, bucŁtŁrii, spaἪii 

industriale sau alte 

zone expuse la 

umiditate. 

RezistenἪŁ 

ridicatŁ la 

alunecare, idealŁ 

pentru siguranἪŁ. 

PlŁci PVC conductoare 

(antistatice) 

 

Aceste plŁci sunt special 

concepute pentru a conduce 

electricitatea staticŁ, fiind 

utilizate în medii unde protecἪia 

electrostaticŁ este importantŁ. 

Folosite în 

laboratoare, spitale 

sau zone de 

producἪie unde 

echipamentele 

electronice 

sensibile trebuie 

protejate. 

Previn 

acumularea de 

electricitate 

staticŁ 

PlŁci PVC omogene 

 

PlŁcile omogene au aceeaἨi 

compoziἪie Ἠi structurŁ pe 

întreaga grosime. Astfel, uzura nu 

afecteazŁ vizibil aspectul, 

deoarece designul nu este doar un 

strat de suprafaἪŁ. 

Folosite în spaἪii 

comerciale cu 

trafic intens, 

spitale, Ἠcoli sau 

centre comerciale. 

Durabilitate 

ridicatŁ, 

rezistenἪŁ la uzurŁ 

Ἠi zgârieturi. 

PlŁci PVC eterogene 

 

PlŁcile eterogene sunt formate din 

mai multe straturi, inclusiv un 

strat decorativ superior Ἠi unul 

protector. 

Potrivite pentru 

locuinἪe, birouri, 

hoteluri sau spaἪii 

comerciale. 

Design variat, pot 

imita lemnul, 

piatra sau alte 

materiale 

naturale, Ἠi sunt 

mai confortabile 

la mers. 

PlŁci PVC pentru trafic 

intens 

 

Aceste plŁci sunt mai groase Ἠi 

sunt create special pentru a rezista 

uzurii în spaἪii cu trafic intens. 

Ideale pentru spaἪii 

comerciale, 

industriale sau 

instituἪionale. 

RezistenἪŁ sporitŁ 

la abraziune, 

impact Ἠi pete. 

PlŁci PVC pentru exterior 

 

Proiectate pentru a rezista la 

condiἪiile meteorologice, plŁcile 

PVC pentru exterior sunt tratate 

pentru a fi rezistente la UV, apŁ Ἠi 

temperaturi extreme. 

Folosite pentru 

terase, balcoane 

sau alte spaἪii 

exterioare. 

RezistenἪŁ la 

intemperii Ἠi 

decolorare. 

PlŁci PVC acustice 

 

Aceste plŁci sunt concepute 

pentru a reduce zgomotul în 

´ncŁperi Ἠi au un strat suplimentar 

care absoarbe sunetele. 

 

Folosite în birouri, 

sŁli de conferinἪe, 

locuinἪe sau spaἪii 

unde reducerea 

zgomotului este 

necesarŁ. 

Reduc nivelul de 

zgomot, oferind 

un confort acustic 

mai bun. 
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Concluzie: PlŁcile PVC sunt o opἪiune versatilŁ Ἠi accesibilŁ pentru pardoseli, fiind disponibile 

într-o gamŁ largŁ de stiluri Ἠi specificaἪii tehnice. Alegerea tipului potrivit depinde de spaἪiul în care 

vor fi utilizate Ἠi de cerinἪele specifice (durabilitate, design, rezistenἪŁ la apŁ sau la trafic intens). 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Utiliz©nd un motor de cŁutare ´n Internet, aflaἪi proprietŁἪile policlorurŁ de vinil. Care 

din aceste proprietŁἪi sunt esenἪiale pentru plŁcile din PVC? 

2. Utiliz©nd un motor de cŁutare ´n Internet, gŁsiἪi dezavantajele plŁcilor din PVC. 

CompleteazŁ tabelul ce urmeazŁ: 

Avantaje Dezavantaje 

1. ___________________________ 1. ___________________________ 

2. ___________________________ 2. ___________________________ 

3. ___________________________ 3. ___________________________ 

4. ___________________________ 4. ___________________________ 

EVALUEAZŀïTE!  

IndicaἪi tipurile de plŁci din PVC, recomandate pentru placarea urmŁtoarelor spaἪii: 

a) SpaἪii comerciale: ______________________________ 

b) Camere de zi:  ______________________________ 

c) Spitale:  ______________________________ 

d) Dormitoare:  ______________________________ 

e) Birouri:  ______________________________ 

f) ἧcoli:   ______________________________ 

g) BŁi:   ______________________________ 
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37. SculeÌÅ ĦÉ ÍÁÔÅÒÉÁÌÅ ÎÅÃÅÓÁÒÅ ÐÅÎÔÒÕ ÌÕÃÒáÒÉ ÄÅ ÐÌÁÃÁÒÅ ÃÕ 06# 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Pentru montarea plŁcilor PVC, este nevoie de c©teva scule Ἠi materiale de bazŁ, care sŁ 

faciliteze instalarea rapidŁ Ἠi precisŁ. 

Scule 

Sculele principale, utilizate la montarea plŁcilor PVC sunt prezentate ´n figura de mai jos. 

 

Fig. 59. Scule pentru montarea PVC 

Destinaѿia sculelor: 

Cutter sau cuѿit utilitar  ï pentru tŁierea plŁcilor PVC la dimensiunea potrivitŁ. Unele plŁci pot 

fi tŁiate uἨor doar cu un cutter de calitate. 

RiglŁ ѽi creion ï pentru mŁsurŁtori precise Ἠi trasarea liniilor de tŁiere. 

RuletŁ ï pentru mŁsurŁtori exacte ale spaἪiului Ἠi plŁcilor. 

RolŁ de presare (roller) ï folositŁ pentru a apŁsa uniform plŁcile dupŁ aplicarea lor, asigur©nd 

aderenἪa la suprafaἪŁ, mai ales dacŁ sunt autoadezive. 

SpatulŁ ï pentru aplicarea adezivului (´n cazul plŁcilor care necesitŁ adeziv suplimentar). 

Mistrie zimѿatŁ ï dacŁ utilizezi un adeziv special pentru PVC, aceasta ajutŁ la aplicarea 

uniformŁ pe suprafaἪa podelei. 

Pistol pentru silicon sau adeziv ï folosit la aplicarea siliconului pentru a etanἨa marginile sau 

pentru aplicarea adezivului ´n cazul plŁcilor fŁrŁ autoadeziv. 

NivelŁ ï pentru a verifica dacŁ plŁcile sunt montate drept Ἠi uniform. 

Materiale 

La pavarea cu plŁci din PVC se utilizeazŁ urmŁtoarele materialele: 

PlŁci PVC ī AlegeἪi plŁcile PVC ´n funcἪie de destinaἪia spaἪiului (rezistentŁ la umezealŁ 

pentru baie, plŁci speciale pentru pardosealŁ, etc.). ExistŁ variante autoadezive, cu clic (´ncuietoare tip 

clic pentru podele) sau simple, care necesitŁ adeziv. 
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Adeziv pentru PVC (dacŁ plŁcile nu sunt autoadezive) ī FolosiἪi un adeziv special pentru PVC, 

care oferŁ o aderenἪŁ puternicŁ Ἠi este flexibil pentru a suporta miἨcŁrile termice. Pentru plŁci de 

perete, poἪi opta pentru adeziv tip mastic sau un adeziv lichid pe bazŁ de polimeri. 

Primer (Amorsa) ī Aplicarea unui primer pe suprafaἪa de montaj (perete sau podea) ajutŁ la o 

aderenἪŁ mai bunŁ a plŁcilor PVC. Este deosebit de util dacŁ montezi PVC pe o suprafaἪŁ poroasŁ, ca 

betonul sau zidŁria. 

Materiale de etanѽare ī Silicon sanitar sau acrilic pentru etanἨarea marginilor plŁcilor ´n 

spaἪiile expuse la umezealŁ (bŁi, bucŁtŁrii). BandŁ de etanἨare pentru zonele de contact cu alte 

suprafeἪe (podea/perete). 

Profiluri ѽi colѿari pentru PVC ī Profiluri de colἪ Ἠi profiluri de capŁt pentru o finisare esteticŁ 

Ἠi protecἪie la marginile plŁcilor. Acestea ajutŁ la crearea unui aspect uniform Ἠi previn deteriorarea 

marginilor 

Distanѿiere ѽi ѽipci de nivelare ī DistanἪierele sunt utili dacŁ ai nevoie de spaἪiu ´ntre plŁci sau 

faἪŁ de perete. ἧipcile de nivelare se folosesc pentru a nivela Ἠi alinia plŁcile la aceeaἨi ´nŁlἪime, ´n 

special în cazul podelelor. 

Chit pentru rosturi ī DacŁ placarea include rosturi ´ntre plŁci (de ex. ´n pardoseli PVC), poἪi 

folosi un chit special pentru PVC, rezistent la apŁ, care asigurŁ un finisaj uniform. 

Plinte PVC ī Pentru a finisa spaἪiul dintre podea Ἠi perete. 

Folii de protecѿie ī Utile în zonele cu trafic intens pentru a proteja PVC-ul împotriva 

zg©rieturilor ´n timpul lucrŁrilor 

Concluzie: Cu aceste materiale, se poate realiza o lucrare de placare durabilŁ Ἠi esteticŁ, 

potrivitŁ pentru diverse spaἪii interioare. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Folosind un motor de cŁutare ´n Internet, aflŁ mŁrcile de scule utilizate ´n pavarea cu 

plŁci din PVC, comercializate pe scarŁ largŁ ´n Ἢara noastrŁ. Compara preἪurile acestora 

´n funcἪie de firma producŁtoare. 

2. Folosind un motor de cŁutare ´n Internet, aflŁ mŁrcile de materiale destinate pavŁrii cu 

plŁci din PVC, comercializate pe scarŁ largŁ ´n Ἢara noastrŁ. Compara preἪurile acestora 

´n funcἪie de firma producŁtoare. 

EVALUEAZŀïTE! 

1. IndicaἪi destinaἪia sculelor utilizate ´n pavarea cu plŁci din PVC: 

a) NivelŁ: ________________________________________________________ 

b) Cutter:________________________________________________________ 
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c) SpatulŁ: _______________________________________________________ 

d) RiglŁ: ________________________________________________________ 

e) CuἪit utilitar: __________________________________________________ 

f) RolŁ de presare: ________________________________________________ 

g) Pistol pentru silicon: _____________________________________________ 

h) CuἪit utilitar: ___________________________________________________ 

2. IndicaἪi destinaἪia materialelor utilizate ´n pavarea cu plŁci din PVC: 

a) Primer (Amorsa): _______________________________________ 

b) Siliconul sanitar: _______________________________________ 

c) Adeziv pentru PVC: _____________________________________ 

d) Profiluri: ____________________________________________ 

e) ColἪari: ______________________________________________ 

f) Chit: ________________________________________________ 

g) DistanἪiere: ____________________________________________ 

h) Plinte: ________________________________________________ 

i) Siliconul acrilic: ________________________________________ 
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38Ȣ 0ÒÅÇáÔÉÒÅÁ ÓÕÐÏÒÔÕÌÕÉ ÐÅÎÔÒÕ ÐÌÁÃÁÒÅÁ ÃÕ ÐÌáÃÉ ÄÉÎ 06# 

    INFORMEAZŀ-TE!  

PregŁtirea corectŁ a suportului pentru placarea cu plŁci din PVC este esenἪialŁ pentru a asigura 

o aderenἪŁ bunŁ Ἠi o durabilitate ridicatŁ a pardoselii. Procesul de pregŁtire implicŁ mai multe etape 

importante pentru a crea o suprafaἪŁ uniformŁ, netedŁ Ἠi curatŁ. 

Procesul de pregŁtire a suportului include urmŁtoarele operaἪii: 

1. CurŁѿarea suprafeѿei 

ī Eliminarea resturilor: ÎncepeἪi prin a curŁἪa complet suprafaἪa de orice resturi de vechea 

pardosealŁ, praf, moloz, grŁsimi, uleiuri sau alte impuritŁἪi. 

ī Degresarea: DacŁ suprafaἪa prezintŁ urme de grŁsimi sau substanἪe uleioase, acestea trebuie 

eliminate cu soluἪii de curŁἪare adecvate (degresanἪi). 

ī Aspirarea: DupŁ curŁἪarea manualŁ, utilizaἪi un aspirator industrial pentru a elimina orice praf 

fin sau resturi mici care ar putea afecta aderenἪa plŁcilor. 

 

Fig. 60. CurŁѿarea suprafeѿei 

2. Evaluarea ѽi repararea suprafeѿei 

ī Gropi ѽi fisuri:  VerificaἪi dacŁ existŁ fisuri, gropi sau alte denivelŁri ´n suprafaἪa suportului. 

Orice imperfecἪiune trebuie reparatŁ ´nainte de montaj. 

ī Nivelare: DacŁ pardoseala are denivelŁri mari sau fisuri, acestea trebuie corectate folosind un 

mortar de nivelare sau o ἨapŁ autonivelantŁ. 

ī TŁierea colѿurilor ascuѿite: DacŁ existŁ denivelŁri ascuἪite sau colἪuri, acestea trebuie Ἠlefuite 

sau ´ndepŁrtate pentru a preveni deteriorarea plŁcilor PVC. 

4. Utilizarea ѽapei autonivelante (opѿional) 

ī PregŁtirea ѽapei: DacŁ suprafaἪa are denivelŁri majore, este recomandatŁ utilizarea unei Ἠape 

autonivelante. Aceasta ajutŁ la obἪinerea unei suprafeἪe perfect plane Ἠi netede. 

ī Aplicare: ἧapa se aplicŁ uniform pe suprafaἪŁ Ἠi se lasŁ sŁ se usuce conform instrucἪiunilor 

producŁtorului (timpul de uscare poate varia ´n funcἪie de produs Ἠi grosimea aplicatŁ). 

ī Verificare: DupŁ uscare, verificaἪi dacŁ suprafaἪa este complet netedŁ Ἠi uniformŁ. 
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Fig. 61. ѼapŁ 

4. Grunduirea suprafeѿei 

ī Tipul de grund: Pentru a ´mbunŁtŁἪi aderenἪa plŁcilor PVC, ´n special pe suprafeἪe poroase 

(beton, ciment), se aplicaἪi un strat de grund (amorsŁ). Grundul ajutŁ la fixarea adezivului Ἠi 

reduce absorbἪia acestuia de cŁtre suport. 

ī Aplicare: Grundul se aplicŁ cu o rolŁ sau pensulŁ, ´n strat uniform, pe toatŁ suprafaἪa care 

urmeazŁ sŁ fie acoperitŁ. 

ī Timp de uscare: DupŁ aplicarea grundului, lŁsaἪi-l sŁ se usuce complet ´nainte de a ´ncepe 

montajul (timpul de uscare variazŁ ´n funcἪie de produs). 

 

Fig. 62. Amorsarea suprafeѿei 

5. Verificarea umiditŁѿii suportului 

ī Testul de umiditate: Este foarte important ca suportul sŁ fie uscat ´nainte de montarea plŁcilor 

PVC, deoarece umezeala poate afecta adezivul Ἠi stabilitatea pardoselii. PuteἪi utiliza un 

higrometru pentru a verifica nivelul de umiditate. De regulŁ, umiditatea nu ar trebui sŁ 

depŁἨeascŁ 2-3% pentru montajul plŁcilor PVC. 

ī BarierŁ de vapori (opѿional): DacŁ suprafaἪa suportului are risc de expunere la umezealŁ din 

sol (de exemplu, pardoseala de la parter), este recomandatŁ instalarea unei bariere de vapori 

pentru a preveni acumularea de umezealŁ sub plŁci. 

Concluzie: PregŁtirea suportului este un pas crucial pentru asigurarea unei pardoseli PVC 

durabile Ἠi bine finisate. CurŁἪarea, repararea Ἠi nivelarea corectŁ a suprafeἪei, aplicarea grundului Ἠi 

verificarea umiditŁἪii sunt esenἪiale pentru a preveni probleme ulterioare.  

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. De ce este necesarŁ pregŁtirea suportului pe care vor fi montate plŁcile din PVC? 

2. Care ar fi consecinἪele unei pregŁtiri necalitative a suportului pe care vor fi montate 

plŁcile din PVC? 
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3. Prin ce se deosebeἨte procesul de pregŁtire a suportului pentru montarea plŁcilor din 
PVC de procesul de pregŁtire a suportului pentru montarea plŁcilor din ceramicŁ? 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi operaἪiile de pregŁtire a suportului pentru placarea cu plŁci din PVC ´n ordinea 

efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 

2. Cum pot fi reparate eventualele gropi Ἠi fisuri ale suprafeἪei ce va fi placatŁ cu plŁci din 

PVC? 

3. Care este scopul aplicŁrii grundului (amorsei)? 
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39. Trasarea suportului pentru placarea cu PVC  

   INFORMEAZŀ-TE!  

Trasarea suportului pentru placarea cu PVC este o etapŁ importantŁ, deoarece ajutŁ la 

asigurarea unei montŁri precise Ἠi estetice a plŁcilor. Aceasta implicŁ marcarea unor linii care sŁ 

ghideze amplasarea corectŁ Ἠi uniformŁ a plŁcilor. 

Procesul de trasare include urmŁtoarele operaἪii: 

1. Determinarea punctului de plecare 

ī Identificarea centrului camerei: Pentru un montaj uniform, cel mai bine este sŁ ´ncepeἪi din 

centrul camerei. Astfel, plŁcile PVC se vor monta simetric faἪŁ de pereἪi. 

ī MŁsuraἪi lungimea Ἠi lŁἪimea camerei. 

ī ĊmpŁrἪiἪi fiecare dimensiune la jumŁtate pentru a gŁsi punctul central al camerei. 

ī Marcarea centrului: FoloseἨte un creion sau o linie de cretŁ pentru a marca punctul central pe 

podea. 

2. Trasarea liniilor principale 

ī Trasarea liniei principale: DupŁ ce ai identificat centrul camerei, trasaἪi o linie de la un perete 

la altul, trec©nd prin punctul central. AceastŁ linie trebuie sŁ fie perfect dreaptŁ, aἨa cŁ foloseἨte 

o ruletŁ Ἠi un boloboc (nivela) pentru a te asigura cŁ este aliniatŁ corect. 

ī Trasarea unei linii perpendiculare: De la aceeaἨi linie centralŁ, trasaἪi o a doua linie 

perpendicularŁ pe prima, form©nd o cruce exact ´n mijlocul camerei. AceastŁ a doua linie te va 

ajuta sŁ montezi plŁcile PVC ´ntr-un mod echilibrat Ἠi uniform. 

3. Verificarea unghiurilor drepte 

ī Unghiuri de 90 de grade: AsiguraἪi-vŁ cŁ liniile trasate formeazŁ un unghi de 90 de grade. 

Acest lucru este important pentru ca plŁcile sŁ fie montate corect Ἠi sŁ nu se devieze pe mŁsurŁ 

ce avansezi. 

ī Folosirea unei echer de t©mplŁrie: PuteἪi folosi un echer pentru a verifica unghiurile, mai ales 

în colἪurile camerei Ἠi la intersecἪia liniilor trasate. 

4. Marcarea liniilor de montaj pentru plŁci 

ī Marcarea liniilor de plŁci: DupŁ ce aἪi trasat liniile principale, puteἪi continua sŁ marcaἪi linii 

paralele la fiecare interval egal cu lŁἪimea sau lungimea plŁcilor PVC. Aceste linii vŁ va  servi 

drept ghid pentru montarea plŁcilor Ἠi  vor ajuta sŁ le poziἪionarea corectŁ pe ´ntreaga suprafaἪŁ. 

ī Verificare continuŁ: Ċn timpul trasŁrii liniilor, verificaἪi periodic cu bolobocul dacŁ toate liniile 

sunt drepte Ἠi corect aliniate. 

5. Calcularea ѽi ajustarea marginilor 

ī Ajustarea plŁcilor la marginile camerei: DupŁ ce aἪi trasat liniile pentru centrul Ἠi marginile 

plŁcilor, este important sŁ verificaἪi cum se potrivesc plŁcile de-a lungul pereἪilor. De multe ori, 

va trebui sŁ ajustaἪi dimensiunile plŁcilor pentru a le potrivi pe margini. 
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ī Evitarea plŁcilor prea ´nguste la margini: DacŁ se ´nt©mplŁ sŁ rŁm©nŁ o margine foarte micŁ 

pe l©ngŁ perete, este recomandat sŁ ajustaἪi liniile principale pentru a avea plŁci mai mari Ἠi 

uniforme la margini. Astfel, aspectul final va fi mai estetic. 

6. PregŁtirea pentru plŁci cu model (opѿional) 

ī Model special (mozaic sau frizŁ): DacŁ intenἪionaἪi sŁ montaἪi plŁci cu un model specific, 

mozaic sau frizŁ, trebuie sŁ planificaἪi Ἠi sŁ trasaἪi liniile în funcἪie de modelul respectiv. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ ´ncepeἪi montarea astfel ´nc©t modelul sŁ fie centrat sau aliniat simetric ´n 

camerŁ. 

7. Verificarea finalŁ 

ī Verificarea aliniamentului: DupŁ ce aἪi trasat toate liniile necesare, faceἪi o ultimŁ verificare 

pentru a vŁ asigura cŁ toate din ele sunt drepte Ἠi corect aliniate. Eventualele erori de aliniere 

pot duce la un montaj inestetic Ἠi neuniform. 

ī Testarea cu plŁci: PuteἪi testa montarea c©torva plŁci pe liniile trasate pentru a verifica cum se 

´ncadreazŁ ´n planul stabilit Ἠi dacŁ se potrivesc bine pe suprafaἪŁ. 

Concluzie: Trasarea corectŁ a suportului asigurŁ un montaj uniform, fŁrŁ erori de poziἪionare 

sau decupaje inestetice. O suprafaἪŁ bine pregŁtitŁ Ἠi o aliniere precisŁ a plŁcilor PVC vor contribui la 

durabilitatea Ἠi estetica pardoselii. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. ArgumentaἪi necesitatea trasarea suportului pentru placarea cu plŁci din PVC. 

2. ExistŁ oare deosebiri ´n trasarea suportului pentru placarea cu plŁci din PVC Ἠi trasarea 

suportului pentru placarea cu plŁci din ceramicŁ? 

3. De ce este recomandatŁ verificarea liniilor trasate prin montarea c©torva plŁci? 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi operaἪiile de trasare a suportului pentru placarea cu plŁci din PVC ´n ordinea 

efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 

7) _____________________________________________________ 

2. Cum veἪi evita apariἪia la margini a unor plŁci prea ´nguste? 

3. Cum veἪi face verificarea aliniamentului? 
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40Ȣ #ÒÏÉÒÅÁ ÐÌáÃÉÌÏÒ din PVC 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Croirea plŁcilor PVC este un proces important pentru a asigura o potrivire perfectŁ ´n jurul 

colἪurilor, marginilor Ἠi obiectelor fixe din ´ncŁpere. Ċn funcἪie de tipul de plŁci PVC utilizate (plŁci 

flotante, autoadezive, sau interconectabile), metodele de croire pot varia uἨor. Croirea plŁcilor PVC 

poate fi realizatŁ eficient cu instrumentele potrivite Ἠi metodele adecvate, în funcἪie de tipul plŁcilor Ἠi 

de complexitatea tŁieturii. Cutterul este cel mai utilizat instrument pentru tŁieturi drepte Ἠi simple, iar 

ferŁstrŁul pendular este ideal pentru formele complexe sau curbe. 

 

Fig. 63. Croirea plŁcilor 

TŁierea Ἠi ajustarea plŁcilor din PVC 

Metodele frecvent utilizate pentru tŁierea Ἠi ajustarea plŁcilor din PVC sunt prezentate ´n 

tabelul de mai jos. 

Tabelul 19. Metode frecvent utilizate pentru tŁierea ѽi ajustarea plŁcilor din PVC 

Metoda OperaἪii RecomandŁri 

Cu ajutorul cutter-

ului (cuἪit de 

utilitate) 

1. MŁsuraἪi cu precizie zona unde 

trebuie sŁ ajustezi placa Ἠi trasaἪi o 

linie de ghidare pe suprafaἪa PVC-

ului. 

2. Cu ajutorul unei rigle, trasaἪi o linie 

dreaptŁ pe placŁ. 

3. UtilizaἪi cutterul pentru a tŁia de-a 

lungul liniei trasate. TŁiaἪi mai întâi 

stratul superior, apoi îndoiἪi placa de-

a lungul tŁieturii Ἠi finalizaἪi 

secἪionarea prin tŁierea stratului 

inferior. 

TŁiaἪi încet Ἠi cu atenἪie pentru a evita 

greἨelile Ἠi pentru a obἪine un rezultat 

curat. 

Cu ajutorul 

ferŁstrŁului fin 

1. MŁsuraἪi Ἠi trasaἪi linia de tŁiere pe 

placŁ. 

2. FixaἪi placa pe o suprafaἪŁ stabilŁ, 

asiguraἪi-vŁ cŁ tŁietura va fi curatŁ Ἠi 

dreaptŁ. 

3. Taie cu grijŁ de-a lungul liniei trasate, 

utilizaἪi miἨcŁri lente Ἠi controlate. 

Este ideal pentru tŁieturi lungi Ἠi 

drepte. Folosirea unui ferŁstrŁu cu 

dinἪi foarte fini asigurŁ tŁieturi curate 

fŁrŁ a deteriora marginile. 
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Metoda OperaἪii RecomandŁri 

Cu ajutorul 

fierŁstrŁului electric 

(opἪional) 

1. MŁsuraἪi Ἠi marcaἪi zona de tŁiere pe 

placŁ. 

2. SetaἪi ferŁstrŁul la viteza potrivitŁ Ἠi 

utilizaἪi o lamŁ specialŁ pentru PVC 

sau pentru materiale plastice. 

3. UrmaἪi liniile trasate pentru tŁiere. 

Pentru tŁieturi curbate sau forme mai 

complexe, fierŁstrŁul pendular este 

foarte eficient. UtilizeazŁ ferŁstrŁul cu 

grijŁ pentru a evita deteriorarea 

marginilor. 

Cu ajutorul 

ghilotinei pentru 

PVC (placi click 

sau laminate) 

1. MŁsuraἪi Ἠi marcaἪi linia de tŁiere pe 

placŁ. 

2. AἨezaἪi placa pe ghilotinŁ, aliniind 

linia de tŁiere cu lama. 

3. ApŁsaἪi ghilotina pentru a realiza 

tŁietura. Aceasta va face o tŁieturŁ 

rapidŁ Ἠi curatŁ fŁrŁ sŁ necesite mult 

efort. 

Ghilotina este perfectŁ pentru tŁieri 

repetate Ἠi rapide ´n cazul instalŁrii 

unui numŁr mare de plŁci. Este 

eficientŁ Ἠi uἨor de utilizat pentru 

tŁieturi drepte. 

Prin pliere Ἠi rupere 

(pentru plŁci 

subἪiri)  

1. TŁiaἪi stratul superior al plŁcii cu un 
cutter, pe linia marcatŁ. 

2. ÎndoiἪi placa de-a lungul tŁieturii p©nŁ 

când se rupe curat. 

3. TŁiaἪi stratul inferior pentru a separa 

complet bucŁἪile. 

AceastŁ metodŁ este idealŁ pentru 

plŁcile autoadezive sau subἪiri, oferind 

un mod rapid Ἠi eficient de ajustare a 

plŁcilor. 

Croirea plŁcilor ´n jurul obstacolelor 

Colѿuri ѽi muchii: DacŁ trebuie sŁ croieἨti plŁcile PVC pentru a se potrivi ´n jurul colἪurilor sau 

muchiilor, mŁsuraἪi cu precizie Ἠi marcaἪi atât pe lungime, cât Ἠi pe lŁἪime. Pentru tŁieturi precise, este 

recomandat sŁ foloseἨti un cutter sau un ferŁstrŁu fin. 

TŁieturi curbate: Ċn cazul ´n care plŁcile trebuie ajustate pentru a se potrivi ´n jurul unor 

obiecte rotunde (Ἢevi, mobilier fix), puteἪi folosi un ferŁstrŁu pendular sau un cutter. Este recomandat 

sŁ realizaἪi o schiἪŁ sau un Ἠablon din h©rtie sau carton ´nainte de a tŁia placa, pentru a te asigura cŁ 

dimensiunile sunt corecte. 

Concluzie: Croirea plŁcilor PVC trebuie realizatŁ cu precizie pentru a obἪine un montaj 

impecabil. Folosirea instrumentelor potrivite Ἠi mŁsurŁtorile corecte sunt esenἪiale pentru a evita 

pierderile de material Ἠi pentru un finisaj estetic Ἠi durabil. 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. Prin ce se deosebesc metodele de tŁiere a plŁcilor din PVC de metodele de tŁiere a 
plŁcilor din ceramicŁ? 

2. Ce instrumente sunt necesare pentru tŁierea Ἠi ajustarea plŁcilor dreptunghiulare? Iar în 

cazul tŁierii Ἠi ajustŁrii plŁcilor curbate? 

3. EstimaἪi volumul de muncŁ ´n cazul tŁierii Ἠi ajustŁrii plŁcilor dreptunghiulare Ἠi ´n 
cazul tŁierii Ἠi ajustŁrii plŁcilor curbate. 
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EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi operaἪiile de tŁiere Ἠi ajustare a plŁcilor din PVC cu ajutorul cutter-ului în 

ordinea efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

2. ScrieἪi operaἪiile de tŁiere Ἠi ajustare a plŁcilor din PVC cu ajutorul ghilotinei ´n ordinea 

efectuŁrii acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

3. CompletaἪi afirmaἪiile de mai jos: 

a) Ċn cazul unui numŁr mare de plŁci, tŁierea Ἠi ajustarea acestora se va face cu 

ajutorul ____________. 

b) Ċn cazul unor plŁci autoadezive sau subἪiri, tŁierea Ἠi ajustarea acestora se va face 
cu ajutorul ____________. 

c) Pentru tŁieturi curbate sau forme mai complexe se va folosi ________________. 
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41. Montarea  ÐÌáÃÉÌÏÒ ÄÉÎ 06# 

   INFORMEAZŀ-TE!  

Montarea plŁcilor din PVC pe pardoseli necesitŁ o pregŁtire corectŁ a suportului Ἠi alegerea 

metodei adecvate în funcἪie de tipul de plŁci. PlŁcile din PVC pot fi autoadezive, flotante (click) sau 

lipite cu adeziv special. 

Metode de montare a plŁcilor din PVC 

Principalele metode de montare a plŁcilor din PVC sunt: 

Montarea plŁcilor PVC autoadezive 

PregŁtirea suportului: AsiguraἪi-vŁ cŁ suprafaἪa este netedŁ, curatŁ Ἠi uscatŁ. Este esenἪial sŁ 

elimini praful, grŁsimea sau alte impuritŁἪi. 

Trasarea liniilor de ghidaj: MarcaἪi centrul ´ncŁperii Ἠi trasaἪi linii drepte pentru a asigura un 

montaj uniform. 

Aplicarea plŁcilor: ĊncepeἪi din centru Ἠi avansaἪi spre marginile camerei. ĊndepŁrtaἪi folia de 

protecἪie de pe spatele plŁcii, aliniaἪi Ἠi fixaἪi placa la locul dorit, apŁsaἪi ferm pentru a elimina aerul de 

sub placŁ. 

Verificarea uniformitŁѿii: AsiguraἪi-vŁ cŁ plŁcile sunt bine aliniate pe liniile trasate Ἠi verificaἪi 

dacŁ nu rŁm©n bule de aer. 

Avantajele acestei metode: montaj rapid, fŁrŁ adezivi suplimentari. IdealŁ pentru lucrŁri. 

Montarea plŁcilor PVC flotante (tip click) 

PregŁtirea suprafeѿei: AsiguraἪi-vŁ cŁ suprafaἪa este netedŁ, nivelatŁ Ἠi curatŁ. 

Folosirea unei folii de protecѿie (opѿional): Ċn unele cazuri, se recomandŁ utilizarea unei folii 

de protecἪie sau izolare fonicŁ ´ntre plŁcile PVC Ἠi pardoseala existentŁ. 

Începerea montajului: ĊncepeἪi dintr-un colἪ al camerei. FixaἪi prima placŁ l©ngŁ perete Ἠi 

continuaἪi sŁ aἨezaἪi plŁcile urmŁtoare prin ´mbinare la unghi Ἠi apoi apŁsaἪi  pentru a realiza "click-

ul". 

TŁierea ѽi ajustarea plŁcilor: La marginile camerei sau ´n jurul obstacolelor, plŁcile pot fi 

ajustate la dimensiune cu un cutter sau ferŁstrŁu fin. 

Avantajele acestei metode: UἨor de instalat Ἠi de demontat, fŁrŁ adeziv, permite montarea 

rapidŁ Ἠi modificarea ulterioarŁ a pardoselii. 

Montarea plŁcilor PVC cu adeziv 

PregŁtirea suportului: Suportul trebuie sŁ fie neted, curat Ἠi nivelat. AsiguraἪi-vŁ cŁ suprafaἪa 

este uscatŁ ´nainte de aplicarea adezivului. 

Aplicarea adezivului: FolosiἪi o spatulŁ cu dinἪi pentru a aplica uniform adezivul pe suprafaἪŁ. 

RespectaἪi recomandŁrile producŁtorului ´n privinἪa timpului de uscare al adezivului. 
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Montarea plŁcilor: ĊncepeἪi din centrul ´ncŁperii sau dintr-un colἪ, ´n funcἪie de preferinἪŁ, Ἠi 

aἨezaἪi  plŁcile pe adezivul umed. ApŁsaἪi bine fiecare placŁ pentru a se lipi de pardosealŁ. 

Verificarea aliniamentului: Pe mŁsurŁ ce aplicaἪi plŁcile, verificaἪi alinierea acestora pe liniile 

trasate. 

Fixarea finalŁ: DupŁ montare, utilizaἪi o rolŁ grea pentru a apŁsa plŁcile, elimin©nd bulele de 

aer Ἠi asigur©nd o aderenἪŁ perfectŁ 

Avantajele acestei metode: AsigurŁ o aderenἪŁ puternicŁ Ἠi durabilŁ. IdealŁ pentru zone cu 

trafic intens. 

Montarea plŁcilor PVC interconectabile (tip puzzle) 

PregŁtirea suprafeѿei: AsiguraἪi-vŁ cŁ suportul este curat Ἠi nivelat. 

Montajul plŁcilor: ĊncepeἪi dintr-un colἪ sau centru Ἠi interconecteazŁ plŁcile prin ´mbinarea 

marginilor tip puzzle. Nu este necesar adeziv. 

Ajustarea marginilor: PlŁcile care se aflŁ la margini pot fi ajustate la dimensiunea necesarŁ cu 

un cutter sau un ferŁstrŁu fin. 

Avantajele acestei metode: rapidŁ Ἠi uἨor de realizat, nu necesitŁ adeziv. IdealŁ pentru spaἪii 

care necesitŁ reconfigurŁri frecvente. 

Montarea plŁcilor PVC ´n zone umede (cu impermeabilizare) 

PregŁtirea suprafeѿei: SuprafeἪele trebuie sŁ fie netede, curate Ἠi impermeabilizate 

corespunzŁtor. 

Aplicarea adezivului: FoloseἨte adeziv special pentru zone umede Ἠi aplicŁ uniform pe 

suprafaἪŁ. 

Montarea plŁcilor: AἨezaἪi plŁcile conform liniilor trasate Ἠi apŁsaἪi ferm pentru a le fixa. 

Impermeabilizarea ´mbinŁrilor: SigilaἪi ´mbinŁrile ´ntre plŁci cu silicon sau benzi speciale 

pentru a preveni pŁtrunderea apei sub plŁci. 

Avantajele acestei metode: idealŁ pentru bŁi sau alte zone umede datoritŁ impermeabilizŁrii 

pardoselii respective. 

Concluzie: PlŁcile din PVC sunt o soluἪie practicŁ Ἠi esteticŁ pentru pardoseli, oferind un 

montaj simplu Ἠi o întreἪinere uἨoarŁ. Alegerea corectŁ a tipului de placŁ Ἠi respectarea etapelor de 

montaj vor asigura o pardosealŁ rezistentŁ Ἠi atractivŁ pentru mulἪi ani. 

 

 ANALIZEAZŀ ἧI DISCUTŀ 

1. ScrieἪi avantajele fiecŁreia din metodele de montare a plŁcilor din PVC: 

Montarea plŁcilor PVC autoadezive: _________________________________________ 

Montarea plŁcilor PVC flotante (tip click): ____________________________________ 
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Montarea plŁcilor PVC cu adeziv: ___________________________________________ 

Montarea plŁcilor PVC interconectabile (tip puzzle): ____________________________ 

Montarea plŁcilor PVC ´n zone umede (cu impermeabilizare): ____________________ 

2. Care din metodele de montare a plŁcilor din PVC necesitŁ cel mai mare volum de 
muncŁ? Care din metodele respective necesitŁ cel mai mic volum de muncŁ? 

 

EVALUEAZŀïTE!  

1. ScrieἪi operaἪiile de montare a plŁcilor din PVC autoadezive ´n ordinea efectuŁrii 

acestora: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

2. ScrieἪi operaἪiile de montare a plŁcilor din PVC în zonele umede: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 
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42. CondiĪiile de calitate pentru pardoselile  

   INFORMEAZŀ-TE!  

CondiἪiile de calitate pentru pardoselile placate sunt esenἪiale pentru a asigura o durabilitate 

mare, o esteticŁ plŁcutŁ Ἠi o funcἪionalitate corespunzŁtoare. Aceste condiἪii se referŁ at©t la modul de 

instalare a materialelor de placare (plŁci ceramice, PVC, mozaic etc.), c©t Ἠi la proprietŁἪile Ἠi aspectul 

final al pardoselii. 

Criteriile Ἠi condiἪiile de calitate pentru pardoselile placate sunt prezentate ´n tabelul ce 

urmeazŁ. 

Tabelul 20. Principalele criterii ѽi condiѿii de calitate pentru pardoselile placate 

Criterii  ExigenἪe Verificare  CorecἪii  

Pardoseala placatŁ trebuie 

sŁ fie perfect nivelatŁ, fŁrŁ 

denivelŁri vizibile 

 

Abaterile de la nivel nu 

ar trebui sŁ depŁἨeascŁ 

2-3 mm pe lungimea 

unei plŁci. 

Se foloseἨte o nivelŁ cu 

bulŁ de aer pentru a 

verifica planeitatea.  

DacŁ existŁ denivelŁri 

înainte de placare, 

acestea trebuie 

corectate prin Ἠlefuire, 

turnarea unei Ἠape 

autonivelante sau 

utilizarea altor metode 

de ajustare a 

substratului. 

Calitatea adezivului Ἠi 

aplicarea corectŁ 

 
 

Adezivul utilizat pentru 

placare trebuie sŁ fie de 

calitate Ἠi aplicat 

uniform pe întreaga 

suprafaἪŁ a plŁcilor. Ċn 

cazul unei distribuἪii 

inegale, plŁcile pot 

rŁm©ne slab fixate sau 

se pot desprinde în 

timp. 

VerificaἪi dacŁ adezivul a 

fost aplicat într-un strat 

uniform, cu o grosime 

adecvatŁ, specificatŁ de 

producŁtor. VerificaἪi 

dacŁ adezivul acoperŁ 

acoperit cel puἪin 90-

100% din suprafaἪa 

plŁcii. 

Ċn cazul unei aplicŁri 

neuniforme, plŁcile 

trebuie ajustate Ἠi 

adezivul reaplicat. 

Uniformitatea ´mbinŁrilor 

Ἠi a rosturilor 

 

ĊmbinŁrile dintre plŁci 

trebuie sŁ fie uniforme 

ca lŁἪime Ἠi adâncime, 

iar rosturile trebuie sŁ 

fie umplute 

corespunzŁtor cu 

material de rosturi 

(chit). 

Se verificŁ distanἪele 

dintre plŁci cu ajutorul 

unor distanἪiere sau a 

unui metru, pentru a 

asigura uniformitatea. De 

asemenea, chitul trebuie 

sŁ umple complet 

rosturile, fŁrŁ goluri sau 

zone neacoperite. 

DacŁ existŁ rosturi 

neuniforme, se 

ajusteazŁ plŁcile Ἠi se 

refac ´mbinŁrile. 

AderenἪa plŁcilor la suport PlŁcile trebuie sŁ adere 

perfect la suport, fŁrŁ 

spaἪii libere sub ele. O 

fixare insuficientŁ poate 

duce la sunete goale la 

cŁlcare sau la 

AderenἪa poate fi 

verificatŁ prin lovirea 

uἨoarŁ a plŁcilor cu un 

ciocan de cauciuc. 

Sunetele goale indicŁ 

existenἪa unor zone fŁrŁ 

PlŁcile care nu aderŁ 

bine trebuie 

´ndepŁrtate Ἠi adaptate 

cu o cantitate 

corespunzŁtoare de 

adeziv. 






















